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NAS INTERVIEW 



s Ing. Jiflm Vdvrou a Michalem 
Geislerem, majiteli firmy Enika, kterd je 
zndma tim, ie se kromd obchodnf din- 
nosti take uspddnd zabyvd elektrotech- 
nickou vyrobou, coi u nds bohuiel 
neni tak b&ind. 

Na uvod obligdtni otdzka. Mu- 
iete ndm ndco ffci o svd firms? 

Zadalo to v race 1988, kdy jsme ziska- 
li registraci na opravu elektronickych hu- 
debnich ndstroju, aparatur a ozvudovaci 
techniky. V pozddjdi dobd jsme zavedli 
vyrobu digitdlnich ech, o kterd byl v td do- 
bd mezi hudebniky zdjem. V roce 1990 
jsme vyrdbdli nejruzndjdi propojovaci 
kabely pro nf techniku. Tato vyroba nds 
v§ak neuspokojovala - chtdli jsme vyrd- 
bdt samostatnd funkdni vyrobky. Proto 
jsme se v roce 1991 pustili do vyroby 
infrapasivnfch detektoru. 

Snaiili jsme se dodriovat co nejvdtdi 
kvalitu a spolehlivost, proto jsme zadali 
nakupovat souddstky do nadich vyrobku 
v zahranidi. Tim byl ddn podndt a v roce 
1992 jsme rozdifili naSi aktivitu o obchod- 
ni dinnost. Stdvdme se autorizovanymi 
distributory firem jako napf. ELETTRO- 
MECCANICA STELVIO, Zippy, CP Cla¬ 
re, SBP, CHARTLAND ELECTRONICS 
a daldich. 

Nade firma md nyni 15 zamdstnancu 
a fadu externich spolupracovniku. Vyroba 
je umistdna do novych prostor patrovd 
budovy o ploSe 500 m 2 . NeustSle se bu- 
duji a upravuji novS prostory, nebof na- 
§im zSm§rem je dal§i rozSifeni vyroby. 
V novSm objektu firmy vznikla prodejna, 
kde si na§i zSkaznici mohou vybrat ve§- 
kerS zboii z na§i nabidky. 

Muiete nSm nSkterS vaSe vy¬ 
robky pfedstavit blfie? 

V§echny na§e produkty vyrSbime sa- 
mi, nejednS se tedy o 2Sdn£ sestavy z do- 
v82enych polotovaru. 

Samostatnou skupinu pfistroju Enika 
tvoH Cidla pro zabezpeCovaci systSmy. 
VSechny typy £idel, kterS na§e firma vyrS- 
bi a dodSvS na trh, maji homologaci Kri- 
minalistickSho ustavu. Dosud vyrSbSnS 
typy CE 34, CE 36 a DC 3, kterS byly plnS 
srovnatelnS s obdobnymi typy dovSteny- 
mi ze zahraniCi, nahrazujeme inovovanou 
fadou. Pro dosaienl co nejlep§ich para- 
metru je v ni poufit hybridnf integrovany 
obvod. Ten jsme si nechali vyvinout spe- 
cidlng pro na£i firmu a slibujeme si od 
n£ho velkS o^iveni zSjmu o na§e Cidla, 
ktera ponesou oznateni DC 3H (CE 34H, 
CE 36F. Ceny 6idel zustanou stejnS, 
av§ak parametry budou srovnatelnS se 
§pi£kovymi*typy renomovanych zahranii- 
nich vyrobcu. 

Je tfeba poznamenat, ie £idla od na§( 
firmy odebiraji zejmSna velkS firmy, kterS 
se zabyvaji projekci a montSii zabezpe- 
iovacich zafizeni, protore samotnou kou- 
pi jednoho didla si zSkaznik - laik bezpeC- 
nost nezajisti. 

Na stejnSm principu jako tato didla 
pracuje daldi n£§ samostatny vyrobek. 
Ten je urden pro Sirokou vefejnost uiiva- 
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telu. JednS se o infrapasivni automaticky 
vypinad PS 1000 (viz AR A 5/1993), ktery 
bdind doddvdme do specializovanych 
prodejen elektro. 

Vypinad PS 1000 vSm s8m, bez do- 
teku ruky, automaticky zapinS a vypinS 
osvdtleni chodeb, schodiSt, sklepu apod. 
PS 1000 pfin^Si nejen usporu elektrickd 
energie na mistech, kde zapomindme 
zhasnout, nebo kde se z ruznych duvodii 
dosud muselo svitit celou noc, avdak na- 
vic do jistd miry zabezpeduje vd§ maje- 
tek, protore „posviti“ i na nezvanou ndv- 
dtdvu. S vyhodou jej Ize pouzit misto da- 
sovych schodidfovych automatu. Jeden 
okruh svdtel Ize ovlddat i ndkolika spinadi 
PS 1000, kterd se zapoji paralelnd. Spi- 
nad vdak nemusi spinat jenom osvdtleni. 
Lze jim rovndi zapinat ventilaci nebo 
splachovdni na WC, otevirat dvefe apod. 

Jakd je vade posledni novinka 

na nadem trhu? 

Velky zdjem vzbudil rs^i nadimi zd- 
kazniky novy vyrobek, ktery jsme pfedvd- 
ddli poprvd na lodskdm podzimnim ve- 
letrhu v Brnd, s ndzvem DOS. Jednd se 
o bezdrdtovy ddlkovy systdm o dosahu 
30 at 50 m (viz rubrika “AR seznamuje” 
v tomto disle). Laicky fedeno - jakykoliv 
elektricky spotfebid muiete ovlddat na 
vzddlenost 30 a i 50 m miniaturnim ovla- 
dadem, ktery se vejde do zavfend dland 
vadi ruky. Jedinou podminkou je, ie mu- 
site vlastnit tento ndd ovladad a ie spo¬ 
tfebid, ktery chcete ovlddat, je pfipojeny 
pfes ndd specidlni pfijimad - coi je krabid- 
ka ve velikosti 250gramovdho mdsla. Pfi¬ 
jimad se umisfuje do rozvaddde vadeho 
rodinndho domku, do samotndho spotfe- 
bide - pod jeho kryt nebo vedle instaladni 
krabice s vedenim 220 V. 

Miniaturni ovladad v podobd klidenky 
vozite navldknuty na krouiku s klidky va¬ 
deho vozu. Jedinou klidenkou pak budete 
mod ovlddat autoalarm s centrdnim za- 
mykdnim vadeho automobilu, otevirat vra- 
ta nebo ovlddat jiny elektricky spotfebid. 
Rozumi se pochopitelnd, ie to vde bez 
propojovaciho vedeni a na vzddlenost 30 
ai 50 m. Tam, kde je nevhodnd pouiivat 
mobilni klidenku, pouiijete pevny ovladad 
ve formd klasickdho vypinade (normalizo- 
vany rozmdr), ktery v sobd ukryvd 9 V 
alkalickou baterii a minivysilad. Tyto pfi- 
stroje nabizime v barvd bild a dernd, pfi- 
pravujeme i daldi barevnd provedeni. 
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Jaky je princip tohoto ovlddd- 
m? 

Jednd se o pfenos VKV (316 MHz), 
nikoli infra. Tady muslme zduraznit, to 
nade signify jsou zakddovdny, nijak neru- 
§i ostatnl pfijlmade di televizi.'to se po- 
chopitelnd Sifi i skrze zdi a jind pfekdzky. 
V rodinndm domku nenajdete mlsto, kam 
by nestadil dosah ovladadu - od sklepa at 
po pudu. Tato sestava pro silnoproudd 
instalace se v soudasnd dobd rozdifuje 
o stmlvad, dasovy splnad a zvonek - tfl- 
hlasy gong. 

Na jaky daldi vyrobek se muze- 
me jako zdkaznlci vadi firmy td- 
Sit? 

Az vyjde toto dlslo AR, potddlme ze- 
jmdna motoristy, pfedevdlm pak majitele 

vozu Skoda favorit, forman 

a PICK-Up. Na ddlkovy ovladacl system 
DOS navazuje AUTOALARM FS 20. Ten- 
to autoalarm je mechanicky i elektricky 
pfizpusoben k montdzi do jiz zmlndnych 
vozu. No a kdy2 sluzba - tak kompletni. 
Autoalarm zakoupeny v nadi firmd ENIKA 
budete moci mlt tyi den vestavdny ve 
svdm vozidle, aniz byste s vozidlem opus- 
tili nade parkovidtd. 

Podkejte, jd vds mdm za dpid- 
kovd vyrobce elektroniky a uz 
jsme pod kapotou. Nepletete 
se n&komu do zeli? 

Hned vdm vde vysvdtllme. Haly kolem 
nadi firmy nepatfl pouze ndm, ale takd fir¬ 
ms AKUSERVIS VAVRA - mdmu otci. 
Pracovnlci tSto firmy zajisti na vadem vo¬ 
zidle vde potfebnd, vdetnd bezplatndho 
seflzenl dobfjenf. 

Jak se vdm daft zajidfovat us- 
pddny chod vadl firmy, stlhdte 
to jeStt? 

Oba dva iijeme pro firmu a trdvlme 
v nf vdtdinu svdho dasu. Tim mysllm po- 
chopitelnd i soboty a neddle. Chod firmy 
vdak nezajidfujeme pouze my dva. Vel- 
kou zdsluhu na CispSSIch nail firmy md 
ndd vyrobnl feditel Frantidek Kalensky. Je 
to dlovdk, ktery si uml se vdlm poradit. Pfi 
rozmanitosti nadi vyroby je nezastupitelny 
pfi ndbdzlch novych vyrobku do sdriovd 
vyroby a pfi prdci s lidmi. 

Jak zaji&fujete propagaci va- 
Sich vyrobku? 

Jako firma ENIKA se zudasthujeme 
kaidd zajlmavd vystavy. Tam pfedvddl- 
me svd v^robky na panelech tak, jak je to 
viddt napf. v obchodnlm domd K.MART. 
U panelu je k dispozici ndd technik, ob- 
chodnlk i vyvojovy pracovnlk. Ti vSichni 
jsou k dispozici zdkaznlkum, ndvdtdvnl- 
kilm, technikum i projektantum. Semind- 
fe, desltky Skolenl, stovky individudlnlch 
rozhovoru s rOznymi zdkaznlky. Je to 
hodnd prdce, avdak vdichni nadi zamdst- 
nanci ji ddlajl pro zdkaznlky rddi, s maxi- 
mdlnlm nasazenlm, protoie to je prostd 
dinnost, kterd je bavl. Na veletrhu di vy- 
stavd navdieme tolik kontaktu. ie zakdz- 
ky, kterd z podobnych akcl pfivezeme, 
zpusobl perny mdslc vyrobd, aby dokdza- 
la vdas uspokojit potfeby zdkaznlku. 

U vds to vypadd na dplnd bez- 
probidmovou spolednost Pro- 
zracfte na sebe takd ndco. Co 
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vds tfeba zlobl nebo co byste 
chtdli vylepdit? 

Jak ji i bylo fedeno, nelitujeme pro- 
stfedku vynaloienych na reklamy, vysta¬ 
vy, veletrhy a daldl seznamovacl akce. 
Tddl nds, ie o nade vyrobky je velky zd- 
jem. 

Co nds vdak zlobl, je skutednost, te 
obchod mnohdy nepracuje podle nadich 
pfedstav. Uzndvdme, te obchodnl din¬ 
nost je velmi sloiitd vdc, ale mrzl nds, 
kdy2 pflmo nadi firmu navdtlvl zdkaznlk, 
ktery o nds vl z inzerce, s tlm, te nemuze 
ve svdm bydlidti ndd pflstroj sehnat. Na- 
pflklad se jednalo konkrdtnd o automatic- 
ky vyplnad PS 1000 a zdkaznlk byl z mds- 
ta, kam doddvdme nade vyrobky do ndko- 
lika prodejen. Po deldlm rozhovoru se zd- 
kaznlkem jsme se dozvdddli, to dvd pro^ 
dejny, ve kterych se ndd zdkaznlk ptal, 
patfl k nadim odbdratelum. U vedouclch 
prodejen jsme telefonicky zjistili, to uve- 
dend zboil majl. Prod tedy obsluha u pro- 
dejnlho pultu odpovdddla nademu zdkaz- 
nlkovi, to takovy pflstroj neznd?! Takovd 
vdc nds pak skutednd mrzl. 

Vite tedy, kde vds tladi bota. 
Podnikli jste vdak ndjaky kon- 
krdtni krok, jak byste tuto si- 
tuaci zmdnili? 

Uddlali jsme pro „obchod” obchod. 
V nadem aredlu firmy ENIKA jsme vybu- 
dovali novou prodejnu, v nli proddvdme 
vyhradnd nadi techniku. Kromd nadich vy¬ 
robku se v nl mutote setkat i s kompo- 
nenty, kterd pro nadi vyrobu potfebujeme. 
Ty jsou dovezeny a patfl mezi nd ruznd 
elektrickd a elektromechanickd souddst- 
ky, jako jsou senzory, Fresnelovy dodky, 
konektory AV, svorkovnice, pojistkovd 
pouzdra, mikrosplnade, reld, bleskojistky 
a ruznd svltidla. 

Velice zajlmavd a perspektivnl je fada 
uspornych svltidel firmy SBP. Jednd se o 
reflektory s uspornymi zdfivkami Dulux, 
kterd mohou nahradit sice levnd, avdak 
provoznd drahd halogenovd reflektory, 
zndmd z vdtdiny obchodu s osvdtlovacl 
technikou. Tyto Gspornd reflektory na- 
hradl pfi spotfebd 36 W reflektor s halo- 
genovou torovkou 300 W. Mimo usporu 
elektrickd energie majl i znadnd vyddl 
zivotnost svdtelndho zdroje. Kaidy si jistd 
spodltd, za jak krdtkou dobu se mu tato 
investice vrdtl. 

Pro osvdtlenl reklamnlch dtltu nablzl- 
me specidlnl a rovndi velice uspornd svl¬ 
tidla v provedenl 2x 9,4x 9, 2x 13, 16 
a 24 W opdt s pouiitlm svdtelnych zdroju 
Dulux. Vdechna svltidla jsou plastovd, 
v dernd nebo blld barvd. 

Tdm, pro kterd je svdtelny tok tdchto 
svltidel nedostatedny, mutome nabldnout 
reflektory s vybojkami Metal halide o pfl- 
konech 70 a 150 W, coi zhruba odpovldd 
halogenovd torovce 500, pflp. 1000 W. 

Obchod vdak nenl nadim snem. Ten 
jsme vybudovali z nutnosti, aby si zdkaz- 
nlci mdli moinost zboil dukladnd prohldd- 
nout, nechat si ho pfedvdst a zakoupit. 
Nadim snem je neustdld rozdifovdnl firmy 
po strdnce vyrobnl. Rozdifujeme vyrobnl 
prostory, budujeme novd kanceldfe pro 
prdci nadich techniku a vyvojovych pra- 
covnlku. V prototypech je celd fada pfl- 
stroju, kterd 6ekd na pflsludnd schvdlenl 
a na zdkaznlka. 

K tomu vdm pfeji mnoho uspd- 
chu a ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


r 



CtenAAi 
nAm pfSI 


K clanku 

„ Prog ram ovatel ne 
elektronickd rele“ 

Vdtond redakce, 

otevfel jsem AR A 3/94 na strand 17 
a malinko jsem ztuhnul. Pan Ing. Plachy 
tarn ve svdm dldnku na obr. 6 pfedvddl pfi- 
pojenl svltivd diody v 10 LVT 847 s pfedfa- 
zenym kondenzdtorem na stfldavd napdtl 
220 V (viz obr. 1). Tento obvod se bude 
chovat mravnd, pokud se podafl pfipojit 
stfldavd napdtl v okamiiku, kdy md nulo- 
vou velikost. Pfipojl-li se v okamiiku, kdy 
md maximum, pak tdchto asi 300 V skoko- 
vd pfipojenych k nenabitdmu kondenzdto- 
ru prozene kondenzdtorem a tlm i diodou 
proudovou dpidku omezenou pouze vnitf- 
nlm odporem diody, kterd diodu spolehlivd 
znidf. Ze tomu tak je se Ize pfesvdddit vy- 
podtem nebo na modelech s poutolm pro- 
gramu PSPICE di CIA. Funkdnl pfipojenl 
svltivd diody k slti bylo ji l ndkolikrdt pubii- 
kovdno v AR nebo ST a mdlo vzdy v sdrii 
s kondenzdtorem rezistor s odporem ale- 
spofi 220 n, ktery omezuje ten nejnepfl- 
znivdjdl ndraz na velikost povolenou vyrob- 
cem. Napdtl se sice nezmendl zcela „be- 
zeztrdtovd“, zapojenl je vdak pfece jen vy- 
hodndjdl, nei pou2ije-li se pouhy rezistor. 

Nezazllvdm autorovi, to se dopustil ta- 
kovdho omylu, sdm jsem jej zaplatil dvdma 
svltivymi diodami. Potvrzuje se, to elektro¬ 
nickd konstrukce je hotova teprve tehdy, 
kdy2 je postavena a absolvuje funkdnl 
a klimatickd testy. Pan Plachy obvod urditd 
nevyzkoudel. 

Ve schdmatu jsem nadel jedtd jednu 
ne-li zdvadu, tak alespofi nepfljemnost. 
Vystupnl signdl z uvedendho odddlovade 
md charakter jednocestnd usmdrndndho 
napdtl. Je pfitom vzorkovdno procesorem, 
a to po dobu okolo 1 ps, takto se procesor 
nemusi n strefit“ do signdlu na svdm portu, 
i kdyi je na vstup pfivedeno stfldavd napd¬ 
tl. To se dd zvlddnout programovd, obvyk- 
le ohleddnlm portu po dobu celd periody, 
ale zdrtoje to dinnost procesoru. Md-li se 
vystadit s jedinym testem, muto byt vstup 
zapojen podle obr. 2. 

Jifl Litschmann 


Dopis jsme zaslali k vyjddfenl autorovi 
6l6nku. Zde je jeho odpov6dt: 


Vdtond redakce AR. 

Reaguji na Vdmi zaslanou pfipomlnku 
od pana Litschmanna k zapojenl vstupnfho 
obvodu elektronickdho reld podle AR 3/94. 
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Obr. 1. ZjednoduSenb puvodni zapojenl 
odddlovade 
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Obr. 2. Upravend zapojenl 






Ke znidenl jakdkoliv elektrickd souddst- 
ky je nutny elektricky proud po urditou do- 
bu, tj. elektricky ndboj (As - ampdrse- 
kunda = C - coulomb). 

V pFIpadd LVT to pfedstavuje 1 x 10’ 4 
As. PFi zapojenf vstupnlho obvodu k napdtl 
300 V protede ndboj 2 x 10 s As. Vzdjem- 
nym srovndnlm je zFejmd, ie proudovd 
odolnost obvodu je 5x vdtdl nei skutednd 
proudovd zatlieni, cot zaruduje spolehlivy 
provoz reld. Ovdem pro bdinou diodu LED 
(2 at 5 x 10-® As) je toto zapojeni nevhod- 
nd. Pro pFIpadnou signalizaci ve vstupnim 
obvodu je nutno proto volit sdriovd zapoje¬ 
ni diodou LED podle tohoto kritdria. 

K pozndmce, ie obvod nebyl vyzkou- 
den, mohu pouze dodat, ie do 14 dnu bu- 
de na uvedend reld vyddn atest pro vyro- 
bu ze Stdtnl zkudebny v Praze, kde mdli 
k dispozici 3 kusy funkdnlch reld se zku- 
debnlm programem. PFitom nebyla vzne- 
sena iddnd pFipomlnka k elektrickdmu za¬ 
pojeni. 

Zd roved bych vds rdd poiddal o zverej- 
ndnl novych adres. 

Autor a sprdvce uiitdho vzoru: UNILOG 
elektric, Ing. Vlastimil Plachy, Provaznic- 
kd 85, 705 00 Ostrava - Hrabuvka. 

Vyrobce: META. s. r. o., Ing. Ladislav Kdr- 
nlk, CSc; U cementdrny 16, 703 00 Ostra¬ 
va - Vltkovice 

Pozndmka redakce: Situace nenl tak 
jednoduchd, jak se po pfedteni obou dopi- 
sujevi. Proudovy ndraz pH zapnuti v nepfi- 
znivy okamtik sice nemusi znidit popisova- 
ny optron, pHpoji-li se vdak vstup pH opad- 
nd polaritd napdti, musi stejny proudovy 
ndraz projit diodou D1 (viz obr. 6a na s. 17 
vAR A3/94). Trvaly pfipustny proud dio¬ 
dou KA261 je 100 mA, v impulsu max. 500 
mA. Proudovy ndraz pH zapnuti v nepfizni- 
vdm okamtiku je vdtdi. Stejny problem na- 
stane pH pouiiti indikadni diody D9, kterd 
Je zapojena v sdrii s LED optronu. Doporu- 
duji proto do sdrie $ kondenzdtorem C 1A 
zapojit rezistor s odporem 1 kn (0,5 W). 
Proudovy ndraz bude v nejnepfiznivdjdim 
pfipadd jen 300 mA. Protote trvale pro- 
chdzejici proud je 3,2 mA, je za provozu 
vykonovd ztrdta necelych 10 mW. Z vlast- 
ni zkudenosti nedoporuduji pouiit miniatur- 
nf rezistor, nebof proudovd ndrazy pH za¬ 
pnuti jej mohou 6asem pferudit. 

Jaroslav Belza 

K dldnku 

„Zanzem pro potladeni Sumu” 

Vdiendredakce, 

vzhledem k tomu, ie reakce na muj 
dldnek (AR A 12/93) o systdmu potladenl 
Sumu Dolby B je vdtdl nei jsem odekdval, 
nemohu odpovldat jednotlivd na vdechny 
dopisy a vollm tuto cestu, abych dtendFum 
AR sddlil vdeobecnd to, na co se md v do- 
pisech nejdastdji ptajl. 

Obvod byl urden k vestavdnl do pFIstro¬ 
ju oznadovanych dnes jako niidl stFednl 
tFIda. Vestavovat do tdchto pFIstroju obvo- 
dy s Dolby C, je vlcemdnd plytvdnl pendz. 
Naproti tomu vdechny kvalitnl pFIstroje tyto 
obvody majl zabudovdny (a nejsou vyjim- 
kou ani u autoradiopFehrdvadu). 

10 NE645-50 je moino zakoupit v pro- 
dejnd KTE v Praze, cena je zhruba 150 ai 
260 Kd, tato firma je zaslld i na doblrku. 

Do dldnku se vloudily urditd chybidky: 

- deska s plodnymi spoji je zrcadlovd obrd- 
cena. Ti kdo ji jii majl, mohou ji pouiit, 10 
je vdak nutnd zapdjet ze strany souddstek. 

- PFepInad PFI je nakreslen opadnd. 
Sprdvnd md byt stFednl vyvod PFI zapojen 
na R9, takie pokud je umldovad v dinnosti, 
prochdzl signdl pFes PFI na vystup. PFi vy- 
pnutl obvodu se uzemnl pFes R11. 

CtendFum se tlmto omlouvdm. 

Petr Mrdzek 
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Poddtkem bFezna se jako jii kaido- 
rodnd konala ve Frankfurtu n/M mezind- 
rodnl vystava satelitni techniky INTER¬ 
SAT 94. 

Na veletrhu byly vystavovdny vyrob- 
ky mnoha zndmych firem a objevilo se 
zde i ndkolik novych vyrobcii, kteFI nabl- 
zeli pFedevdlm satelitni pFijlmade niidl 
a stFednl tFIdy. 

Ze sortimentu vystavovanych vyrob- 
ku (pFedevdlm pFijlmadu) byl vdak patrny 
odklon zdjmu spotFebitelu od tdchto nej- 
levndjdlch vyrobku. Tyto pFIstroje mdlo- 
kdy vyhovl vyddlm ndrokum na kvalitu 
pFIjmu obrazu a pFedevdlm zvuku - 
vzhledem ke snaze o dosaienl nejniidl 
ceny vyrobci do pFijlmadu nemontujl 
zvukovy dll PANDA, za ktery se plat! li- 
cendnl poplatky. Takd vzhledem k dasto 
tdmdF nezndmdmu puvodu mohou mlt 
obchodnlci (dodavateld pFijlmadu) potlze 
se zajidtdnlm servisu a jednoudelovych 
ndhradnlch dllu (procesory, tunery atd.). 
Vyrobce (obvykle z Ddlndho Vychodu) 
dodd pFi doddvce ndkolik pFijlmadu na- 
vlc, ale ndhradnl dlly pozddji nedoddvd. 
Pokud je poruchovost pFijlmade vdtdl, 
prodejce na takovych pFijlmadlch hodnd 
proddld a pFIdtd se obrdtl raddji na 
evropskdho vyrobce, ktery mu ndhradnl 
dlly dodd kdykoliv a rychle. Proto takd 
stdnky asijskych vyrobcii satelitnlch pFi¬ 
jlmadu nebyly zdaleka tak obleieny jako 
v minulosti a zdjem obchodnlkii i ostat- 
nlch ndvdtdvnlkii veletrhu se soustFedil 
na pFijlmade znadkovd. 

Z tradidnlch evropskych vyrobcii se 
veletrhu ziidastnily firmy GRUNDIG, 
NOKIA, PHILIPS, PACE, MASPRO 
a dalSI. 

Firma GRUNDIG vystavovala jii loni 
pFedstavend stardl pFijlmade STR 311, 
312 a STR 400. PFijlmade majl bdind 
vybavenl, typ. STR 400 md vestavdny 
posiciondr. PFijlmade majl konednd de- 
koddr zvukovdho systdmu PANDA, ktery 
je dnes standardem pro kvalitnl zvuko- 
vou ddst a pFijlmade bez ndho nemajl 
danci se na trhu prosadit ani v levndjdl 
cenovd tFIdd. Opravdovou novinkou byl 
vlastnd jen pFijlmad GRUNDIG STR -1 
se dvdma vstupy, systdmem PANDA, di- 
rokopdsmovym tunerem (od 700 MHz - 
pro Astru D), dekoddrem VIDEOCRYPT 
atd. PFekvapujlcI je vdak skutednost, ie 
pod krytem pFIstroje se skryvd britsky 
pFijlmad PACE PRD 900. Technicky zajl- 
mavdjdl byla asi souprava pFijlmad - an- 
tdna YAGI pro pFIjem meteorologickych 
map MST 100 z druiice METEOSAT. 
Mapy Ize zobrazovat na bdindm televi- 
zpru. 

Takd daldl vyrobce, PHILIPS, ,,scho- 
val„ do svdho pFijlmade STU 804 varian- 
tu pFijlmade PACE Fady PSR. 

NOKIA vystavovala pFijlmade SAT 
1202, 2202 a jednoduchy pFijlmad SAT 
700. Vdechny zajidtujl dobrou kvalitu pFI¬ 
jmu a vyhovl i ndrodndjdlm zdjemcum. 

MASPRO, japonsky vyrobce komuni- 
kadnl techniky, nepFinesI letos iddnou 
zajlmavou novinku. Vystavovdny byly ta¬ 
kd jii stardl pFijlmade ST-7 a ST-8 a do- 
konce posiciondr SAC-400, ktery vzhle¬ 
dem jedtd pFipomlnd starou Fadu pFijlma- 
dii MASPRO STR 300/400. „Novy “ pFijl¬ 
mad ST-6 je splde krokem zpdt a patFI 
cenou i vybavenlm zFejmd do katego- 
rie nejlevndjdlch pFIstroju - doddvd se 


v kompletu s konvertorem a malou para- 
bolou. 2ddny z pFIstroju MASPRO nenl 
vybaven zvukovym dllem PANDA, pou¬ 
ze reduktorem dumu. 

Nejvdtdl pozornost ndvdtdvnlkii vele¬ 
trhu byla soustFeddna na vyrobky britskd 
firmy PACE, ftada pFijlmadu PSR 800, 
900 a 914 , pFijlmade Fady PRD s deko¬ 
ddrem VIDEOCRYPT a MRD s dekodd¬ 
rem MAC/EUROCRYPT si dlky vysokd 
kvalitd a velmi vyhodnd cend vydoby- 
ly delnl postavenl na evropskdm trhu. 
0 kvalitd tdchto vyrobku svdddl i to, ie 
je dasto pFeblrajl i ostatni vyrobci. 

Opravdovou perlou na veletrhu byl 
zcela novy pFijlmad PACE MSS 1000. 
PFijlmad pFinddl svdtovou novinku - 
dekoddr prostorovdho zvukovdho stan- 
dardu pro kina DOLBY ProLogic SUR¬ 
ROUND, tedy domdcl kino. PFijlmad md 
zcela novd Fedeny vstupnl dll a obsahuje 
i koncovy nf stuped 4 x 25 W. Byl pFed- 
vdddn s odbornym vykladem v samo- 
statnd mlstnosti asi pro 40 divdku a byla 
na ndj velkd ,,tladenice“ - dostat se do- 
vnitF vyiadovalo deldl dekdnl. Dojem 
z prostorovdho zvuku je opravdu ne- 
vdednlm zdiitkem a pFijlmad si po uve- 
denl na trh (u nds duben 94) jistd za- 
slouil nejvyddl hodnocenl - vndjdl i vnitF- 
nl provedenl a design pFIstroje jsou vel¬ 
mi dobrd. 

Na veletrhu vystavovala i u nds znd- 
md firma RFT ze Stassfurtu. Jejl pFijlma¬ 
de SAT 150, SAT 1000 a SAT 1500 
pFedstavujl,,stFednl proud„ v tdto techni- 
ce. Zajlmavd jsou televizory RFT novd 
Fady, kterd jistd snesou srovndnl s jinymi 
vyrobky stejnd tFIdy. Satelitni antdny 
(paraboly) byly na veletrhu nablzeny nej¬ 
dastdji v rozmdrech okolo 70 ai 90 cm. 
Mend! prumdry mohou jen stdil poskyt- 
nout dostatedny signdl pFi pFIjmu druii- 
covdho systdmu ASTRA a pouilvajl se 
hlavnd pro nendrodny informativnl pFI¬ 
jem u pFenosnych systdmu. Naopak vdt¬ 
dl paraboly okolo 90 cm umoifiujl i pFI¬ 
jem stdle se rozvljejlclho druiicovdho 
systdmu EUTELSAT, ktery dlky zahdje- 
nl vyslldnl ndkterych atraktivnlch pro- 
gramu (napF. hudebnl program VIVA 
atd.) zlskdvd stdle vdtdl popularitu. Pro 
soudasny pFIjem systdmu ASTRA i EU¬ 
TELSAT vystavovala Fada vyrobcu multi- 
fokdlnl vndjdl jednotky s dridky pro vice 
konvertorii, di motorovd posuny konver- 
toru, avdak nadi vyrobci tdchto dridkii 
jsou pFinejmendlm stejnd dikovnl. Zajl¬ 
mavd je vyFeden motorovy posun kon- 
vertoru od firmy IRTE - napdjenl i ovld- 
ddnl je po koaxidlnlm kabelu, kterym je 
pFipojen konvertor k pFijlmadi. Daldl ka- 
bely tedy nejsou nutnd. Tyto systdmy 
s pevnou parabolou vyhovl jen pro pFI¬ 
jem nejbliidlch druiic, zpravidla v rozpd- 
tl max. 12°. Pro ndrodndjdl pFIjem vdech 
druiic v ruznych pdsmech vystavovala 
Fada vyrobcu otodnd systdmy s antdnami 
i velkych prumdru. 

Na veletrhu byly zastoupeny i spo- 
lednosti provozujlcl druiicovd systdmy 
ASTRA a EUTELSAT. Zdstupci tdchto 
spolednostl informovali o daldlch zdmd- 
rech a perspektivdch druiicovdho pFI¬ 
jmu. Mdme se jistd na co tddit, v bu- 
doucnu bude druiic a atraktivnlch druii- 
covych programu na nich pFibyvat stdle 
rychlejdlm tempem. 

- VoVo - 
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Celkovy popis 

Dnednf test se bude tykat zajfmavd 
novinky na nadem trhu, kterou je ddl- 
kovy ovlddacf system firmy ENIKA 
v Novd Pace.Tato firma vyvinula 
a vyrabf system, umoifiujfcf bezdrdto- 
ve ovlddat libovolne elektrickd spotFe- 
bide ai do pFfkonu 750 W (pFi dvou- 
kandlovdm provedenf 2 x 500 W). 
Zdkladnfmi prvky sestavy jsou: vysflad 
(v podobd nastdnneho spfnade), vysf- 
lajfcf po stisknutf kddovany povelovy 
signal a pFijfmad (v podobd krabidky 
o rozmdrech 11 x 7,5 x 3,5 cm), kteiV 
tento povel zachytf a aktivuje v ndm 
vestavdnd spfnacf reld. Tuto zdkladnf 
sestavu Ize jedtd doplnit prenosnym 
vysfladem (v podob§ pFfvdsku ke klf- 
6um o rozmdrech 5,5 x 3,3 x 1,3 cm), 
napdjenym z vlastmho zdroje a akti- 
vovat tak reld v prijfmadi z libovolndho 
mfsta, treba z kapsy obleku. 

Provedenf vysflade, pFijfmade i pFf¬ 
vdsku ke klfdum je dobFe viddt na 
obrdzcfch na druhd strand obdlky to- 
hoto dfsla. Zbyva doplnit, ie pFijfmad 
je napdjen prfmo ze sftd 220 V a vysf- 
Ia5 (v podobd ndstdnndho spfnade) je 
napdjen z v ndm vloiend kompaktm 
baterie 9 V. Vysflad v pFfvdsku ke klf¬ 
dum je napdjen ze specidlnf baterie 
12 V (prumdr 10 mm a ddlka 28 mm). 
Klfdenka (vdetnd baterie) md hmot- 
nost 20 g. 

Kaidd sestava (vysflad a pFijfmad 
- pracujf na kmitodtu 316 MHz) md 
k dispozici celkem 16 (pFfpadnd 32) 
kddovych moinostf, aby bylo zajidtd- 
no nezdvisld ovldddni vice spotfebidu 
v urditdm prostoru, protore vzddle- 
nost mezi pFijfmadem a jemu pFislude- 
jfcfm vysfladem muie byt ai 30 m. 
Kddovou variantu Ize velmi snadno 
zvolit. Zde bych chtdl upozornit na 
to, ie relativnd maly po6et kddovych 
moinostf odpovfdd udelu, k ndmui ty- 
to sestavy slouif a pro ndji plnd po- 
stadujf. Obdobnd sestavy, o nichi se 
zmfnfm v zdvdru, kterd jsou urdeny 
k zabezpedovacfm udelum, disponujf 
tdmdF 20 000 kddovymi moinostmi, 
takie jejich obelstdnf je prakticky ne- 
moine. 

Kaidou sestavu Ize pouiit jak ve 
funkci standardnfho spfnade, kdy jed- 
nfm stisknutfm se spotFebid zapoji 
a druhym stisknutfm opdt vypojf, tak 
i ve funkci tladftka, kdy se spotFebid 
stisknutfm spfnade zapoji' a uvolndnfm 
vypojf. Vyrobce nabfzf dvd zdkladnf 
provedenf sestav: jednokandlovou, 
kterd umoifiuje ovlddat jeden spotFe¬ 



bid, nebo dvoukandlovou, kterd umoz- 
ftuje nezdvisie ovlddat dva spotrebi- 
6e. Klfdenka md dvd tladftka a pred- 
stavuje tedy vidy dvoukanalovy vysf¬ 
lad. 

Funkce zarfzenf 

Nejprve bych se chtdl pFiznat k to- 
mu, ze jsem k uvaiovandmu testu pri- 
stupoval s urditou ddvkou neduvdry 
k funkci i udelnosti tdto sestavy. Tyto 
pocity se vdak, po bliidfm sezndmenf 
s celym zah'zenfm, rychle rozplynu- 
ly. Prvnfho pfekvapenf se dodkdme 
v okamiiku, kdy jednotlivd ddsti se¬ 
stavy otevfeme. Vdechny dfly sestavy 
jsou zpracovdny zcela perfektnd tako- 
vym zpusobem, ie nikdo z fundova- 
nych techniku, jimi jsem mdl moinost 
zanzenf pfedvdst, nevdril, ie jde o tu- 
zemsky vyrobek. Jak vysflade, tak 
i pfijfmade jsou tou „§kolnf ukdzkou“ 
promydlend konstrukce jak z hlediska 
vyroby, tak i pFfpadnd udriby. V tomto 
smdru jsou vyrobky skutednd na svd- 
tovd urovni a zaslouiily by si uddlit 
oznadenf .Czech Made". 

Takd funkce vdech kombinacf, kte¬ 
rd jsem mdl k dispozici, byla bezchyb- 
nd, prepfndnf jednotlivych kddovych 
i funkdnfch moinostf je snadnd a vel¬ 
mi pFehlednd. Dlouho jsem hledal ale- 
spod ndco, na co by bylo moino vy¬ 
robce upozornit ve smdru zlepdenf 
funkce, a i jsem skutednd na malid- 
kost pfidel. Plochy tladrtek (u ndstdn- 
nych spfnadu) jsou odpruieny prvky 
z plastickd hmoty a jdou z tohoto du- 
vodu trochu vice ztuha, nei by to od- 
povfdalo md pFedstavd. Nahradil jsem 


jejich funkci malou kostidkou z molita- 
nu a chod tladftek byl perfektnf. 

Protoze v obou vysfladfch (ndstdn- 
ndm spinadi i klfdence) jsou pouzity 
napdjeci dldnky, zadal jsem se blfie 
zajimat o ekonomiku provozu. Vysfla- 
de (po stisknutf pFfsIudndho tladftka) 
odebfrajf ze zdroje asi 4 mA. Uvaiu- 
jeme-li, ze pFi kazddm povelu (zapnutf 
nebo vypnuti) je tladftko stisknutd asi 
pul sekundy, snadno spodftdme, ie 
pro 1000 zapnutf a vypnutf odebere- 
me ze zdroje asi 1,1 mAh. A uvaiuje- 
me-li velmi stFfzlivd kapacitu baterie 
100 mAh, znamend to, ie ndm vystadf 
asi na 100 000 sepnutf a vypnutf. To 
v praxi znamend, ie obd baterie vy- 
mdnfme spfde preventivnd asi tak za 
dva roky. Protoie devftivoltovou bate- 
rii dostaneme prakticky vdude asi za 
20 Kd a specidlnf dvandctivoltovou 
(typ ALKACELL 23 A) napFfklad v OD 
KOTVA asi za 45,— Kd, muieme pro- 
voznf vylohy zanedbat. 

Jedinou pondkud .stinnou" strdn- 
kou popisovanych zaFfzenf je bohuiel 
jejich vyddf cena. To vdak v iddndm 
ph'padd neznamend, ie by tyto vyrob¬ 
ky byly pFedraieny, jde vdak o relativ¬ 
nd sioiitd zaFfzenf, jimi prodejnf cena 
plnd odpovfdd. Na druhd strand je 
vdak tFeba si uvddomit, ie bdinf uii- 
vateld patmd nebudou houfnd stdvajf- 
cf instalaci rekonstruovat, pokud si 
ovdem nebudou chtft poFfdit ndco ne- 
obv^kldho a modernfho a v Fadd pFf- 
padu i udelndho. Tyto sestavy vdak 
Ize velmi uspddnd realizovat u novych 
projektu, kde se opdt na druhd strand 
udetFf nemald ndklady za materidly 
i Femeslnd prdce, spojend s rozvody 
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ovtadate tram vefcoplointho vypfnaie 
- urtano pro montAi na psvny podMad 
(sttnu, aldo, dfevo a pod.) 


ke spina6um nebo krfzovym prepina- 
6um. 

Existuji vsak je§t§ dal§i duvody, 
kdy pouiitim bezdrdtovgho ovl£d£ni 
Ize re§it prfpady jinak nere§iteln§ ne¬ 
bo obtizn§ Fe§iteln6. M6m na mysli 
napfiklad instalace v objektech s dre- 
v§nymi stSnami nebo dfevSnymi vy- 
pln§mi st§n, instalace v pamdtkovS 
chr£n§nych objektech nebo tak6 
v koupelndch, kde ize spinaC libovol- 
nych spotrebi&u umistit napfiklad pfi- 
mo nad vanu. Podstatnd se t6i zjed- 
nodu§i instalace domovniho zvonku 
u domku se zahradou a v pFipadech, 
kdy je treba ovl&dat urdty spotrebiC 
nez&visle z vice mist. 

Pro informaci uvadim ceny jednot- 
livych dilu popisovan6 sestavy tak, jak 
je prod£v£ jejich vyrobce, firma ENI- 
KA v Nov6 Pace N&draini 609. Tato 
firma md na uveden£ adrese nejen 
prodejnu, ale muie z£dan6 zbozi 



odeslat i na dobirku (tel. 0434/4334 
a fax 0434/4343). 

Jednokan£lovy vysilaC (n£st§nny 
spinafc) DOS T1 stoji 440 K6, dvouka- 
n^lovy vysilaC DOS T2 stoji 520 K6, 
jednokan&lovy pFijimaC DOS R1 stoji 
820 K6, dvoukan&lovy pfijimaC DOS 
R2 - 1180 K6 a dvoukan£lovy vysilad 
(kli6enka) stoji 410 K6. PFi odbSrech 
vStdho mnozstvi jsou vyrazn6 slevy. 
V§echny ceny jsou v6etn§ DPH. 

K t§mto informacim bych je§t§ r^d 
dodal, ze zminSnA firma nabizi v ob- 
dobn6m provedeni je§t§ nSkolik dal- 
§ich zajimavych sestav. Je to napfi- 
klad sestava pro ddlkovg ovl£d6ni 
zabezpe6ovacich system u (DOS R1 
HS 12 V), ktete se skl£d£ z pFijimaCe 
a dvou vysiladj (kliftenek) a prod&vd 
se za 1550 K6, sestava pro d4lkov£ 
ovldd4ni motorick6ho pohonu gardio- 
vych vrat (DOS R2-V), ktete se sklddd 
z pFijimate a dvou vysiladu (kliCenek) 
a prodciv^ se za 2460 K6, sestava pro 
d4lkov6 ovl£d4ni centtelniho zamyka- 
dho systemu dveFi automobilu s mo2- 
nosti automatick6 aktivace zabezpe- 
6ovaciho system u ve voze (DOS R2 
CENTRAL), kterdi se skl^id^ rovn§2 
z pFijimade a dvou vysila5u (kliCenek) 
a proddvd se za 1600 K6. K t6to se- 
stavd Ize je§td pFikoupit kompletni 
sadu 6tyF servomotoru pro ovl^d^- 
ni dveFnich z^mku, v&etnd po(rebn6 
kabel^ie k mont^ii do vozu Skoda 
Favorit nebo Forman za 1840 K6. 
VSechny tFi poslednd jmenovan6 se¬ 
stavy pouiivaji kbdovy system s cel- 
kovym podtem 3* kombinad, coi po- 
skytuje dostate6n6 zabezpedeni. 

V nejnov6j§i nabidce zmin6n6ho 
vyrobce naleznou zdjemci d^lkovS 
ovl^dany stm(va6, proddvany za 950 
K5 a 6asova6, proddvany za 860 K6. 
StmivaC i 5asova& patFi do skupiny 
d^lkovd ovlddanych pFistrojO stejn6 
kategorie jako spinade a vypinaCe, 
popsand v uvodu, maji tedy 16 (pFi- 
padnd 32 kddovych kombinacQ. Lze 
je ovl^idat jak ndstdnnymi tladtky, tak 


i vysilad v kli6ence. Domniv^m se, ze 
pr^vS fiasovafc je v tomto provedeni 
velice vyhodny, protoze umozfiuje na- 
pFiklad realizovat 6asov§ limitovan6 
osvdtleni urdtych prostoru, ovl^dane 
z libovolnych mist, kam umistime vysi- 
Ia6e. 

Zaver 

Popsany dalkovy ovladaci system, 
ktery jsem m6l moznost ve vSech jeho 
soudasnych variant^ch velmi duk- 
ladn§ pFezkou§et, pracoval naprosto 
spolehlivS a bezchybnd. Tento sys¬ 
tem pFedstavuje bezesporu velice mo¬ 
dern! a elegantni technics re§eni jak 
ovl£dat nejruzn§j§i spotFebi6e, i kdyz 
jeho poFizovaci n^iklady budou vys§i 
nez FeSeni klasickym zpusobem. Ddl- 
kovy ovladaci system v§ak muze byt 
v nlkterych pFipadech i jen jedinym 
udelnym Fe§enim dan6ho probl6mu. 
To plati napFiklad, kdyz chceme jeden 
spotfebiC ovl^dat nez&visle z v§t§iho 
podtu mist nebo naopak, jestlize je 
tFeba z jedin§ho mista sou6asn§ ovl^- 
dat vice spotFebidj. Tot62 Ize napF. Fi- 
ci o pFipadu, kdyz za de§t£ pohodln§ 
otevFeme dveFe garble a rozsvitime 
v ni povelem z automobilu. Podob- 
nych pFipadu najdeme v praxi mnoho. 

Po technick6 stance povaiuji ten¬ 
to vyrobek za naprosto perfektni, po 
ekonomick^ stance musi kaidy zi- 
jemce zv^iit, zda se mu poFizovad in- 
vestice pro dany u6el vyplati. V mno- 
ha pFipadech v§ak tuto otdzku nelze 
posuzovat rentabilitou, ale je nutno 
uv£2it i tu okolnost, zda to uiivateli 
zpFijemni 2ivot. A jist§ nebude m6lo 
tSch, pro kter6 muie byt rozhodujici 
i jen efekt, zapojit pFislu§ny spotFebiC 
z kter6hokoli mista (i zcela nen^pad- 
n§) stisknutim tladtka na klidence. 

Ze v§ech uvedenych duvodu jsem 
pFesvddden, Ze o dilkovd ovlddan6 
syst6my muie byt opr&vndny z6jem. 

Hofhans 






















































15 AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 

(Pokracovanl) 


25 mm urcen pro reflexnf zapojem' pfijf- 
macCi a superhety (pro signaly s amplitudo- 
vou modulacf). Obvod v ho mi casti sche¬ 
mata pracuje jako zdvojovac napetf s vol- 
nym prtichodem stejnosmeme slozky, 
takze je zvlasf vhodny pro pripojenf k zesi- 


DDJ - Delicka 2x 2:1 nebo 4:1 

Na rozdrt od tzv. binamf delicky pred- 
chozf konstrukce (napr. modul BKB), ktera 
pracuje pri doplnenf integrovaneho obvodu 
externimi soucastkami a umozhuje zfskat 
delicf pomer2:1 (prfp. 4:1), mCize byt s ob- 
vodem typu 7472 nebo 7474 rozsfren delicf 


Obr. 36. Delicka 10:1 

C31 



pomer pri jedinem pouzitem pouzdru na 
10:1 at 16:1. Vhodnym zapojenfm Ize zfs¬ 
kat delicku 2x 2:1 nebo 4:1 (viz obr. 34). 
Pouzity integrovany obvod je 7474. 



I I I 700 ) 

9 8 10 

Obr. 34. Delicka 2:1 nebo 4:1 




Obr. 37. Deska s plosnymi spoji delicky 



Obr. 35. Deska s plosnymi spoji delicky 

Na desce s plosnymi spoji (obr. 35) je 
dratova spojka, budete-li pouzfvat modul 
DDJ jako dvojitou delicku 2:1, spojku neza- 
pojujte. 

Zapojenf vyvodCi 

1 hodinove impulsy T1 

2 0 V 

3 vystup Q1 

7 vystup Q2 

8 vstup S2 

9 hodinove impulsy T2 
(nenf-li spojka zapojena) 

10 vstup R2 

12 +5 V 

DEJ - Delicka 10:1 

Rozmery desky s plosnymi spoji teto de¬ 
licky jsou 37,5 x 40 mm (obr. 37), na nfjsou 
umfstena dve pouzdra 7474. Povsimnete si 


na schemata, obr. 36, ie prvnf tri klopn6 
obvody tvorf delicku 5:1 a poslednf klopny 
obvod 2:1. Samostatne je budete mft k dis- 
pozici, kdyi proskrabnete plosny spoj na 
mfste, oznacenem sipkou (mezi vyvody 
4 a 5). Ruznou kombinacf modulu DDJ, 
DEJ a DTJ muzete takto zfskat nejrCiznejsf 
delicf pomery zakladniho kmitoctu, ktery 
zfskate napr. z modulu astabilnfho multivib- 
ratoru GIM. Neopomehte na desce s plos¬ 
nymi spoji zapojit ctyri dratove spojky, 
ktere zajisfujf napajenf integrovanych ob- 
vodO. 

Zapojenf vyvodCi 

1 vystup Q4 

2 0 V _ 

3 vystup Q4 

4 vstup hodinovych impulsu T4 
(vyvody 4,5 na desce propojeny, 
v pnpade potfeby preruste spoj 
v mfste,oznacenem sipkou) 

5 vystup Q3 

6 vstup hodinovych impulsu T1 az T3 

7 vystup Ql 
9 vystup Ql 

10 vystup Q2 

11 vystup Q2 

12 +5 V 

DEM - Demodulator 

Se dvema diodami a tremi kondenzatory 
je modul DEM (obr. 38) s rozmery 37,5 x 


lovacfm obvodum RC s keramickymi mezi- 
frekvencnfmi filtry. 

Modul mOzete zapojit mezi mezifrek- 
vencnf a vykonovy modul, pouzft ke sme- 
sovani dvou signalu apod. 



Obr. 38. Demodulator 



Obr. 39. Deska s plosnymi spoji 
demodulatoru 


Soucastky 
Cl, C2 kondenzator 22 nF 
C3 elektrolyticky kondenzator 
10 pF, 15 V 

D1, D2 Ge dioda (napr. GA205...) 

Zapojenf vyvodu je zrejme ze schemata 
a bude se podle zpusobu pouzitf lisit. Obra- 
zec plosnych spojO a umfstenf soucastek 
na desce je na obr. 39. 

DNZ - Dvou st up ho vy 
nfzkofrekvencnf zesilovac 

Jediny modul z pOvodnfho zapojenf 
s germaniovymi tranzistory pro ty, kdoz 
majf v zasobach tyto starsf soucastky (obr. 
40). Napajecf napetf zesilovace, udaje 
o tranzistorech a ostatnfch soucastkach se 
budou ndit podle zpOsobu zapojenf. Pro 
napajenf z baterif v rozmezf 4 az 6 V platf 
priblizne: tranzistor T1 s h 2U > 30, s malym 
sumem, / CEO < 100 pA; tranzistor T2 s h 2u > 
30, / 0E0 < 200 pA. Pri vystupnfm napetf asi 
100 mV je napefove zesflenf 100, zmen- 








Obr. 40. Dvoustupnovy nf zesilovac 


-a 


clvka 

Obr. 41. Zesilovac pro hlasity telefon 

suje se limerne podle zatezovacfho od- 
poru. Specialne pro zapojenf hlasiteho te- 
lefonu (viz obr. 41) je vystup prvniho 
stupne vazan na vstup druheho stupne 
kondenzatorem 15 nF, zatfmco elektroly- 
ticky kondenzator Ize podle potreby zapojit 
mezi vyvody 4a 7 modulu. Pri male impe- 
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«-37,5 -t> 

danci zarfzenf pripojovaneho k vystupu se 
tak zvetsf proud baze tranzistoru T2. 

Deska s plosnymi spoji a umfstenf sou- 
castek je na obr. 42. 

Soucastky 

R1 miniatumf rezistor 0,1 at 0,56 MO 

R2 miniatumf rezistor 3,9 kfl 

R3 miniatumf rezistor 

47 k£2 al 0,39 MQ 
R4 miniatumf rezistor 2,2 k!2 
Cl, C2 elektrolyticky kondenz&tor5 pF, 

6 V 

C3 kondenzator 15 nF 



Obr. 42. Deska s plosnymi spoji 
zesilovace 


T1 tranzistor p-n-p (napr. GC519) 

nebo jinezestareho rozhlasoveho 
prijfmace 

T2 tranzistor p-n-p (napF. GC515) 

Zapojenf vyvodCi 

2 0 V 

3 vystup 

4, 7 nastavenf vazby 

11 vstup 

12 +6 V 


(Pokradovinf) 


NAS KVIZ 

Olohy, ktere vam v tomto cfsle zadame, 
majf na prvnf pohled docela prakticke za- 
barvenf, musfme vsak predem priznat, ze 
v nich pujde o procvicenf nekterych zajfma- 
vych zakonitostf elektrotechniky. 

Uloha 13 

Jisty amaterzakoupil v partiovem prodeji 
nestandardnf pajecku s topnym telesem 
o pnkonu 16 W na dnes ui prakticky ne- 
pouifvane napetf 110V. Polozme si spolu s 
nfm otazku, jak ji nejjednoduseji prizpOso- 
—bit pro provoz pri napetf 220 V? 

Z uvah vyloucil pFedradny odpor, ktery 
by musel vyzarit porovnatelny vykon, i roz- 
m6m^ transform6tor, zdalo se mu pod- 
statnS vyhodnejsf topne teleso napajet 
pres seriove zapojeny kondenzator (obr.1). 

Ur ... Uc , 


—— 1 |— Obr. 1. 

H0V/16W 

220 V • 


Jeho dimenzovanf se mu zdalo proste. 
Topne teleso pajecky 16 W/110 V ma od¬ 
por asi 756 ohmu, spojf-li s nfm do serie 
kondenzator, ktery ma pri kmitoctu site 50 
Hz porovnatelnou impedanci, napetf sfte se 
rozdelf rovnomeme na topne teleso a kon¬ 
denzator. Ze vzorce pro impedanci kon- 
denzatoru (Z= 1/2rc fc) vypocetl potrebnou 
kapacitu (zkusfte si ji vypocftat?), ze zasob 
sestavil kondenzator pro dostatecne pro- 
voznf napetf (alespon na 600 V, radeji na 
1000 V) a pajecku pripojil k sfti. Ku podivu, 
hrot pajecky se prehrfval, cfnov4 pajka „ho- 
rela“. Napadlo ho vzft voltmetr - ke sv6mu 
udivu na svorkdch kondenz^toru i topn6ho 
telesa nameril napetf asi 155,5 V! 

Vasfm ukolem je zodpovedet, kde se 
vzalo - spofiftat nam6ren6 nap6tf by rovnei 
nem§lo byt obtf2n6. Prizpusobenf predrad- 
neho kondenz^toru tak, aby na svork^ch 
topneho tdlesa bylo ocekavan6 napdtf 
110 V, by mohlo predstavovat dalsf rozvi- 
nutf nadhozen6 ulohy. 

(PeSenf na dalsf strand) 


Uloha 14 

ZCistafime jest§ u predchozfho pro- 
blemu. ZdanlivS velmi elegantnfm prizpu- 
sobenfm nekterych spotrebicCi, urcenych 
pro napetf 110 V, na dvojn£sobn6 napetf, 
je predradit spotrebici dostatecne vykonne 
usmCmovacf diody - tento nipad dosti 
casto koluje mezi amatery (obr. 2). ZdCi- 

Obr. 2. R d 



vodnenf je na prvnf pohled zcela prijatelnC: 
na vykonu p£je6ky pripojend k napdtf 110 
V se podilejf dve pulvlny strfdaveho 
proudu. Zvetifme-li napCtf na dvojnCsobek, 
avSak pusobenf proudu na spotrebiC ome- 
zfme na jednu pOlvInu, odebfrany vykon se 
pravd4podobn6 nezmCnf. 

Na§ amater vyzkousel i tuto variantu. 
PCjecka se prehrfvala mnohem vice nei 
v predchozfm pnpade, Dok^iiete vysvCtlit 
proC a urcit odebfrany vykon a tedy mfru 
pretfienf? 


Hratky se svetlem 


Pokracovanf 


tiv6 diody rozmfstit i v jin6m tvaru. Pre- 
pfnacem Pr Ize menit rezim jejich roz- 
svecovdnf. 


Na obr. 3 je blikajfcf hvezda, sklada- 
jfcf se ze 24 LED, ktere jsou rozdeleny 
na ctyri skupiny, dve jsou spojeny pa- 
ralelne, blikajf tedy „trff^zove“. Opet 
muzeme pouzft libovolne diody, 
mensf, vetsf, pro kazdou skupinu jin6 
barvy. 

Hodinove rfdicf impulsy vyrabf multi¬ 
vibrator s lOI, jeho kmitocet Ize nasta- 
vit trimrem P. 102 je posuvny registr 
CMOS, ktery podle kmitoctu hodino- 
vych impulsu postupne aktivuje sku¬ 
piny LED. Vystup 3 ridi dve skupiny 
LED, ktere svftf soucasne. Podle typu 
pouzitych LED a napajecfho napetf vy- 
pocftame z jiz drive uvedeneho vztahu 
odpor rezistoru R6 az R9 na obr. 3. Di- 
oda D1 slouzf jako ochrana pred pri- 
pojenfm napajecfho napetf nespravne 
polarity. Mfsto do hvezdy muzeme svf- 
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Zajfmavym experimentem je bezfcf 
svetlo podle obr. 4. Svi'tive diody pou- 
zijeme dvoubarevne, ktere majf tri vy- 
vody (strednf vyvod je obvykle spo- 
lecna katoda). Diodami D1 az D8 a in- 
vertory 103 dosahneme toho, ze pri 
prvnfch peti impulsech z generatoru 
bude svftit jen prvnf polovina svftivych 
diod - svetlo bezf zleva do prava. Dalsf 
impulsy postupne vybudf druhou polo- 
vinu LED a svetlo pobezf obracene. 
Casovacf obvod 555 (podle nastavenf 
trimru P) poskytuje impulsy nizsfho 
nebo vyssfho kmitoctu, jimi se rfdf (jiz 
znamy) Johnsonuv cftac 102, 4017. 
Pocet LED Ize zdvojit tak, ze 102, vy¬ 
vod 12, spojfme s dalsfm obvodem 
4017 (vyvod 14) a svi'tive diody mu- 


zeme rozmfstit do tvaru podle nasich 
pozadavku. 

Na obr. 5 je 36 svftfcfch „bodu“ ve 
trech skupinach. Kazda skupina se 
sklada ze 12 LED, z nichz muzeme 
sestavit obrazec, pi'smeno, symbol 
apod., v nemz budou svftit vsechny di¬ 
ody soucasne. Tak Ize postupne roz- 
svecovat tri obrazce, pi'smena apod, a 
prfpravek pouzfvat jako poutac, varo- 
vanf nebo podobne. 

Hradla I a II 101 pracuji'jako nf osci- 
lator, jeho kmitocet urcuje R13. Deka- 
dicky delic 102 je rizen hodinovymi im¬ 
pulsy z oscilatoru. Do stavu H je vybu- 
zen jako prvnf vystup 3, z nehoz se 
pres tranzistor T1 napajejf LED1 az 
LED12. Po odeznenf impulsu je vybu- 


HakiadatelstTf Cpalon re spdiprid s flnoi K-dectronics pro 



V prire rjdu6 pHro&e pro koutrokUrj naleaetc 


□ Funkce 5asova£fi 555/6, srov- 
nAnf bipolArni verze s verzi 
CMOS - v^hody 

□ Zdkladni zapojenf obvodu, nd- 
vrhov6 vztahy a grafy 

□ Praktickd zapojenl s v^kresy 
ploSn^ch spojfl (bubenfk, se- 
mafor, zkou2e£ka, hra, alarm 
a desitky dalSich, dosud ne- 
publikovan^ch, zapojenf) 


PHroika je k dostkl rt rkch zukJjSIci prodejsM sm- 
MsteL, nebo ji Ize gbaii > 5 tdefonicky, objednat Cm 
87,- f po^OTBi Hi odKn md 5 ka ijhoint rebity. 



bK — electronics 
Jeseniova 151 
130 00 Praha 3 
£ 02 / 684 10 30. 


K dostdnl jsou i stavebnice 
vStSiny zaflzenl z pflruCky, 
ale i samotn6 plo§n6 spoje. 


zen vystup 2, potom vystup 4. Kdyz se 
na vystupu 7 (po 4) objevf stav H, cftac 
se vynuluje a cfta od zacatku.(Schema 
zapojenf prfste). 

(Pokracovani) 


nAs kviz 

Resenf ulohy 13 

Pokud jste spravne pocftali, nas amater 
topnemu telesu predfadil kondenzator 
o kapacite 4,21 pF. Jeho uvaha byla 
spravna jen potud, ze napetf sfte se na oba 
prvky vysledneho obvodu rozlozilo rovno- 
meme. Napetf a proud kondenzatoru vsak 
v obvodu strfdaveho proudu nejsou ve fazi, 
proud pfedbfha napetf u idealnfho konden- 
zatoai o 90°. Napetf na soucastkach ob¬ 
vodu se scfta geometricky (vektorove) a 
platf 

( 1 ). 


Je-li impedance kondenzatoru rovna od- 
poru topneho telesa, napetf se rozlozf rov- 
nomeme a tedy 

U c = U n = <OJi2 ( 2 ). 

Ze vztahu (1) snadno spocftate, jake na¬ 
petf bude muset byt na svorkach konden¬ 
zatoru, aby topne teleso pajecky obdrzelo 
sve jmenovite napetf (190,5 V) i odpovfda- 
jfcf kapacitu kondenzatoru (2,43 pF). Zkon- 
trolujte vypoctem vyslednou impedanci ob¬ 
vodu a proud, ktery jfm proteka. 

Z praktickeho hlediska je uloha resitelna, 
avsak naklady na bezpecny kondenzator 
dane kapacity budou vetsf nez dosazena 
lispora. 


Resenf ulohy 14 

Uvaha je mylna, tento zpusob prizpOso- 
benf spotrebice pro dvojnasobne provoznf 
napetf je zcela nepouzitelny. Pri zadan^m 
cinnem odporu se odebfrany vykon (to platf 
pro obvod stejnosmemeho i strfdaveho 
proudu) menf s druhou mocninou napetf 
podle vzorce 

N= U 2 . R (3). 

Pripojfme-li pajecku k dvojnasobnemu 
napetf (bez predradne diody), topne teleso 
odebere ctyrnasobny vykon. Predfazenfm 
diody se tento vykon zredukuje na polovi- 
nu. Pretfzenf topneho telesa je tedy dvoj¬ 
nasobne. 



INFORMACE, INFORMACE 


Mezi americkymi casopisy, ktere si Ize pfedplatit, vypujcit nebo 
prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, 5. kvetna 1, 140 00 
Praha 4 - Pankrac, tel. (02) 42 42 80, je i znamy casopis pro popu- 
lamf elektroniku Popular Electronics, venovany nejsirsf ctenarske 
obci zajemcu o elektroniku. 


Z breznoveho cfsla 1994 vyjfmame: Konstrukcnf clanky jsou za- 
stoupeny popisem stavby devftipasmoveho zpetnovazebnfho krat- 
kovlnneho prijimace, elektronickeho kasfna a analyzatoru elektric- 
keho zaffzenf motorovych vozidel. 

Historie je zastoupena clankem o „hamech“ v legendamfch pa- 
desatych letech. Z technickych clanku jmenujme Vse o piezoelek- 
trickych soucastkach a Recyklovanftonerti. 

Pak jsou v cfsle uv&deny pravidelne rubriky - zpravy o novych vy- 
robcfch, Think Tank (pfehled zapojenf vyvodCi mene pouzfvanych 
10 z rady 74XX, zajfmave a jednoduche napady „elektricke i me- 
chanicke", test stereofonnfho pfijfmace Yamaha RX-V870, reportaz 
z „matky“ vsech radiovych musef - A.W.A. poblfi Bloomfieldu ve 
state N. Y., drobnosti z pocftacove techniky (Claris Works pro Wi- 
nows), Circus Circuits (pfehled oscilatorO a mOstkovych obvodO), 
zpavy DX, Ham Radio a konecne Scanner Scene. 

V casopisu nechybf ani dopisy ctenafu, poznamka vydavatele, 
recenze kniznfch novinek, pfehled vyrobku na trhu atd. 

Casopis ma 128 stran formatu A4, vydava jej spolecnost Gems- 
back. Je to mesfcnik, pfedplatne pro zahranicf stojf 29,45 dolarvi za 
12 cfsel. Jedno cfslo stojf v USA 3,50$. 
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Programator topem 
P - rego 


Ing. Jiff Dosoudil 

Na strankach Amaterskeho radia se konstrukce programatoru 
plynoveho nebo elektrickeho kotle naposled objevila v roce 1984 
(A9/84). Tento programator mi doma spolehlive pracuje patou 
sezonu. Proto jsem se pokusil na jeho zaklade postavit programa¬ 
tor novy, ktery by svymi rozmery a vzhledem mohl byt umfsten 
v jakekoliv rmstnosti a mohl by bez problemu nahradit termostaty 
typu REGO. 


Zakladm technicke udaje 

- Dva nezavisle programy na cely 
tyden ( po iiprave az 8 ). 

- Programovacf interval 1 hodina. 

- Volba ze dvou teplot dennf/ nocnf. 

- Spfnacf kontakt 250 V/5 A. 

- Zalohovcini po dobu 120 h. 

Popis zapojenf 

Na obr. 1 je schema ndicf casti pro¬ 
gramatoru. Z vyvodu 3 krystalem rfze- 
neho oscilatoru/cftace 105 privadfme 
impulsy o kmitoctu 2 Hz na delicku 
dvema tvorenou 1/2 106. Trimrem C2 
se nastavuje na vyvodu 9 105 kmito- 
cet 32,786 Hz. Tento trimr je mozne 
—nahradit kondenz£torem s kapacitou 
56 pF, protoze pri pouzite aplikaci 
nenf tak dulezite, aby byla velikost 
kmitoctu presne dodrzena. 

Pro zfskanf hodinovych taktovacich 
impulsu slouzf delicka 3600, tvorena 
107 a hradlem I08A . Na vystupech 
Q5, Q10, Q11 a Q12 se objevf log. 1 
prave pri prfchodu 3600. impulsu. 
Log. 0 z vystupu 1 I08A, ktera je ne- 
govana I09B, vynuluje cftac 107 a 
pres hradlo IO10C posune o jeden 
krok cftace 103 a 104. 

Pomocf cftacu s prevodnfky 1 zlO 
101 az 103 se zobrazuje prave probf- 
hajfcf hodina a den v tydnu. Aby ne- 
muselo byt pouzito 24 diod na zobra- 
zenf hodin, je cas rozdelen do ctyr de- 
kad: 0 az 5, 6 az 11, 12 az 17, 18 az 
23. V provozu tedy svftf jedna z diod 0 
az 5, dioda dekady a dioda dne. 

Pro adresovanf pameti 1 slouzf dva- 
nactibitovy cftac 104, ktery je nulovan 
soucasne s 101. Kondenzator C4 za- 
branuje samovolnemu krokovanf vli- 
vem rusenf. Zacatek hodiny se nastavf 
tak, ze stisknutfm tlacftka „NuL“ se vy- 
nulujf cftace lOI az 104, 107. Na rucm 
krokovanf a programovanf slouzf TI2 
„+1“ osetfene obvodem tvorenym 
I06B, R12, R13, C5 a Cl 6. Po krat- 
kem stisku se na vystupu 13 objevf 
log. 1. Pres R13 se nabijf C5. Az na- 
petf na C5 prekrocf log. 1, vstupem R 
se obvod uvede do puvodnfho stavu . 

Pokud tlacftko podrzfme, je kroko¬ 
vanf automaticke s kmitoctem asi 


5 Hz. Kondenzator Cl 6 odstranuje 
prfpadne rusenf. 

Trfpolohovym prepfnacem Pri je 
funkce programatoru rfzena ve trech 
rezimech 

- Poloha 1: „PROGRAMOVANf“ 

Napetf +5 V se pres prepfnac do- 

stane na vstup OE pameti (vystupy 
pameti ve 3. stavu), dale na vstup hra- 
dla 101 OB, cfmz se odblokuje pruchod 
ze zdroje kratkych impulsu (I09C, D, 
C6, R14) a na kontakty tlacftek TI5 a 
TI6. Pri stisknutf tlacftka „+1“ se nej- 
prve v monostabilnfm obvodu vytvorf 
impuls, kterym se log. stavy dane 
kombinacf TI5 a TI6 zapfsf do pameti. 
Sestupnou hranou se o jeden krok po- 
sunou cftace 103, 104. 

Prepfnanfm PR2 se menf log. uro- 
ven na adresovem vstupu A10 a tfm 
se volf jeden ze dvou programu. Po¬ 
kud podobne upravfme i vstupy A8 a 
A9 a pouzijeme vhodny prepfnac 
(DIP), mame programator s 8 pro¬ 
gramy na cely tyden. 

- Poloha 2: „KONTROLA“ 

Slouzf pro kontrolu a zmeny v pro¬ 
gramu. Diody LED D31 a D32 signali- 
zujf, na jakou teplotu se topi. V teto po- 
loze je programator v obdobf mimo 
topnou sezonu, pricemz sffovy vypf- 
nac na kotli zust^va zapnuty. Pri jeho 
vypnutf se vybijf NiCd clanky, coz 
muze (ale nemusf), byt na zavadu. 

- Poloha 3: „ PROVOZ“ 

Z vystupu pameti DO a D1 je volen 
potenciometr pro dennf nebo nocnf 
teplotu. Zaroven pres D27 nebo D28, 
IO10D a tranzistor T1 se spina D30, 
signalizujfcf funkci kotle. Soucasne 
s rozsvfcenfm teto diody se napetf 
pres konektor c. 8 pfivede na tranzis¬ 
tor T10 (deska stroje), ktery sepne 
rele. 

Aby mohl kotel topit, musf byt tep- 
lota v mfstnosti mensf nez teplota na- 
stavena potenciometry. V takovem 
prfpade je z konektoru c. 5 privedena 
log. 1 na vstup 1 1011 A. Na vstup 
1O10D se tato uroven prenese pouze 
v prfpade, ze prepfnac Pri je v po- 
loze „ PROVOZ “. Dioda D33 signali- 
zuje, ze teplota je nizsf, nez nasta- 
vena. 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Aby mohl byt kotel zapnut i mimo 
program, je ve schematu zapojen 
klopny obvod tvoreny I08B, IO10A, 

R10, R11, C3, Cl 8, TL3 a TL4. Hradlo 
I09A zapojene na vyvod 10 102, za- 
jisfuje preklopenf do stavu „ Vypnuto “ 

(provoz podle programu) o pulnoci, 
kdyby na to obsluha zapomnela. Vy- 
stup klopneho obvodu je pres D26 
priveden na konektor c. 2 a teplota je 
regulovana podle potenciometru 
„Den “. Soucasne je vystup priveden 
na hradlo lO11D ovladajfcf diodu D29, 
signalizujfcf, ze kotel topf bez zavis- 
losti na programu. Dioda blika v inter- 
valech Is. 

Zapojenf termostatu na obr. 2 bylo 
pouzito z ARA 9/84. Jeho vyhodou je 
stalost nastavene teploty a potreba 
nfzkeho napetf. 

Termostat je v mustkovem zapojenf, 
mustek je vyvazen potenciometry P2 
a P3. Podle toho, zda se ma topit na 
dennf nebo nocnf teplotu, je pres ko¬ 
nektor c. 1 nebo 2 sepnut tranzistor T3 
nebo T4. 

Diferencnf zesilovac T7, T8 ovlada 
klopny obvod T5, T9. Rezistorem 
R35 je urcena hystereze obvodu. Ob¬ 
vod Cl 3, R41 a T6 nastavf klopny 
obvod do stavu topem v intervalu 
podle toho, na jaky vyvod 107 je pripo- 
jen konektor c. 10 ( zde 2 minuty - m& 
to vliv na citlivost - kratsf cas zna- 
mena vetsf citlivost ). Tento nastavo- 
vacf impuls trva kratce. Po jeho odez- 
nenf se rozhodne podle odporu ter- 
mistoru, zda se bude topit nebo ne. 

Ve svem regulatoru mam tento ob¬ 
vod nezapojen. Diference teplot pro 
zapnutf a vypnutf je asi 1 °C a kotel ne¬ 
musf tak casto zapfnat. 

Trimrem PI Ize posouvat rozsah 
regulace. Pr2 prepfna dva programy 
na jeden tyden. Schema zdroje je na 
obr. 3. Protoze nase sff je znacne ne- 
spolehliva, je u programatoru zaloho- 
vanf tremi NiCd clanky. Pro zmensenf 
odebfraneho proudu z baterif je odde- 
leno napajenf rfdicf casti a termostatu 
diodou D38 pomocf obvodu tvore- 
neho D42, R25, R26, R28, T2, pamef 
pri vypadku prechazf do pohotovost- 
nfho stavu s odberem lOOpA. 

Pres rezistor R27 jsou baterie dobf- 
jene. Dioda D40 kompenzuje ubytek 
na diode D38. 

Mechanicka konstrukce 

Vsechny soucastky a mechanicke 
dfly jsou od firmy GM electronic. Sou¬ 
castky jsou na dvou oboustrannych 
deskach. Rfdicf cast na jedne (obr. 4), 
zdroj a termostat na druhe (obr. 5). Do _ ^ 
rfdicf desky jsou vyvrtany dve dfry pro Pf 
potenciometry P2 a P3, dfra pro pre¬ 
pfnac PI a 3 dfry o 0 4,5 mm pro pro- 
strcenf sroubii. Je nutne pouzft izo- 
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lacnf podlozky z obou stran desky 
u potenciometru a ze strany soucas- 
tek u prepfnace. Tlacftko „ NuL “ ma 
kratky hmatnfk a je prfstupne pres 
otvor v hornfm dflu krabicky (ochrana 
pred nahodnym stisknutfm). Ostatnf 
tlacftka s dlouhym hmatnfkem majf na- 
rovnane vyvody a jsou zapojenS s co 
nejkratsfm zasunutfm do desky (pozor 
na orientaci). 

Kondenzator C4 je pripajen prfmo 
na vyvody 8 a 10 104. R18 je zap&jen 
mezi konektory c. 2 a 4. 

Vyvod 19 pameti je nezap^jen 
a ohnut nahoru. Mezi nej a vyvod 23 
je pripajen rezistor R45. Na titulnf fo- 
tografii nenf prepfnac Pr2. Ten se pri- 
lepf do predem vyvrtan^ho a opilova- 
neho otvoru ve vfku regulators vlevo 
od otvoru pro tlacftko „ NuL 

Pri osazovanf nejprve zapcijime re- 
zistory a diody (ne LED), pak 10, kon- 
denzatory, T1, krystal. Pak Til az TI6 
(prubezne kontrolujeme zda jdou 
volne). Nynf do desky nasklad&me 
vsechny diody LED. Desku prisroubu- 
jeme kratkymi sroubky M3, vfcko polo- 
zfme na rovny stul a diody vyrovn^me 
do otvorii. Teprve nynf je prip^jfme. 


Timto postupem je zajisteno, ze 
vsechny diody budou vycnivat stejne. 
Nesmfme zapomenout na dr^tovou 
propojku a na pripojem prepinacu Pri 
a Pr2. 

Po osazeni desky zdroje a termo- 
statu ji propojfme s ndici deskou de- 
seti lanky dlouhymi 25 cm. Tremi vo- 
dici pripoji'me potenciometry s deskou 
termostatu tak, aby se odpor pri ota- 
ceni doprava zmensoval. 

Rozmistenf a rozmery der v prednim 
panelu jsou na obr. 6. Tuto masku 
stacf prilozit na krabicku a otvory vy- 
znacit. 

Jako krabicka je pouzit typ VA- 
TRON (58,-), ve kter6 jsou ponechdny 
jen tri distancnf sloupl^ (ty, kter6 pro- 
ch^zejf celou krabickou). J& jsem 
sloupky odrez^val transform^torovou 
p6jeckou. Do prave c^sti spodniho 
dflu krabicky se nasroubuje drz^k ba- 
terif. V desce zdroje a termostatu jsou 
vyvrt£ny dve diry o 0 9,5 azIO mm, 
kterymi se prostrci distancnf sloupky a 
deska se prisroubuje. Ve stfedu desky 
a z^iroveh ve stejn^m mfste krabicky 


je odvrtan obdelnfkovy otvor, kterym 
se protahne tripramenny kabel od 
kotle a prisroubuje do svorkovnice. 

Programator se povesf na zecf na 
dva srouby ve vzdalenosti 70 mm. Je 
umfsten tak, aby zakryval instalacnf 
krabici, ve kter§ je smotan zbytek ka- 
belu. 

Na bocnf stene je odvrtan otvor pro 
snadne nastavenf PI. Protoze jsou 
uvnitr krabicky dva zdroje tepla (trans- 
form^tor a stabilizator), doporucuji 
umfstit termistor mimo krabicku ! 

Pripojem programatoru 

Pripojenf je naprosto stejne jako 
u termostatu REGO. Tedy tremi vodici 
od kotle: L - fazovy, N - nulovy, 1 - 
spfna faze pro kotel. 

F^ze must byt odebfrana hned za 
sffovym vypfnacem. Setkal jsem se 
s tfm , ze nektere kotle majf svorku 
pro pokojovy termostat zapojenu az 
za provoznf a havarijnf termostat kotle. 
S vyhodou Ize vyuzft lamacf svorky. 

Obsluha programatoru 

1. Prepneme Pri do polohy „ 2 “. 

2. Zapneme sftovy spfnac kotle. 

3. Pockame na casove znamenf 

a napr. sirkou stiskneme tlacftko 
„NuL“, svftf diody oznacujfcf Po, 

0 az 5,0 

4. Prepneme Pri do polohy „ 1“ 
a zacneme programovat: 

- pokud chceme v tuto hodinu topit 
na teplotu danou potenciometre 
„Den“, drzfme tlacftko „Den“ 
(svftf dioda „Den“) a kratce 
stiskneme „+ 1 “. Odaj poskocf 
ojednu hodinu. 

- pokud chceme topit na teplotu 
„Noc“ drzfme tlacftko „Noc“ 

a kratce stiskneme „ +1“. 

- pokud v tuto hodinu nechceme 
topit, stiskneme jen „ +1 “. 

5. Po naprogramovanf celeho tydne 
muzeme bod 4. opakovat 

i pro druhy program. 

6. Prepneme Pri do polohy „ 2“ 

a tlacftkem „+1“ nastavfme skutec- 
ny udaj ( den a cas ). 

7. Prepneme Pri do polohy „ 3 “ a 
podle potreby nastavfme dennf 
a nocnf teplotu. 

8. Pokud chceme zapnout kotel mi¬ 
mo program, stiskneme tlacftko 
„Zap“ a vypneme tlacftkem 
»Vyp“. 

9. Postup prfpadn6 opravy programu 

Pri - „ 2 “, 

„+1“ nastavfme na opravovany 
den a cas, 

Pri -„1“, 

Opravfme udaj ( bod 4), 

Pri - „ 2 “, 

„+1“ nastavfme na skutecny 
den a cas, 

Pri - „3“. 


fate 
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Obr. 6. Vykres pfedniho panelu 




Zaver 

Mam vyrobeno 10 ks programatoru 
a vsechny pracovaly na prvnf zapo- 
jenf. Pokud odpocftam vsechny po- 
platky za postovne a podobne, vy- 
chazi cena programatoru vc. plosnych 
spoju na 1100 az 1200 Kc. Chci pode- 
kovat firme RECOM Kromeriz, ktera 
se vyraznou merou podilela na navrhu 
a vyrobe desky s plosnymi spoji. 

Seznam soucastek 

Rezistory 

R 34 33 

R 27 82 Q 

R 43 100 n 


Rlaz R3, R15, R19, R20 

560 n 

R26, R42 

680 £2 

R22.R24 

1 kX2 

R40 

1,5 k£2 

R38, R39 

1,8 k£2 

R41 

2,2 k£2 

R28 

4,7 k£2 

R29, R36, R31 

10 k£2 

R32, R35, R44 

15 k£2 

R30 

18 k£2 

R23, R25 

22 k£2 

R37 

27 k£2 

R12 

33 k£2 

R4 az R6, R9azR11,R13, 
R14, R16 az R18, R21, R45 

100 k£2 

R7 

220 k£2 

R8 

10 M£2 


PI 

2,2 k£2, minia- 
tumi' 

P2, P3 

5 k£2/N,TPl60 

Kondenza tory (keramicke) 

Cl 

39 pF 

C13 

56pF 

C4 

470 pF 

C16, C18 

InF 

C7 

10nF 

C3, C6, CIO, C17, C9 

lOOnF 

C5, C14, C15 

4,7 pF/35 V, 
subminiaturnf 

C11 

47 pF, 10 V 
subminiaturnf 

C12 

220 pF, 10 V 

C8 

330 pF, 10 V 

C2 

2 az 45 pF, 






Zanzern pro pnjem 
faksimile 
poci' tacem PC AT 

RNDr. Jiff Hubenak 

Faksimile muzeme zachytit napr. na dlouhych vlnach v pasmu 
100 az 150 kHz, ktere pouzfvajf predevsim povetrnostm sluzby. 
Systemy faksimile prenasejf obrazove informacc rychlostmi 90,120 
a 240 radkO za minutu. K vykreslem obrazku se od zacatku az prak- 
ticky doposud vyuzi'va elektromechanickych radkovacich systemu. 
Informace se zobrazujf na elektrosenzitivnf papfr, jehoz zcernanf je 
umerne prochazejfcfmu proudu. Radek byva dlouhy 40 cm a vzda- 
lenost mezi dvema radky je 0,25 mm, to odpovfda rozlisovaci 
schopnosti 1600 bodO na radek. 

5V CR je mozno prijfmat tfi star.ice: 

OLT 21 na kmitoctu 111,8 kHz (£R), 

DCF 34 na kmitoctu 117,1 kHz a DCF 
54 na kmitoctu 134,5 kHz (obe SRN). 

Vsechny materialy jsou vysflany rych- 
lostf 120 radku za min. 

Pro prenos jasoveho signalj sbuzi 
kmitoctova modulace s modulacnfm 
zdvihem asi 500 Hz, pokryvajfcfm 
skalu odstfnu od cerne barvy pres se- 
dou az k barve bile. Pro automaticke 
spustenf kresleni pristroje je vysflan 
startovacf signal s modulacnfm kmi- 
toctem 298 Hz nekolik sekund pred 
vlastnim obr^zkem. Nasleduje sled fa- 
zovacich impulsu, ktere umozni bucf 


rucne nebo automaticky nastavit po- 
catek kresleni. 

Prijimac 

V konstrukci prijimace byl pouzit IO 
A244D. Bezne zapojenf bylo doplnerio 
predzesilovacem s tranzistorem Tl. 
Ladene obvody jsou navrzeny tak, aby 
sfrka pasma vstupu nepresahovala 
5 kHz. Zesflenf vf predzesilovace je 
urceno nastavenfm pracovniho bodu 
Tl, rizeneho pomoci T2 a T3 signa- 
lem pro AVC z A244D. Mf signal o 
kmitoctu 455 kHz na vystupu 7 se im- 
pedancne prizpiisobi tranzistorem T4 
a privede na vstup koincidencniho de- 



1. Serizovacf obrazee (monoskop) stanice DCF 54 (SRN) 


tektoru MAA661, ktery pro modulacm 
zdvih 500 Hz dava na vystupu 14 sig¬ 
nal se stffdavou slozkou radu desftek 
mV, ktery je stejnosmerne zesflen OZ 
MAA741 a priveden na vstup prevod- 
niku A/D, rizeneho pocrtacem. Ladenf 
prijimace obstarava trial 3x 500 pF 
z kratkovlnneho komunikacniho priji- 
mace, ktery (v pripade jeho nedostup- 
nosti) Ize nahradit trojicf varikapii 
KB113. Pak je vsak nutne upravit poc- 
ty zavitu civek. FM detektor muzeme 
mfsto MAA661 osadit modernejsmni 
soucastkami se stejnou funkef, napr. 
A220D nebo A225D. 

Cfvky LI a L2 vstupm'ho obvodu 
jsou navinuty na hrnickovych jadrech 
o prumeru 14 mm ziskanych z ferito- 
vych pa met \ poci'tacu nizsf gene race. 
Pro dlouhovlnny rozsah 100 az 150 
kHz mela hlavnf cast cfvky asi 40 za¬ 
vitu,odbocku na 7. zavitu a vazba na 
dalsf stupne mela rovnez 7 zavitCi. Po- 
cty jsou vsak prirozene zavisle na 
vlastnostech feritu a vzduchove me- 
zere mezi polovinami hrmckCi. 

Kapacity seriovych a paralelnfch 
kondenzatorii oscilatoru a vstupnfch 
obvodu jsou rovnez pouze orientaenf. 
Pnpadnym zajemeum o stavbu prijf- 
mace doporucuji sladit pomocf gene- 
ratoru RC vstupnf vf zesilovac a pak 
upravit zmenou indukenosti popr. ka- 
pacit kmitoctovy rozsah oscilatoru. Pri 
ladenf odpojfme vyvody sekundarnfho 
vinutf cfvky L2 od vyvodii 1 a 2 lOI 
a pripojfme na rezistor s odporem 
3,3 kQ. Velikost signalu na tomto re- 
zistoru sledujeme osciloskopem. Re¬ 
zistor nahrazuje vstupnf odpor IO 
A244D mezi vyhody 1 a 2. Vzhledem k 
tomu, ze propustne pasmo filtru 
455 kHz je 6 az 9 kHz siroke, nenf 
presnost sladenf prflis kriticka. Kmito- 
cet oscilatoru nakonec stejne mfrne 
upravujeme varikapem podle odstfnu 
a kvality pocftacem kresleneho ob¬ 
razku. 

Casova zakladna 

Pro casovou synchronizaci kreslenf 
byla navrzena krystalem ffzena ca- 
sova zakladna s vystupem 2 kHz. Pro¬ 
gram snfma 1000 bodu na radek, je- 



trimr 

T2azT8 

BC546A, B, C 



T10 

BC337-25 

Polovodicove soucastky 


101 at 103 

4017 

D1 at D17, D31, D32 

o 3 mm, 

104,107 

4040 


cen/ena 

105 

4060 

D 33 

o 3mm, 

106 

4013 


zelen£ 

108 

4012 

D 29, D30 

o 3 mm, 

109 

4001 


iluta 

1010 

4093 

D18 at D28 

1N4148 

1011 

4081 

D 42 

ZDO.5-10 

1012 

7805 

D 34 at D 38, D 40 

1N4007 

IC1 

6116, 

D39 

BAT46 


nejlevnejsf typ 


(KAS21) 


napr. LP10 

T 1, T9 

BC556A, B, C 

Ostatnf soucastky 



TR transformator 220 V/9 V (Wl 309-1) 
RE rele EICHHOFF 12 V (3206L12V) 

Prl trfpolohovy prepfnac (P-B069C) 

Pr2 dvoupolohovy prepfnac (P-B144) 

SV tffsegmentova svorkovnice 
(ARK210(3) 

PO pojistka 200mA + pouzdro (KS205W) 
driak 3 ks a baterif AA (A306331) 
klips 9 V (006PI) 

3ks NiCd (tu2kov6) 

TL 1 spfnac ITT nfzky (Pi 720) 

TL at TL6 spfnac ITT vysoky 
krabicka VATRON 
RT termistor NTC 1,5 K/25 °C 
krystal 32 768,0 Hz (TC-38) 


14 ^ 






+12 V 



15n X 1 330n J 100n 100n 


nahrazen! irialu vankapy 
vst.lact.obv. oscil 



3x KB113 


101 -A 24 AD 

102 -MAA661 

103 -MAA7A1 
T1 - KF52A 
T2 -KC307 
T3 ,T4 —KC507 
D1 - KB1C5G 


Casova zakladna 

c=sk 
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jich perioda pri prenosu 120 radek za 
minutu je 0,5 s. Rozlisovaci schopnost 
1000 bodu na radek je pro vykreslem 
podrobnych povetrnostmch map vyho- 
vujfcf. Kmitocet krystalu se doladf 
podle synchronizace kresleneho ob- 
r&zku seriovym kondenzatorem 10 az 
20 pF. 

Prevod A/D a pripojem 
k pocitaci 

K prevodu A/D postacf 8bitovy pre- 
vodnfk A/D s IO MDAC08 a kompara- 
torem MAC111. Vstup prevodniku 
je oddelen od komparatoru OZ 
MAA741. Prevodnik je pripojen k pa- 
ralelmmu portu pocftace PC. Rizem 
prevodu obstarava programove vyba- 
veni nahrazujici funkci aproximacniho 
registru (napr. MHB1502). Do linky 10 
paralelniho rozhrani privadime signal 
2 kHz z casove zakladny. 


>CT2 

CT10 

1 

>CT5 


1 



2 



A 

t»R 



&.S9 





Obr. 4. Druzicovy snfmek Evropy 
v infracervenem oboru spektra 
ze 19. 3. 93 6.00 GMT- OLT21 (CR) 
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Programove vybavem 

Programem OBRAZEK. PAS na- 
kreslfme faksimile prfmo na obrazovku 
monitoru. Funkcf APROX ziskavame 
hodnotu prevodu A/D (v intervalu 
0..255). Procedura START1 slouzi ke 
zdrzem programu az k nabezne hrane 
signalu casove zakladny. Vlastni kres- 
lenf probfha v cyklech repeat..until po 
radcfch a jednotlivych bodech takto: 
volanim procedury START1 pockame 
na nabeznou hranu casovacfho sig¬ 
nalu, do promenne X nacteme hod¬ 
notu prevodu A/D, pomocf pole hranic 
zjistime, jakemu odstfnu sedi hodnota 
odpovida a do prfslusneho mi'sta obra- 
zovky nakreslime bod v odpovidajfcf 
barve. Po vykreslem 1000 bodii (i v in¬ 
tervalu 0..999) se posuneme v kres- 
lem o jeden radek (j: = j+1). Program 
konci pokrytim cele obrazovky. Pro¬ 
gram predpoklada, ze zanzem je pri- 
pojeno k portu LPT1, v jinem pripade 
je nutno zmenit adresu v programu. 

Ziskany obrazek je take mozno 
ukladat do zbytku pameti vyuzitim dy- 
namickych promennych deklarova- 
nych v heapu; data vzhledem k jejich 
pomerne velkemu rozsahu by bylo 
vhodne pnmo pri nacftam nejak^m 
zpusobem komprimovat. 

Dalsf zpracovanf obrazku, jejich za- 
pis na disk a tisk nechavam na progra- 
matorske fantazii pripadnych zajemcu 
o stavbu zarizenf. 

Pozn.: Pro zajemce o stavbu jine 
verze zanzem pro prijem faksimile pri- 
pravila firma EMGO (Areal VUH2, 739 
51 Dobra, tel. (0658) 256 4 256) sadu 
trf desek plosnych spoju - prijfmac, de¬ 
modulator s casovou zakladnou a 8bi- 
tovy prevodm'k s podrobnym popisem 
i navodem k osazenf a ozivenf (sada 
za 285 Kc). Je k dispozici rovnez pro- 
gramovy balik FAKSIM v cene 350 Kc, 
ktery spolupracuje i se zapojem'm 
podle predchoziho clanku, nebo jen 
demo disketa za 35 Kc + postovne. 
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3. Obrazova predpovecf pocasf na 12.00 GMT nasledujfcfho dne 
ze 4. 8. 93 (DCF 54) 


Program OBRAZEK; 

{kresleni ve 4 barvach - cerna, modra, seda a bila} 
uses crt,dos,graph; 

const p:array[1..3] of byte=(185,195,205); 

{pole hranic pro kresleni} 

var gm,gd:integer; 
i, j: integer; 
x:byte; 

Function APROX:byte; 

const Vaha:array[1..9] of byte=(128,64,32,16,8,4,2,1,0); 
var U:byte; 

i,j:integer; 
begi n 

U:=0;j:=9; 

for i:=l to 8 do begin 
U:=U+Vaha[i]; 

Port[$378]:=U; 

if Port[$379]<128 then U:=U-Vaha[i]; 
if Port[$379]>128 then U:=U-Vaha[j]; 
end; 

APROX:=U 
end(*APR0X*); 

Procedure Startl; 
begi n 

repeat until port[$379] and 64=0; 
repeat until port[$379] and 64=64; 
end(*Startl*); 

begi n 

gm:=2;gd:=9;initgraph(gd,gm,’'); 
j 1; 
repeat 
j:=J+1; 

for i:=0 to 999 do begin 
Startl; 
x:=APR0X; 

if (x<=p[l]) then Putpixel(i,j,0); 
if (x>p[l])and(x<=p[2]) then Putpixel(i,j,8); 
if (x>p[2])and(x<=p[3]) then Putpixel(i,j,7); 
if (x>p[3]) then Putpixel(i,j,15) 
end; 

until j=479 
end. 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji displeje 
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Uvedeni do chodu 

Pro procesor a pamef EPROM do- 
porucuji pouzrt objimky a behem za- 
kladniho ozivovanf oba obvody zatfm 
nezasunovat. Zkontrolujeme, zda je 
spravne pfipojeno napajecf napeti. Na 
vstup KANO privedeme signal vyso- 
keho kmitoctu. Rucnim prepinanim 
vstupu multiplexerii se otestuje, zda 
jsou delice a multiplexery v poradku. 
Na jejich vystupech by mel byt signal 
s kmitoctem umernym prislusnemu 
vystupu delicky. Pote zasuneme do 
objimek procesor a pamef programu 
U3, samozrejme pri vypnutem napa- 
jenf. Osciloskopem zkontrolujeme, 
kmita-li oscilator na 12 MHz. Zkontro- 


























































lujeme signal ALE, zda zapisuje dol- 
nich 8 bitu adresy do stradace U2. 
MCizeme zkontrolovat take signal 
PSEN, vybfra-li spravne EPROM. Cf- 
tac by jiz mel spravne pracovat a zo- 
brazovat bucf nulu nebo nahodny udaj. 

Pak privedeme na vstup KANO kmi¬ 
tocet zname velikosti. Cftac by ji mel 
spravne zmerit a zobrazit ji. Nekdy se 
muze stat, ze cftac bude zobrazovat 
kmitocet nekolikanasobne vetsf a udaj 
bude nestabilm. Je to diisledek za- 
kmitu na vstupnfch delicfch, zpusobe- 
nych nekvalitnfmi hranami signalu. Za- 
vadu Ize odstranit vstupnfm tvarova- 
cem s hysterezf. Pokud se na displeji 
nic nezobrazuje, zkontrolujeme, zda 
na obvody displeje U12 a U13 pricha- 
zejf z£pisove impulsy CSO a CS1. 

Pro presn6 merenf je dulezit6 
pfesne doladit krystalovy oscilator. Na 
vstup privedeme signal se znamym 
kmitoctem a zmenami kapacit kon- 
denzatoru Cl nebo C2 se snazfme, 
aby cftac zobrazoval totez. 

Popis programu 

Delka rfdiefho programu je 3KB. 
V prfloze je uveden hexadecimalm vy- 
pis. Neuvadfm zde detailnf popis cin- 
nosti programu pro jeho pomernou 
jednoduchost. Ten, komu se nechce 
tento vypis prepisovat, muze mne po- 
slat svou disketu nebo EPROM spolu 
s postovnmni znamkami na zpatecnf 
dopis. Program mu pak zdarma na- 
hraji. 

V dobe, kdy vyjde tento cl£nek, 
bude k dispozici novy program, ktery 
podstatne lepe vyuzije vlastnostf za- 
pojenf. Mezi jeho vyhody bude patrit: 

- programovatelnost, 

- moznost komunikace s pocftacem 
po s6riov6 lince, 

- merenf na nekolika vstupech, 

- moznost urcit prevodnf funkce (li- 
nearnf nebo kvadraticky prubeh) 
vhodn6 pro merenf tech velicin, kteri 
je nutno nejdrfve prev6st na kmitocet 
a pot6 prepocftat zmereny kmitocet na 
spravny udaj. 


Zaver 

Ve sve praxi pouzfv£m citac asi pul 
roku. Vstupnf zesilovac jsem postavil 
podle [3] a jsem s nfm velmi spokojen. 


Ing. Radek MIKESKA, 

698 01 Veself nad Moravou, 

Zarazicka 60, 

nabfzf zaslat na dobfrku 

- desku s plosnymi spoji rfdicf 

elektroniky 127, - Kc 

- desku s plosnymi spoji displeje 

127,-Kc 

- naprogramovana EPROM 27C128 

139, - Kc 

- disketa s programem 

podle typu diskety 
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Seznam pouzitych soucastek 


Pi'dici deska 
Cl, C2 

18 pF 

C3 

10 p.F/ 6,3 V 

C4.C5 

4,7 y.F/ 16 V (pro AD232) 

C6, C7 

10 pF/16 V(pro AD232) 

C 4 a t C 7 

2 2 fiF /16 V (pro MAX232) 

C8 ai C11 

100 nF 

C 12 

22 fiF/ 6,3 V 

R 1 

82 kn 

U 1 

80C32 

U 2 

74HCT573 

U 3 

27C128 150 ns 

U 4, U 5 

74HCT393 

U 6 

74S112 

U7, U 11 

74HCT151 

U 8 

AD232 

U 9 

93C46A 

U 10 

74HCT02 

Displej a klavesnice 

Cl 

10 pF/ 6,3 V 

R1 az R8 

56 n 

R15, R17 

ikn 

R16 

3,3 kQ 

R9 az R14 

i kn 

D1 az D6 

KA202 

Q1 at Q4 

HDSP5521 

T1 az T8 

BC327 

U12, U13 

74HCT573 

Ostatni soucastky 

XI 

krystal 12 MHz 

K1, K2, K4 

K0N16 - konektor s vyvo- 

K3 

dy ohnutymi o 90° typu 
PSL16 nebo PSL16W 
spolu se samoreznymi 
zastrckami PFL16 
pro plochy kabel 

CANNON 9 pinO - 

Til at TI6 

konektor RS232 s vyvody 
do plosnych spojCi, vidlice 
tlacitka 
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Vysoce kvalitm predzesilovac 
pro magnetodynamickou 
prenosku 
ACTI DAMP - Mk IV 

Pavel Dudek 


Klasicka analogova gramofonova 
deska vyklfzf pole digitalmmu zaz- 
namu. Vetsina z vas vsak dosud 
vlastni mnoho desek, se kterymi se 


z riiznych dtivodu nechce nebo ne- 
muze rozloucit. Nechci zbytecne filo- 
zofovat na tema co je lepsf, zda „digi- 
tal ci analog" - papi'ru jiz bylo popsano 


dost. Tern z vas, kteri chtejf nebo musf 
zustat verni analogove desce, nabi'zfm 
poslednf variantu kvalitnfho predzesi- 
lovace pro magnetodynamickou pre¬ 
nosku. Jsem pevne presvedcen, ze 
s jeho pomocf z desky opravdu „dosta- 
nete vse“, a ze budete proto s kvalitou 
zvuku naprosto spokojeni. 

Teoreticky rozbor problematiky pre- 
noskovych predzesilovacu nechci 
opakovat, nebof byl, myslmn, dosta- 
tecne podrobne popsan v predchozfm 
clanku (AR 2/90). Zapojenf tohoto 
predzesilovace je modifikacftypu Acti- 
damp Mk III, tj. s rozdelenou pasivnf 
korekcf a aktivnfm tlumenfm (viz tam- 
tez). Pri navrhu jsem vychazel ze sou- 
castek nynf bezne dostupnych a rela- 



20 CdmM U^iT-TlTFS 





tivne neprflis drahych. Zapojenf je na 
prvnf pohled „zbytecne slozite“, zvu- 
kova kvalita je ovsem vynikajici, coz 
mi, doufam, mohou verit minimalne ti 
z vas, kteri si jiz drive postavili nektery 
z „Actidampu“. Bude-li mit nekdo 
vazny zajem o porovnani libovolneho 
sveho „favorita“ s tfmto typem predze- 
silovace, rniize tak ucinit v HIGH-END 
STUDIU v Belgicke ulici v Praze. Do- 
volim si tvrdit, ze srovnani bude jedno- 
znacne - doufam (a moc se tesim), ze 
nekdo tuto „pomyslnou rukavici" 
zvedne. 

Predzesilovac obsahuje volic kapa- 
citnf slozky vstupni impedance (SI az 
S4, Cl az C4, vstupni vf filtr (LI, R1, 
C5, R2, C6), vstupni zesilovac, (TI, 
T2, OA1), zesilovac aktivniho tlumenf 
(OA2 - viz AR 2/90), servozesilovac 
(OA3), prvnf pasfvnf korekci (R17, 
R18, Cl 5), druhy zesilovac (OA4), 
druhou pasfvnf korekci (R22, Cl 7), vy- 
stupnf zesilovac (OA5) a druhy servo¬ 
zesilovac (OA6). Napajenf je stabilizo- 
vano (IC301, IC302) a dale vyhlazeno 
pomocf „kapacitnfch nasobicu" (T3, 
T4). 

Volic vstupni kapacity umozhuje 
optimalnf prizpusobenf kapacitnf 


slozky vstupni impedance (potlacujfcf 
nezadoucf rezonancnf vrchol na kmi- 
toctove charakteristice prenosky, viz 
AR 2/90). Vstupni kapacitu muzete vo- 
lit v rozsahu 100 az 1100 pF, tedy 
v rozsahu, ktery bezpecne pokryje 
vsechny doporucene hodnoty vyrobcu 
prenosek (typicka doporucena vstupni 
kapacita lezf zpravidla mezi 200 az 
500 pF). 

Vstupni filtr (R1, LI, R2C5, C6) po- 
tlacuje prunik vf signalu do vstupu 
predzesilovace a snizuje prfpadnou 
moznost vzniku intermodulacnfho 
zkreslenf. Tlumivku LI nemusfte vyra- 
bet, Ize ji zakoupit hotovou napr. 
u firmy GM nebo KTE. 

Vstupni zesilovac je osazen ultra- 
nizkosumovymi tranzistrory rizenymi 
polem 2SK170 a znamym operacnim 
zesilovacem NE5534. Tranzistory 
2SK170 jsou vynikajici soucastky vy- 
rabene firmou Toshiba. Jejich sumove 
napeti v pasmu 20 az 20 000 Hz ne- 
presahne 0,2 mV (pri proudu /os asi 1 
az 2 mA). Jsou mnoha vyrobci nyni 
casto pouzivany prave na pozici 
vstupnich tranzistoru prenoskovych 
zesilovacu. 


>19V 
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D301,304 = KA262 



Vyrobcem jsou trideny do tri skupin 
podle velikosti proudu / DS pri nulovem 
napeti U GS . Skupiny jsou oznaceny 
„barvami“, BLUE (BL), GREEN (GR) a 
VIOLET (V). Je jedno, kterou skupinu 
pouzijete, diferencialni zesilovac (TI, 
T2) by vsak mel byt osazen tranzistory 
stejne skupiny, pri nakupu na to pa- 
matujte a index (BL, GR, V) si zkontro- 
lujte. Za velmi priznivou cenu Ize tyto 
soucastky zakoupit napr. u firmy GES 
nebo KTE. 

Realna slozka vstupni impedance 
(47 kQ) je vytvarena tzv. „aktivnim tlu- 
menim (viz AR 2/90), konkretne inver- 
torem OA2 a rezistorem R3. Stejno- 
smerne pracovni parametry „hlida“ 
servozesilovac OA3. Stridava a stej- 
nosmerna zpetna vazba jsou odde- 
leny C8, stridave zesileni je 34. Stabi- 
litu vstupniho zesilovace zajist’uje kon- 
denzator C9 a clen RC mezi vstupy 
zesilovace OA1 (R5, C7). 

Korekce RIAA je pasivni, rozdelena 
do dvou stuphu. Prvni dve casove 
konstanty realizuje clen RC mezi prv- 
nim a druhym stupnem (R17 Cl 5 
R18). Konkretni hodnoty techto sou- 
castek vypoctete podle vzorcu: 

t,( 3180 (is) = (R17 + R18) C15 

x,(318 ps) = R18 C15 

Kapacitu Cl 5 muzete zvolit v roz¬ 
sahu od asi 0,33 pF, do 2 pF, deska 
s plosnymi spoji umozhuje paralelni 
spojeni az tri kondenzatoru, s vybe- 
rem presne kapacity by proto nemely 
byt potize. Pro dodrzeni maximalni od- 
chylky od idealni krivky RIAA 
(± 0,1 dB) musite ovsem tyto sou¬ 
castky vybrat velmi presne, tolerance 
by nemela byt vetsi nez 1% od vypo- 
ctene velikosti! Obdobne postupujte 
i pri volbe soucastek urcujicich treti 
casovou konstantu x 3 (x 3 (75 ps) = 
R22 Cl 7). Kondenzator Cl7 by mel 
mit kapacitu v rozmezi asi 10 az 22 
nF. Kondenzator Cl 6 v prvnim ko- 
rekcnim clanku by mel mit kapacitu 
priblizne 1/300 kapacity kondenzatoru 
Cl 5, v zapojeni ma podobnou funkci 
jako vstupni vf filtr. 

Zesilovac muzete napajet z nestabi- 
lizovaneho zdroje ±25 az ±35 V, chyb- 
nemu propojeni zabranuji vstupni dio- 
dy (D302, D304). Napajeci napeti je 
stabilizovano (IC301, IC302) na ±20 V 
a dale je vyhlazeno „kapacitmmi naso- 
bici“ (T3, T4, T203, T204) - kazdy ka- 
nal obsahuje vlastni „nasobic“. 

Napajeci zdroj (obr. 2) 




Obr. 2. Schema zapojenf zdroje 


Nemate-li jiny zdroj k dispozici, mu¬ 
zete pouzit napajeci zdroj podle obr. 
2. Jeho zapojeni je zcela bezne, neni 
jej proto treba nijak popisovat. 

Postup ozivem 

Nejprve zkontrolujeme funkci sta- 
bilizatoru napeti, vystupni napeti musi 
byt ±20 V, pfipadne asi ±19V na vystu- 
pech nasobicu. Jako dalsi zkontrolu- 
jete ss napeti na vystupu OA5, ktere 







Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
pfedzesilovace 



























































by melo byt asi ±3 mV. Po asi peti mi- 
nutach, kdy se stabilizuji teplotm za- 
vislosti internich struktur operacnich 
zesilovacii, „vynulujte“ toto napetf na 
velikost mensi nez ±1 mV trimrem R28 
(R228). Zaverem miizete zkontrolovat 
kmitoctovou charakteristiku. Byly-li vy- 
brany soucastky v predepsane tole- 
ranci (viz vyse), odchylka od idealnf 
krivky nebude vetsi' nez 0,1 dB v ce- 
16m akustick6m pasmu (prenosova 
charakteristika RIAA viz AR 3/90). 

Technicke parametry 

Odstup: 90 dB/5 mV, 1 kHz (vstup 
uzavren nahradm impedancf podle 
doporucem IHF, filtr IHF - A). 
Zkreslenf: 0,002% - 20 az 20 000 Hz, 
vystup IV. 

Prebuditelnost: 250 mV -1 kHz. 
Presnost krivky RIAA: ±0,1 dB, 20 az 
20 000 Hz (viz text). 

Zesflenf: 46 pri 1 kHz. 

Vstupnf impedance: 47 kO. 

Seznam soucastek 
predzesilovace (obr. 1) 


Rezistory 
R1, R201 
R2, R202 
R3, R203 
R4, R204 
R5, R205 
R6, R206 
R7, R207 
R8, R208 
— R9, R209 
R10, R210 
R11, R211 
R12, R212 
R13, R213 
R14, R214 
R15, R215 
R16, R216 
R17, R217 
R18, R218 
R19, R219 
R20, R220 
R21, R221 
R22, R222 
R23, R223 
R24, R224 
R25, R225 
R26, R226 
R27, R227 
R28, R228 
R29, R229 
R30, R230 
R31, R231 
R32, R232 
R33, R233 
R34, R234 
R301 
R302 
R303 
R304 


220 Q 
51 kH 
1,6 MO 
3,3 kO 
47 0 
1,8 kO 

1.8 kO 
1,6 MO 
100 0 , 1 % 
3,3 kO, 1% 
10 kO, 1% 
10 kO,1% 

5.1 kO 
12 kO 
12 kO 
1 MO 
viz text 
viz text 
3,3 kO 
390 O, 1% 

6.8 kO, 1% 
viz text 

1 kO 
750 0 
100 O 
1 MO 
1 MO 

10 kO, trimr 
100 
220 0 

2.2 kO 
100 
220 0 
2,2 kO 
120 0 , 1 % 

1.8 kO, 1% 
120 O, 1% 
1,8 kO, 1% 


Kondenzatory 

Cl, C201 100 pF, svitkovy, keramicky 

C2, C202 220 pF, svitkovy, keramicky 
C3, C203 330 pF, svitkovy, keramicky 


Obr. 4. 
Desks 
s plosnymi 
spoji 
zdroje 
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C4, C204 
C5, C205 
C6, C206 
C7, C207 
C8, C208 
C9, C209 
CIO, C210 
Cl 1, C211 
C12, C212 
C13, C213 
C14, C214 
C15, C215 
C16, C216 
C17, C217 
C18, C218 
C19, C219 
C20, C220 
C21, C221 
C22, C222 
C23, C223 
C24, C224 
C25, C225 
C26, C226 
C27, C227 
C28, C228 
C29, C229 
C301 
C302 
C303 
C304 
C305 
C306 


470 pF, svitkovy, keramicky 
15 pF, keramicky 
15 pF, keramicky 
470 pF, svitkovy, keramicky 
1 pF, svitkovy 

100 pF, svitkovy, keramicky 

100 pF, svitkovy, keramicky 

10 pF, keramicky 

1 pF, svitkovy 

680 nF, svitkovy 

680 nF, svitkovy 

viz text, svitkovy 

viz text, svitkovy 

viz text, svitkovy 

10 pF, keramicky 

680 nF, svitkovy 

680 nF, svitkovy 

100 nF, svitkovy 

100 nF, svitkovy 

100 nF, svitkovy 

220 pF, 35 V 

10 pF, 35 V 

100 nF, svitkovy 

100 nF, svitkovy 

220 pF/35 V 

10 pF/35 V 

10 pF/35 V 

220 pF/35 V 

10 pF/35 V 

220 pF/35 V 

10 pF/35 V 

10 pF/35 V 


Polovodicove soucastky 

Tl, T2, T201, T202 2SK170 viz text 

T3, T203 BC546 

T4, T204 BC556 

IC301 LM317T 

IC302 LM337 T 

D301 100 mA, libovolny typ 

D302 1 A, libovolny typ 

D303 1 A, libovolny typ 

D304 100 mA, libovolny typ 

OA1, OA2, OA4, OA5, OA201, OA202, 

OA204, OA205 NE5534 

OA3, OA6, OA203, OA206 LF411, MAE411 


e g © 



Ostatnf soucastky: 

LI 220 pH 

S1.S201 D1P4 

Seznam soucastek 
- napajecf zdroj (obr. 2) 


R1, R2 

Cl, C2, C3, C4 
C5, C7 
C6, C8 
C9 

RECT. 1 

LED1 

Trl 

Ful, Fu2 


2,2 kC2/2 W 
10 nF/63 V 
2200 pF/35 V 
680 nF/63 V 
68 nF/630 V 
1 A, 250 V,010 mm 
libovolna 

sek. 2x 24 V/100 mA, 
4,5 VA 
0,15 A 


|(gj| PHILIPS Service nabi'zr. Unlverzalni vysilac dalkoveho ovladani 


na str. VII 



23 














Digitalni teplomer 

z radioamaterske stavebnice 


V nabi'dce stavebnic od firmy GES- 
ELECTRONICS je mj. cel& paleta ruz- 
nych pristroju k testovcini a m£reni a 
dnes se pravC na ni bh'Ze podivame, 
pon§vadz bez mereni se z&dny 
spravny radioamatdr neobejde. Tyto 
stavebnice nejsou urceny jen amate- 
rOm, kteri praci s elektronickymi pri- 
stroji znaji, ale §irok6mu okruhu za- 
jemcCi o relativnS levne funkfini celky, 
o kterych mohou navi'c prohlasit, ze je 
sami sestavili. 

Predn£ doporuCuji kazd^mu zk- 
jemci, aby si objednal katalog [20 K6] - 
je od firmy SMART KIT ELECTRO¬ 
NICS, ktera tyto stavebnice pro GES- 
ELECTRONICS dodav6. Katalog je 
perfektnS provedeny, u kazdeho ci'sla 
stavebnice mimo struCneho popisu v 
n§mcin§ najdete i prehledne schema 
a zobrazeni osazene destifiky s ploS- 
nymi spoji. Mimoto vam prijde i cenik 
firmy GES-ELECTRONICS. Pro vSt- 
sinu nas>i populace odchovane Skolou, 
kter£ uprednostnovala znalosti jazyka 
naSeho vychodniho souseda, je nedo- 
statkem skuteCnost, ze cenik GES- 
ELECTRONICS neni dopInSn struC- 
nym Ceskym popisem pristrojCi. DalSi 
zrejm& nelogiCnost je v jindm uspofa- 
dani doprovodneho ceskeho ceni'ku - 
jednotlive pristroje jsou sestaveny do 
jinych skupin, nez je ve svem pre- 
hledu uvadi firma SMART na titulmm 
liste sveho ceni'ku (i kdyz nutno pri- 
znat, ze „nase“ razeni ma vetsi lo- 
giku). 

Podivejme se, co tedy nabi'zi firma 
GES - ELECTRONICS v katalogu 
SMART v souboru, nazvanem „lnstru- 
mente“ (ceny jsou uvedeny v hrana- 


tych z&vork6ch, zaokrouhlend na ko¬ 
runy v6etn£ DPH a jsou za jednu sta- 
vebnici pri odebr^ni 1 ks, 3 ks a 10 ks, 
coz je vyhodn6 pri hromadnych objed- 
navkach napr. z radioklubu, tuCnd je 
uvedeno objednaci <5islo prislu§ne sta¬ 
vebnice - v dob£ va§i objednavky vsak 
jiz mohou byt u cen zmeny): 

B 1008 nizkofrekvendni generator 
s rozsahem 20 Hz az 30 kHz s vystup- 
nim nap§tim sinusov^ho, pilovit^ho a 
pravouhlbho tvaru. Urovefi kazdeho 
vystupu Ize samostatn§ nastavit. Na- 
p&jeci nap£ti 24 V z transformatoru, 
vystupni napeti 0 az 16 V, impedance 
600 Q a zkresleni 0,5 % [643, 611, 
578 K6]. 

B 1036 jednoduchy zkouded tranzis- 
toru; ukaze, zda se jedn6 o PNP 6\ 
NPN typ. Napajeni z baterie 9 V [245, 
232, 220 K6], Ize vestavet do krabicky 
typu KG B1 [v ceni'ku GES zrejmS pod 
oznacenim KG B11 za 77, 73, 70 K 6] 
a dodav& se i hotova pfedni st§na 
s popisem B 5036 [59, 56, 53 K£j. 

B 1042 j ednoduchy tonovy generator 

250 Hz az 16 kHz s NE555, vystupni 
nap§ti je pravouhleho tvaru, nap&jeci 
napeti 5 az 15 V [194, 184, 175 Kfi]. 

B 1087 Pokud pracujete s tyristory 
nebo triaky, pak by tento zkouked ne- 
mdl schazet na vasem stole [279, 265, 

251 K6], 

B 1089 jednoudelovy zkouSed obvodu 
NE555, napajeni 12 V ss, Ize vyuzit i 
jako blikaC [168, 159, 151 K6). 

B 1098 digitalni mdrid teplotys disple¬ 
jem LCD pro rozsah -25 °C az 
+150 °C (blize. viz podrobny popis 


pr^ce s touto stavebnici uvedeny d^le) 
[1071, 1018, 964 K6]. 

B 1099 digitdlnf voltmetr s displejem 
LCD, jehoz pondkud draz§i verze, 
kter6 v§ak pracujf na stejn^m principu, 
m6te moznost koupit i jako hotovy pri- 
stroj. Napajeni 9 V/20mA [1131, 1075, 
1018 KCJ. 

B 1105 mend vlhkosti s displejem 
LCD, v rozsahu 10 az 90 %. Je pouzit 
speci^lni, velmi presny senzor firmy 
Philips, napajeci napdti 9 V [2263, 
2150, 2036 Kcj. 

B 1106 jednoduchy teplomdr s 15 dio- 
dami LED. Merici rozsah 15 °C Ize na¬ 
stavit kamkoliv v rozmezi -10 °C az 
+100 °C, presnost 1 °C. Napajeni 12 
V, 55 mA [643, 611, 578 K6], 

B 1110 doplndk k osciloskopu, umoz- 
nujici m§reni diod, Zenerovych diod, 
tranzistoru, kondenz^toru i civek, roz- 
mery destiCky jsou velmi mal6, takze 
tento dopln6k Ize snadno vestavSt i 
dovnitr osciloskopu. Dod^va se i s 
transform&torem k napajeni [459, 436, 
413 Kd]. 

B1111 dobr£ pomucka pro ty, kdo pra- 
cuji s digitalm'mi obvody, pracuje jako 
Jogicka sonda“ pro pouziti jak u TTL, 
tak CMOS obvodu. Napajeni 8 az 15 V 
[193, 183, 174 Kc]. 

B 1116 starsi amateri si jiste budou 
pamatovat pristroje, zvane „sledovad 
signalu“ - stavebnice patri do te kate- 
gorie a udela dobre sluzby pri zkou§- 
kach ci opravach zesilovaCu, priji- 
macCi i daISfch elektronickych pri¬ 
stroju. Napajeni 9 V/100 mA, dod£va 
se i s reproduktorem [494, 462, 445 
Kcj. 

B 1117 generator TV zkudebniho sig¬ 
nalu - generuje signal odpovidajici po- 
mernemu poctu horizontalnich i verti- 
kalnich pruhu na televizni obrazovce, 
vystupni kmito6et 170 az 250 MHz. 
Napajeni 9 V/10 mA [471, 448, 424 
KC]. 

B 1137 digitalni voltmetr s displejem 
LED, ur6eny k vestaveni do pristroju 


ICL 7106 


BC 548 BC 338 
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misto analogovych pristroju. Pracovni 
rozsah 0 az 2000 V, ukcize i zna- 
m^nko - pri z&porn6m napeti. Nap^- 
jeni 9 V/200 mA [1071, 1018, 964 KC]. 



Obr. 1. Schema teplom&ru 


Obr.2. Deska s ploSnymi spoji teplomdru a rozlozenl soud&stek na nf 


A/6 





J& si z uvedenych moznostf vybral 
teplomer - ten se da vyuzft k relativne 
presnemu mefenf teplot od -25 do 
+150 °C a to i tekutin. Jako cidla vyu- 
zfva teplotnf zavislosti odporu pre- 
chodu B-E v tranzistoru, prevodmkem 
je vynikajfcf obvod Intersil ICL7106, 
ktery ma integrovany vsechny po- 
mocne obvody jako prevodnfk A/D, 
vzorkovacf generator, internf kompen- 
zaci, dekoder a ovladanf (budic) dis- 
pleje. Obdobny IO se pouzfva i pro di- 
gitalnf voltmetry, ampermetry a po- 
dobne merice. 

Podfvate-li se na schema, je velmi 
jednoduche, prave dfky pouzitf tohoto 
sloziteho obvodu. R7 spolu s C5 urcujf 
kmitocet internfho generatoru (v ob- 
lasti 50 kHz), takze v uvedenem zapo- 
jenf se vzorkuje priblizne 3x za se- 
kundu. Na kondenzatoru C4 se nao- 
pak objevuje referencnf napetf, jez Ize 
castecne menit trimrem PI - tfm a take 
P2 se nastavujf kalibracnf body v blfz- 
kosti minima a maxima mericiho roz- 
sahu. Signal z cidla (tranzistor T1) je 
zapojen pffmo na vstupnf vyvod ob¬ 
vodu 7106. Pres C2 se prenasi rese- 
tovacf impuls pred kazdym novym me- 
rern'm. Odpor R3 spolu s Cl pracuje 
jako integrator - v danem zapojenf 
castecne redukuji moznost nesprav- 
neho mefenf. „Pfebytecny“ tranzistor 
T2 je zde zapojen ke zvetsenf citlivosti 
na 0,1 °C. Odber z baterie je minimalni 
- jen asi 0,3 mA. 

Snad by bylo na tomto mfste jeste 
vhodne upozornenf, ze pokud je ne- 
“i&ka soucastka zabalena ve staniolu, 
pak je treba pri praci s ni postupovat 
opatrne - do posledni chviie ji neroz- 
balovat a zapajet ji az do osazene de- 
sticky. Take displej LCD si nechame 
az nakonec, napred zapoji'me drobne 
soucastky. Doporucuji pri'mo na 
desku, i kdyz leckde najdete doporu- 
cenf, ze by mely byt soucastky 1 az 2 
mm nad. Jak jsem si na teto stavebnici 


overil, plosne spoje jsou nejchoulosti- 
vejsi na „odtlacenf‘ spoje od desticky a 
pri nahodnem zmacknutf soucastky, 
ktera nedosedla pffmo na desticku, 
spoj snadno odloupnete. Provedem 
spoju je nastestf takove, ze vubec ne- 
jsou nachylne na vzajemn4 „slevanf‘, 
pri beznem pajenf se mi nestalo, ze by 
se nektery spoj pusobenfm tepla „od- 
lepil“. Po skoncenf prace jeste zkon- 
trolujeme vizualne, zda nektery spoj 
nepotrebuje znovu propajet, zda jsou 
osazeny vsechny soucastky a zapo- 
jfme zdroj. U mne bylo podle predpo- 
kladu vse v poradku; jen teplota, kte- 
rou prfstroj ukazoval, neodpovfdala 
skutecnosti. Nastestf promenne trimry 
byly funkcnf a udaj na displeji bylo 
mozne menit. Ovsem jak dosahnout, 
aby udaj na displeji byl presny? Ze 
skoly si pamatujeme, ze voda pri varu 
ma 100 °C; nakonec jsem sahnul po 
navodu a skutecne - tranzistor, ktery 
pracuje jako teplotnf cidlo, se mel pri- 
pojit na stfneny kablfk (ten nenf sou- 
castf stavebnice) a udaj teploty nasta- 
vit jednfm potenciometrem na 0 °C pri 
tranzistoru ponorenem do smesi vody 
s ledem a na 100 °C pri ponorenf do 
varfcf vody. Po vypajenf cidla a jeho 
zapojenf na kablfk dlouhy asi 40 cm 
probehlo nastavenf bez zavad a tran¬ 
zistor se neuvaril. Nastavovanf opa- 
kujte 2x za sebou a nezapomente, ze 
cidlo ma urcitou tepelnou setrvacnost 
- pri zmene teploty se neukaze ihned 
vysledna hodnota. Lze tedy rfci, ze 
stavebnice je funkcne vyborna. 
Ovsem i zde je nutno dodat, ze jak po- 
pis funkce, tak postupu sestavovanf 
by meli nasi zakaznfci dostat v ces- 
tine. Pro prodejce by to nerr.el byt pro¬ 
blem a tern, kdo nemecky neznajf, by 
to jednak ulehcilo praci pri zapojovanf, 
jednak pomohlo pochopit princip 
funkce - i ten je v navodu prfstupne 
popsan. 

QX 
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Sfastny J., Remek B.: Auto- 
elektrika a autoelektronika, vy- 
dalo nakladatelstvi T. Malina, 
1994, rozsah 276 stran A5, cena 
128 K6. 

Sou6asn£ etapa elektrotechniky je 
charakterizov£na mohutnym n£stupem 
modern! elektroniky i v motorovych vo- 
zidlech. PonSkud opoid6n6 pronik£m 
elektroniky do vyrobku automobilov6ho 
prumyslu, ve srovn^nf napf. se sdfelova- 
cf technikou, je pochopiteln6. Pracovnf 
podmfnky elektrickych a elektronickych 
sou££stf v motorovych vozidlech jsou 
jedny z nejt6z§fch (velk6 rozdfly okol- 
nfch teplot, prom§nnd vlkost ovzdu§l, 
siln6 pusobenf vibracf, pusobenf agre- 
sfvnfch plynu a kapalnych l£tek apod.). 
2^dny tranzistor nebo mikroprocesor, 
napf. v televizmm pfij!ma6i nebo §pi6ko- 
v6 hifi audiosoustavfe, nemusf pracovat 
tak spolehliv§ a v tak Spatnych podmfn- 
k^ch jako elektronick6 zapalov^inf moto- 
ru nebo protiblokovacf zaffzenf brzd. 

V knize jsou podrobn§ pops^ny a vy- 
sv6tleny jednotliv6 skupiny z^kladnfch 
elektronickych zaffzen! s durazem na 
objasnfenf fyzikdlnf podstaty a principu 
fcinnosti. U zaffzenf elektronickych, kterci 
jsou nesrovnatelnfe sloiit6j§f, se vyklad 
jejich dinnosti omezuje jen na vysvdtlenf 
jejich funkce, s vyuiitfm tzv. blokovych 
schdmat. Teorie vlastnfch, dasto velmi 
sloiitych, ffdicfch elektronickych jedno- 
tek, zde nenf zahmuta. 

Podrobnd, teoreticky i prakticky, jsou 
rozpracov^ny kapitoly tykajfcf se zdroju 
elektrickdho proudu, spoudtdcfch zaff¬ 
zenf, zapalovdnf, osvdtlenf a ostatnfch 
bdinych zaffzenf. Zvl£§tnf pozornost 
je vdnov^na didlurn a snfmadum fyzikSI- 
nfch velidin a elektrickym akdnfm dle- 
num, tj. elektromagnetum, elektromo- 
torum a krokovym motorum. Na tyto 
kapitoly navazuje deist o elektronickych 
zaffzenfch. S ohledem na zamdfenf pu- 
blikace nenf uvedena obtfin^i teorie 
podftadu. Na n^zornych schdmatech je 
vysvdtleno vyuiitf mikroelektroniky k ff- 
zenf dinnosti soustav pro pffpravu smd- 
si, pffpadnd vdetnd zapalov^nf, daldfch 
d^istf ustrojf pohonu, brzdovych sous¬ 
tav i podvozku. Pfipojeny jsou i kapitoly 
o komunikadnfch a navigadnfch sousta- 
v^ich a o diagnostice vozidel. Poslednf 
deist knihy je vdnov£na elektrickdmu roz- 
vodu vozidel a postupu vyhledeiv£nf z6- 
vad v jejich elektrickd instalaci. 

Tento titul si mutete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejnG tech¬ 
nics literatury BEN, VSSInova 5, Praha 
10 - StraSnice, 100 00, tel. (02) 781 84 
12, fax 782 27 75, kterd je asi 200 metru 
od stanice metra StraSnicS (trasa A). 

ZSjemci ze Slovenska mohou ps6t na 
adresu : BEN - technics literatura, ul. 
Hradca Krdlove 4, 974 01 BansS 
Bystrica, tel. (088) 350 12. 
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Monoliticke zesilovade 
do 2 GHz 


Americkd firma Mini-Circuits se sfdlem 
v New Yorku vyrdbf celou §k£lu vysoko- 
frekvendnfch a mikrovlnnych souddstek 
pro vdeobecnd, prumyslovd, avdak takd 
vojenskd pouiitf. Jednd se o velky sorti- 
ment smddovadu, razbodovadu, siudova- 
du, zesilovadu, attenudtoru, filtru, limitdru, 
moduldtoru, demoduldtoru, fdzovych de- 
tektoru, vf spfnadu a vf transformdtoru. 
Pro dtendfe Amatdrskdho Radia budou 
z produkce firmy Mini-Circuits pravddpo- 
dobnd nejzajfmavdjdf levnd monolitickd 
zesilovade. Tyto souddstky nebyly v mi- 



Obr. 1. Vnitfni obecnd zapojeni 
zesilovade typu MAR 


nulosti mezi nadimi dtendfi pfflid zndmd 
(uplnd embargo vyrobku Mini-Circuits do 
statu vychodnfho bloku), proto uvddfme 
jejich strudny popis a pffklad zapojeni. 



Obr. 3. Pfiklad mozndho 
uspofcd&ni mikropdskovd 
struktury ploSnych spoju VStlip 
zesilovade na mikrovlnndm 
materidlu RT /Duroid 


Vdechny vyrdbdnd typy majf zapojenf 
podle obr. 1. Jde o bipoldmf stejnosmdr- 
nd vdzany zesilovad se zpdtnou vazbou. 
Jsou pouiitelnd v nejruzndjdfch aplikacfch 
od stejnosmdrnych signdlu at do maxi- 
mdlnfho kmitodtu 1 at 2 GHz. Vstup i vys- 
tup majf jmenovitou impedanci 50 ft, ale 
zesilovade jsou bez znatelndho zhordenf 
parametru pouiitelnd i pro 75 ft. Napdjecf 
napdtf se pfivddf na vystupnf svorku pfes 
rezistor nebo tlumivku. Hodnoty vnitfnfch 
souddstek se u jednotlivych typu lidf podle 
poiadovanych parametru. Maximainf vy- 
kon vstupnfho signaiu, ktery zesilovade 
snesou bez po§kozenf, je u vdech typu 
+20 dBm. 

Pouzdra jsou vidy se dtyfmi vyvody 
do stran (vstup, 2 x zem, vystup). Rada 
MAR je pouzdfena do kulatdho plasto- 
v6ho pouzdra o prumdru 2,16 mm. 

V tabulce pro jednoduchost neuvadf- 
me MAR-ISM at MAR-8SM ve stejndm 
pouzdfe a s prakticky shodnymi paramet- 
ry jako MAR, av§ak s kratkymi vyvody 
tvarovanymi pro povrchovou montai. 
Rovndi v tabulce nejsou uvedeny RAM-1 
at RAM-8 v hermetickdm keramickdm 
pouzdfe, kterd maji tak6 obdobnd para- 
metry jako MAR. Rada MAV je v kulatdm 
plastovdm pouzdru o prumdru 3,7 mm 
(asi jako BFG65). Poslednf uvedend typy 
fady VAM jsou v miniatumfm SMD prove- 
denf (pouzdra SOT-143). 

Vyvody se oznadujf takto: MAR, MAR- 
SM a RAM majf znadku u vstupnfho vy- 
vodu, MAV a VAM majf znadku u vystup- 
nfho vyvodu. 

Doporudend zapojenf do obvodu pro 
vdechny typy je na obr. 2. Odpor napd- 


jecfho rezistoru R se vypodfta podle dopo- 
rudendho pracovnfho bodu a napdjecfho 
napdtf. 

Indukdnost L eliminuje ztrdty vf signd- 
lu, kterd by jinak vznikaly na zatd±ovacfm 
rezistoru R. Jejf reaktance na nejniidfm 
provoznfm kmitodtu by mdla byt vdtdf nei 
fadovd 500 ft. Pokud jii odpor samot- 
ndho rezistoru R vychazf alesport 500 ft, 
Ize tlumivku L ve vdtdind pffpadu vypustit. 
Pfi velkd impedanci tlumivky L Ize vlast- 
nosti jedtd zlepdit daldfm blokovacfm kon- 
denzdtorem Cb, jak je naznadeno na des- 
ce s plodnymi spoji. Blokovacf a vazebnf 
kondenzatory se zvolf pfimdfend podle 
kmitodtu. 

Pffklad uspofdddnf desky s plodnymi 
spoji je na obr. 3. Rozmdry desky jsou pro 
metodickou ndzornost pomdrnd velikd, 
v praxi mohou byt samozfejmd podstatnd 
mendf. Je pou2it oboustranny kuprextit. 
Spodnf vrstva tvoff souvislou zemnicf plo- 
chu. Zemnicf vyvody monolitickdho zesi¬ 
lovade musf byt tdsnd u pouzdra uzem- 
ndny nejkratdf cestou (pffmo pruchodem 
na spodnf zemnicf plochu destidky). Jinak 
se vlivem parazitnf indukdnosti zmendf 
zisk na vyddfch kmitodtech. Stejnd pravid- 
lo nejkratdfho uzemndnf platf i o blokova- 
cfch kondenzdtorech v napdjenf. 

V profesiondlnf praxi se pfitom s vyho- 
dou pouifvd technology prokovenych dSr 
a souddstek SMD. Koledka s kffiky na 
obr. 3 zndzorfiujf prokovend dfry. Vdech- 
ny kondenzdtory jsou v provedenf SMD. 
Pro dosaienf profesiondlnfch vysledku 
i nad 1 GHz je vhodn6 na material desky 
s plodnymi spoji pouift kvalitnf dielektricky 
material na bdzi teflonu napf. RT/ Duroid 
nebo Ultralam od firmy Rogers Corpora¬ 
tion, Arizona, USA. 

Signal je k obvodu pfivdddn a z ndj 
odvdd&n mikropdskovym vedenfm s cha- 



Typ 

zisk [dB] pfi kmitodtu [MHz] Sum. 
100 500 1000 2000 dislo 

[dB] 

1 dB IP3 

komp. 

[+dBm] 

PSV 

vstup 

PSV 

vyst 

doporud. 
prac. bod 
M [mA] 

MAR-1 

18,5 

17,5 

15,5 

. 

5,5 

1,5 

14 

1,3 

1,3 

5,0 

17 

MAR-2 

12,5 

12,3 

12,0 

11.0 

6,5 

4,5 

17 

1,3 

1,4 

5,0 

25 

MAR-3 

12,5 

12,2 

12,0 

10,5 

6,0 

10,0 

23 

1,5 

1,7 

5,0 

35 

MAR-4 

8,3 

8,2 

8,0 

- 

6,5 

12,5 

25,5 

1,6 

2,0 

5,25 

50 

MAR-6 

20,0 

18,5 

16,0 

11,0 

3,0 

2,0 

14,5 

1,5 

1,4 

3,5 

16 

MAR-7 

13,5 

13,1 

12,5 

11.0 

5,0 

5,5 

19 

1,4 

1,5 

4,0 

22 

MAR-8 

32,5 

28,0 

22,5 

- 

3,3 

12,5 

27 

- 

- 

7,8 

36 

MAV-1 

18,5 

17,0 

15,0 

. 

5,5 

1,5 

14 

1,4 

1,3 

5,0 

17 

MAV-2 

12,5 

12,0 

11.0 

10,0 

6,5 

4,5 

17 

1,3 

1,4 

5,0 

25 

MAV-3 

12,5 

12,0 

11,0 

10,0 

6,0 

10,0 

23 

1,3 

1,6 

5,0 

35 

MAV-4 

8,3 

8,0 

7,5 

- 

7,0 

11,5 

24,5 

1,4 

1,8 

5,25 

50 

MAV-11 

12,7 

12,0 

10,5 

- 

3,6 

17,5 

30 

1,5 

1,7 

5,5 

60 

VAM-3 

11,5 

11,5 

11.0 

9,5 

6,0 

9,0 

22 

1,5 

1,7 

4,7 

35 

VAM-6 

19,5 

18,0 

15,0 

10,0 

3,0 

2,0 

14 

1,6 

1,5 

3,3 

16 

VAM-7 

13,0 

12,6 

12,0 

9,8 

5,0 

5,5 

18 

1,5 

1,5 

3,8 

18 


26 ( OmjtM&TljTTFt) ^ 


rakteristickou impedanci Z 0 . Pro bd2ny 
kuprextit (tl. 1,5 mm s dielektrickou kon- 
stantou 4,8) je dffka mikropdsku 2,7 mm 
pro 50 ft, pffp. 1,2 at 1,3 mm pro 75 ft. 

Stupnd Ize fadit i kaskddnd a dosdh- 
nout tak vdtdfho zisku. V tomto pffpadd je 
tfeba vdnovat znadnou pozornost us¬ 
pofdddnf plodnych spoju a stfndnf celdho 
zapojenf, aby se pfi velk6m zisku zesi¬ 
lovad nerozkmital. 

Vdechny uvedend zesilovade, jako os- 
tatnS ceiy sortiment vyrobku firmy Mini- 
Circuits a dielektr. materidly firmy Rogers 
Corporation, doddvd firma DOE spot, s r. 
o. tetefon: 02/6430187, fax: 02/6433765. 
Cena zesilovadu bez dand se pohybu- 
je v zdvislosti na odebrandm mnoistvl 
a typu od 30 Kd do 200 Kd za kus u typu 
v plastovdm pouzdfe a od 150 Kd do 500 
Kd u typu v keramickdm pouzdfe. 




TVP 

D 

u 

Pc] 

m 

U DG 

U DGR 

U GD° 

max 

[V] 

U DS 

max 

[V] 

± U GS 

U SG+ 

max 

[V] 

I OM+ 

I G° 

max 

M 

A 

^+ 

R 

R +k . 

thjc 

R... 

th]a+ 

max 

[K/W] 

U DS 

M 

U GS 

U G2S+ 

U G1S° 

[V] 

T 0S 

I GS+ 

[mA] 

y 21S ^ 
r DS(0N)+ 

[a] 

U GS(T0) 

[V] 

L I 

[pF] 

t 0N+ 

t 0FF- 

[ns] 

P 

V 

— 

Z 

IRF9523 

av 4 

POKR: 

100 





3,5 


80+ 


10 

3,5A 

<0,8+ 



100- 

TO 

IR 

199A 


500mJ 

370mJ 

25 





20+ 



60 

0 

<0,25 





220AB 

SI 

TIP 

IRF9530 

SMp 

SP 

25 

75 

100R 

100 

20 

12 

150 

1,67 


10 

> 12A 

3,8 >2 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





7,5 


80+ 


10 

6,5A 

<0,3+ 



140- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





48+ 



100 

0 

<0,25 






SI 


IRF9531 

SMp 

SP 

25 

75 

60R 

60 

20 

12 

150 

1,67 


10 

> 12A 

3,8 >2 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





7,5 


80+ 


10 

6,5A 

< 0,3+ 



140+ 

220AB 

IR 

TIP 




25 





48+ 



60 

0 

< 0,25 






SI 


IRF9532 

SMp 

SP 

25 

75 

100R 

100 

20 

10 

150 

1,67 


10 

> 10A 

3,8 >2 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





6,5 


80+ 


10 

6,5A 

< 0,4+ 



140- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





40+ 



100 

0 

<0,25 






SI 


IRF9533 

SMp 

SP 

25 

75 

60R 

60 

20 

10 

150 

1,67 


10 

> 10A 

3,8 > 2 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





6,5 


80+ 


10 

6,5A 

< 0,4+ 



140- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





40+ 



60 

0 

<0,25 






SI 


IRF9340 

SMp 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 

19 

150 

1 


10 

>19 A 

7 >5 

+2-4 

1100 

20+ 

TO 

H 

199A 


av 

960mJ 

100 





12 


80+ 


10 

10A 

<0,2+ 



70- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





76+ 



100 

0 

<0,25 








IRF9541 

SMp 

SP 

25 

125 

60R 

60 

20 

19 

150 

1 


10 

>19A 

7 >5 

+2-4 

1100 

20+ 

TO 

H 

199A 


av 

960mJ 

100 





12 


80+ 


10 

10A 

< 0,2+ 



70- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





76+ 



60 

0 

< 0,25 








IRF9542 

SMp 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 

15 

150 

1 


10 

>15A 

7> 5 

+2-4 

1100 

20+ 

TO 

H 

199A 


av 

960mJ 

100 





10 


80+ 


10 

10A 

<0,3+ 



70- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





60+ 



100 

0 

< 0,25 








IRF9543 

SMp 

SP 

25 

125 

60R 

60 

20 

15 

150 

1 


10 

>15A 

7>5 

+2-4 

1100 

20+ 

TO 

H 

199A 


av 

960mJ 

100 





10 


80+ 


10 

10A 

< 0,3+ 



70- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





60+ 



60 

0 

* 0,25 








IRF9610 

SMp 

SP 

25 

20 

200R 

200 

20 

1,75 

150 

6,4 


10 

>1,75A 

1,3>0,9 

+2-4 

300 

15+ 

TO 

IR 

199A 


en 


100 





1 


80+ 


10 

900 

<3+ 



15- 

220AB 


TIP 




25 





7+ 



200 

0 

«= 0,25 








IRF9611 

SMp 

SP 

25 

20 

150R 

150 

20 

1,75 

150 

6,4 


10 

^1,75A 

1,3> 0,9 

+2-4 

300 

15+ 

TO 

IR 

199A 


en 


100 





1 


80+ 


10 

900 

<3+ 



15- 

220AB 


TIP 




25 





7+ 



150 

0 

<0,25 








IRF9612 

SMp 

SP 

25 

20 

200R 

200 

20 

1,5 

150 

6,4 


10 

>1,5A 

1,3a. 0,9 

+2-4 

300 

15+ 

TO 

IR 

199A 


en 


100 





0,9 


80+ 


10 

900 

<4,5+ 



15- 

220AB 


TIP 




25 





6+ 



200 

0 

<0,25 








IRF9613 

SMp 

SP 

25 

20 

150R 

150 

20 

1,5 

150 

6,4 


10 

>1,5A 

1,3 > 0,9 

+2-4 

300 

15+ 

TO 

IR 

199A 


en 


100 





0,9 


80+ 


10 

900 

<4,5+ 



15- 

220AB 


TIP 




25 





6+ 



150 

0 

<0,25 








IRF9620 

SMp 

SP 

25 

40 

200R 

200 

20 

3,5 

150 

3,12 


10 

>3,5A 

1,8> 1 

+2-4 

350 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

290m3 

100 





2 


80+ 


10 

1,5A 

<1,5+ 



120- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





14+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


IRF9621 

SMp 

SP 

25 

40 

150R 

150 

20 

3,5 

150 

3,12 


10 

>3,5A 

1,8 — 1 

+2-4 

350 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

290mJ 

100 





2 


80+ 


10 

1,5A 

<1,5+ 



120- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





14+ 



150 

0 

<0,25 






SI 


IRF9622 

SMp 

SP 

25 

40 

200R 

200 

20 

3 

150 

3,12 


10 

>3A 

1,8—1 

+2-4 

350 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

290mJ 

100 





1,5 


80+ 


10 

1,5A 

<2,4+ 



120- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





12+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


IRF9623 

SMp 

SP 

25 

40 

150R 

150 

20 

3 

150 

3,12 


10 

>3A 

1,8 >1 

+2-4 

350 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

290mJ 

100 





1,5 


80+ 


10 

1,5A 

< 2,4+ 



120- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





12+ 



150 

0 

<0,25 






SI 


IRF9630 

SMp 

SP 

25 

75 

200R 

200 

20 

6,5 

150 

1,67 


10 

>6,5A 

3,5— 2,2 

+2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





4 


80+ 


10 

3,5A 

< 0,8+ 



100- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





26+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


IRF9631 

SMp 

SP 

25 

75 

150R 

150 

20 

6,5 

150 

1,67 


10 

>6,5A 

3,5— 2,2 

+2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





4 


80+ 


10 

3,5A 

< 1,2+ 



100- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





26+ 



150 

0 

<0,25 






SI 


IRF9632 

SMp 

SP 

25 

75 

200R 

200 

20 

5,5 

150 

1,67 


10 

>5,5A 

3,5 >2,2 

+2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





3,5 


80+ 


10 

3,5A 

< 0,8+ 



100- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





22+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


IRF9633 

SMp 

SP 

25 

75 

150R 

150 

20 

5,5 

150 

1,67 


10 

>5,5A 

3,5> 2,2 

+2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

199A 


av 

500mJ 

100 





3,5 


80+ 


10 

3,5A 

<1,2+ 



100- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





22+ 



150 

0 

<0,25 






SI 


IRF9640 

SMp 

SP 

25 

125 

200R 

200 

20 

11 

150 

1 


10 

> 11A 

6> 4 

+2-4 

1100 

22+ 

TO 

H 

199A 


av 

790mJ 

100 





7 


80+ 


10 

6A 

<0,5+ 



90- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





44+ 



200 

0 

<0,25 








IRF9641 

SMp 

SP 

25 

125 

150R 

150 

20 

11 

150 

1 


10 

>11A 

6 > 4 

+2-4 

1100 

22+ 

TO 

H 

199A 


av 

790mJ 

100 





7 


80+ 


10 

6A 

<0,5+ 



90- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





44+ 



150 

0 

<0,25 








IRF9642. 

SMp 

SP 

25 

125 

200R 

200 

20 

9 

150 

1 


10 

>9A 

6 >4 

+2-4 

1100 

22+ 

TO 

H 

199A 


av 

790mJ 

100 





6 


80+ 


10 

6A 

<0,7+ 



90- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





36+ 



200 

0 

<0,25 








IRF9643 

SMp 

SP 

25 

125 

150R 

150 

20 

9 

150 

1 


10 

>9A 

6> 4 

+2-4 

1100 

22+ 

TO 

H 

199A 


av 

790mJ 

100 





6 


80+ 


10 

6A 

<0,7+ 



90- 

220AB 

IR 

TIP 




25 





36+ 



150 

0 

<0,25 








IRFAC40R 

SMn 

SP 

25 

125 

600R 

600 

20 

6,2 

150 

1 


10 

>6,2A 

7 > 4,7 

2-4 

1300 

20+ 

TO 

H 

31 


av 

570m3 

100 





3,9 


30+ 


10 

3,4A 

•<1,2+ 



83- 

204AA 


TIN 




25 




_ 

25+ 



600 

0 

<0,25 






_ 
























max 1 max 
[V] 


IRFAC42R SMn 
av 


IRFBC30 SMn 


IRFBC32 SMn 


IRFBC40R SMn 


IRFBC42R SMn 


SP 25 125 

570mJ 100 
25 

SP 25 74 

290mJ 100 
25 

SP 25 74 

290mJ 100 
25 

SP 25 125 

570mJ 100 
25 

SP 25 
570mJ 100 
25 



600R 600 20 


600R 600 20 


600R 600 20 


600R 600 20 


600R 600 20 



U DS U GS T DS 


G1S 
[V] [V] 


10 

10 

600 0 

10 

10 

600 0 

10 

10 

600 0 

10 

10 

600 0 

10 

10 

600 0 


y 21S ® -U 
r DS(0N)+ 

[a] 


=-3,6A 

2A 

3,7=* 2,5 
<2,2+ 

<0,25 


a3,2A 

3,7a- 2,5 

2A 

<2,7+ 

<0,25 


>6,2A 

7>4,7 

3,4A 

<1,2+ 


>5,4A 7a- 4,7 


GS(TO) C I t ON+ 


[pF] [ns] 


1300 20+ 
83- 


630 17+ 

53- 


630 17+ 

53- 


1300 20+ 
83- 


1300 20+ 
83- 



TO H 31 
204AA TIN 


TO IR 199A 
220AB TIN 


TO IR 199A 
220AB TIN 


TO H 199A 
220AB TIN 


TO H 199A 
220AB TIN 


IRFD014 SMn SP 25 1,3 60R 60 20 

av 130m0 100 

25 

IRFD015 SMn SP 25 1 60R 60 20 

av 130mJ 100 

25 

IRFD020 SMn SP 25 1 50R 50 20 

en 100 0,4 

25 

IRFD022 SMn SP 25 1 50R 50 20 

en 100 0,4 

25 

IRFD024 SMn SP 25 1,3 60R 60 20 

av 91m0 100 

25 

IRFD025 SMn SP 25 1 60R 60 20 

av 91mJ 100 

25 


>2,4A 5,5a- 4,9 


h»2,2A 5,5a- 4,9 


310 10+ 

13- 


310 10+ 

13- 


850 13+ 

40- 


850 13+ 

40- 


640 8,6+ 

27- 


640 8,6+ 

27- 


IR |301 
TIN 


IR 301 
TIN 


SI 301 
TIN 


SI 301 
TIN 


IR 301 
TIN 


IR 301 
TIN 


IRFD1Z0 SMn SP 25 1 

av 9,8mJ 100 

25 

IRFD1Z1 SMn SP 25 1 

av 9,8mJ 100 

25 

IRFD1Z2 SMn SP 25 1 

av 9,8mJ 100 

25 

IRFD1Z3 SMn SP 25 1 

av 9,8mJ 100 

25 

IRFD2Z0 SMn SP 25 1 

en 

25 

IRFD2Z1 SMn SP 25 1 

en 

25 

IRFD2Z2 SMn SP 25 1 

en 

25 

IRFD2Z3 SMn SP 25 1 

en 25 

IRFD110 SMnen SP 25 1 

IRFD110R SMnav 19mJ 100 0,4 
25 

IRFD111 SMnen SP 25 1 

IRFD111R SMnav 19mJ 100 0,4 
25 

IRFD112 SMnen SP 25 1 

IRFD112R SMnav 19mJ 100 0,4 


IRFD113 SMnen SP 
IRFD113R SMnav 19mJ 



IRFD120 SMnen SP 
IRFD120R SMnav 36mJ 


IRFD121 SMnen SP 
IRFD121R SMnav 36m3 


IRFD122 SMnen SP I 
IRFD122R SMnav 36m3< 


100R 100 20 

60R 60 20 

100R 100 20 

60R 60 20 

200R 200 20 

150R 150 20 

200R 200 20 

150R 150 20 

100R 100 20 

80R 80 20 

100R 100 20 


80R 80 20 


10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

200 0 
10 

150 i° 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 


0,35 > 0,25 
-=2,4+ 

0,35=* 0,25 
-=2,4+ 

0,35 >• 0,25 
-=3,2+ 

0,35a- 0,25 
<3,2+ 

0,11> 0,06 
< 5 + 


0,11> 0,06 
-=5+ 


0,11^0,06 

<6,5+ 

0,11=* 0,06 
-=6,5+ 

1,2a- 0,8 

< 0 , 6 + 

1,2* 0,8 

< 0 , 6 + 

1 , 2 > 0,8 
< 0,8 + 

1 , 2 » 0,8 

< 0 , 8 + 


50 20+ 

25- 


50 20+ 

25- 


50 20+ 

25- 


50 20+ 

25- 


37 15+ 

22 - 


37 15+ 

22 - 


37 15+ 

22 - 


37 15+ 

22 - 


135 20+ 
25- 


135 20+ 
25- 


135 20+ 
25- 
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OVER DRIVE pro kytaru 

Josef Hulka 

V soucasne dobe se na nasem trhu objevila rada efektovych zarfzenf pro 
hudebnf nastroje tzv. ..krabicek”. Po mnoha letech si tedy i nas bubenfk 
muze nejen koupit, ale dokonce i vybrat to co mu, jak se rfka, sedf. Jina 
situace ovsem nastava, jestlize se po takove ..krabicce” zacne shanet 
zacfnajfcf kytarista. Zde vyvstava problem, kde na ni vzft, vzdyf nejlevnejsf 
..Drive” stojf bezmala tolik, co kytara. Pokusfm se naplnit obsah hesla: 
za malo penez, hodne muziky. 


Principy cinnosti driveru jsou vseobecne 
zname, tedy jen ve zkratce. Popsany 
„Drive” (obr. 1, 2) pracuje jako zesilovac 
s naslednym omezenfm amplitudy zesfle- 
neho signalu, cfmz nastava jeho zkreslenf. 

Signal z nastroje se privadf pres Cl, R1 
na neinvertujfcf vstup operacnfho zesilo- 
vace, ktery signal zesflf na uroven potreb- 
nou pro omezovac. Velikost zesilem je ply- 
nule nastavitelna potenciometrem Pi - 
DIST. V zasade Ize ffci, dm je velikost ze- 
sflenf signalu vetsf, tfm je vetsi i zkreslenf 
za omezovacem. Samotny omezovac se- 
stava z R5, C5, Dl, D2, C7, R8. Jestlize 
dosahne signal urovne barieroveho napetf, 
tedy napetf, pri nemz se otevfrajf diody, 
zacne se signal omezovat (tedy zkreslo- 
vat). Vyhodnost tohoto zapojenf spocfva v 
tom, ze pri doznfvanf signalu z nastroje na¬ 
stava mekky prechod z limitovaneho na 
nelimitovany zvuk, tedy neprojevuje se ne- 
prijemne chrcenf jako u boosteru, ale i cel- 
kove zaban/enf zvuku kytary pusobf prfjem- 
neji. Zkresleny signal se privadf na drnhy 
operacnf zesilovac, ktery pracuje jako ko- 
jekcnf zpetnovazebnf zesilovac. Korekce 
“se nastavujf potenciometrem P2 - TONE. 
Velikost vystupnfho signalu z ..Drive” se na- 
stavuje potenciometrem P3 - BALANCE. 

Cele zarfzenf je osazeno na desce 
s plosnymi spoji viz obr. 3 a jeho stavba by 
nemela cinit potfze ani zacatecnfkovi. Prf- 
vodnf vodice mohou byt nestfnene za pred- 
pokladu, ze budou co mozna nejkratsf 
a cely „Drive” bude umfsten do krabicky 
z plechu (nebo plastove vylepene Aloba- 
lem). 

Vsem, kterf se do „Drive” pustf, preji 
hodne uspechu. O stavebnici „OVER 
DRIVE” si muzete napsat firme ROOD, 
stojf 156 koain vcetne postovneho. 

Soucasne si dovolujeme upozomit, ze 
firma vyrabf tez profesionalnf efektova zarf- 
zenf napr. OVER DRIVE OD-3 za 980 ko¬ 
run, CHORUS CH-4 za 1180 korun. Nabfd- 
kovy list vsech zarfzenf zasle firma zdarma. 


Pnpadne objednavky a informace na ad- 
rese: ROOD - A SOUND INNOVATOR, O. 
Breziny 770, 675 71 Namesf nad Oslavou, 
telefon: 0509/3945. 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

D1.D2 

D3 

lOI 

PI 

P2 

P3 

SI 

K1.K2 


Seznam soucastek 

12 kn 
68 kn 
1,2 Mn 

4.7 kn 

1.8 kn 
12 kn 
12 kn 

i kn 
68 kn 
io kn 
470 n 

1,8 kn 

100 nF 
1 nF 
47 nF 

1 fiF 

47 jiF 
InF 
Iff 
10 nF 
1 ff 
27 nF 
GA201 
LQ... 

B082 (MAI458) 

100kn/N 
50 kn/N 
100kn/G 

ISOSTAT 2x3 kontakty 
jack o 0 6,3 zAsuvka 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
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COMPONENTS 


pol. 

s 

r.o. 

Iks 

25ks 

100ks 

162,00 

145,80 

129,60 

181,40 

163,20 

145,10 

172,50 

155,20 

137,80 

178,30 

160,50 

142,80 

196,50 

176,80 

157,20 

205,50 

185,00 

164,40 

350,60 

315,60 

280,50 

284,10 

255,70 

227,30 

178,30 

160,50 

142,70 

544,00 

489,70 

435,20 

604,50 

544,00 

483,60 


jednocipov£ mikropocitace 

ST62T10B6 / HWD (SWD) 1 -Cip. pP, 2kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP20 
ST62T15B6 / HWD (SWD) 1 -Cip. pP, 2kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP28 
ST62T20B6 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP20 
ST62T20M6 / HWD (SWD) 1-Sip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, S020 
ST62T25B6 / HWD (SWD) 1-Sip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP28 
ST62T25M6 / HWD (SWD) 1-Sip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, S028 
ST62T40Q6 1 -Sip. pP, 8kB OTP, ADC, LCD, ser.lin., Timer, nap. 3.5-6V/10mA, QFP80 

ST62T45Q6 1 -Sip. pP, 4kB OTP, ADC, LCD, ser.lin..Timer, nap. 3,5-6V/10mA, QFP52 

ST62T60BB6 1-Sip. pP, 4kB OTP, EEPROM, ADC, LED, ser.lin.,Tim., nap.3-6V/10mA, DIP20 

ST62E20F1 / HWD (SWD) 1-Sip. pP, 4kB EPROM, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, FDIP20W 
ST62E25F1 / HWD (SWD) 1-Sip. pP, 4kB EPROM, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, FDIP28W 
ST62E40G1 1-Sip. pP, 8kB EPROM, ADC, LCD, Timer, ser.lin., nap. 3,5-6V/<10mA, QFP80 

ST62E60BF1 1-Sip. pP, 4kB EPROM, EEPROM, ADC, LED, ser.lin.,Tim., nap.3-6V/10mA, FDIP20W 287,10 258,40 229,701 

ST6220-KIT/220 starter kit, z£kladm vyvojovy prostredek SW i HW, pripojitelny na PC-AT 5231,00 

ST6240-KIT/220 starter kit, z$kladm vyvojovy prostredek SW i HW, pripojitelny na PC-AT 7556,00 # 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabfzend obvody Ize objednat s dodaci IhQtou 3 - IQt ydnu. 


Michelska 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15, 42 02 26, fax: (2) 692 10 21 


2144,001930,001715,00 


Uvodem 

V mnoha aplikacich s mikroprocesory reSi Jeden 
mikroprocesor co nejvfce ukolO. Procesor pak musf byt 
vykonny a tfm takd patfiCnS drahy. Rada mikropoCftacu 
ST62... vSak nabfzf (inou cestu - kaidy dflCf problem 
feSit obvodovg samostatnd s jednfm mikropoCItaCem. 

MikropoCftaCe ST62T10... ST62E25 

Zdkladnfmi prvky fady ST62... jsou mikropoCftaCe 
ST62T10, ST62T15, ST62T20, ST62T25, ST62E20 
a ST62E25. (T = jednou programovatelnd OTP, E = 
vymazatelnd pamCf EPROM, poslednf dvojCfsIf 
znamend: 1_ = 2KB EPROM, 2_ = 4KB EPROM, _0 = 
pouzdro 20 vyvodu, _5 = 28 vyvodu.) 

Zdkladnf parametry 


Aplikace jednocipovych mikropocitacu fady ST62.... 

Podle toho mOfeme takd odhadnout, pro kterd aplikace 
e pouiitf tohoto mikropoCftaCe vyhodnd. Napf. 

Inteligentnf snfmaCe, jednoduchd reguldtory, 
rychlonabfjeCe NiCd akumuldtorfl, elektronlckd zdmky 
ale i bezpeCnostnf systdmy, apod. 

Podrobny popis funkce jednotlivych vyvodu.. ale 
i funkCnfch bloku mikropoCftaCe se svym rozsahem 
vymykd mofnostem tohoto krdtkdho informaCnfho 
Cldnku. Zdjemci se mohou Informovat u firmy 
ERA COMPONENTS, kterd ie whradnfm 


paralelnf kabel, Ctyri vzorky mikropoCftaCO (2ks 
- -—- x, -*'lsk 


Napdiecf napdtf 
potreba proud 


3,0V - 6,0V 
mdn8 nei 10mA 
8MHz 
-40 a2 +85*C 
RUN, WAIT & STOP 


Spotfeba proudu 
Max. frekvence osc. 

Rozsah teplot 
M6d provozu 
PSt vektorO pferuSenf 
Pamdf ROM (2/4KB), RAM 64B 
Pouzdro DIP nebo SO, 20/28 vyvodO 
12(20) plnd programovatelnych I/O linek (tyto llnky Ize 
programovd nastavit |ako vstupnf Cl vystupnf, se 
zdtdzovymi odpory nebo bez, s otevfenym 
kolektorem, s komplementdmfmi tranzlstory, 

s generovdnfm pferuSenf Cl |ako analogovd vstupy). 
Ctyfl llnky mohou spfnat proud a 1 20mA. 

8 bit CftaC se - -**’— 

pfedddlICkou. 

Watchdog (softwarow nebo hardwarovy) 

8 bit prevodnlk A/D s 8 vstupy (i 
28 vyvodovd pouzdro) 

Oscildtor na Cipu 

RESET po zapojenf napdjenf 

Jedno extemf nemaskovatelnd pferuSenf 

9 adresovacfch m6d0 
Komfortnf vyvojovd prostfedky 
BlokovO schema a zapojenf vyvodO 

Na ndstedujfcfm obrdzku je blokovd zapojenf 
uvedenych mikropoCftaCO. 

Blokovd schema ddvd struCnou pfedstavu 
o vnitfnfm obvodovdm uspofdddnf mikropoCftaCe. 


sedmibitovou programovatelnou 

y) 

8 vstupy (resp. 


16 pro 


ST62J0, ST62_20 

T 

Vdd 

6 

TEST 

m 

AI/PB4 

m 

PA3 

7 

TIMER 

7 

RESET 

m 

AI/PB3 

IB 

PA2 

3 

OSCIn 

8 

A1/PB7 

13 

A1/PB2 

18 

PA1 

4 

OSCou 

9 

AI/PB6 

14 

Ai/PBI 

19 

PA0 

5 

NMI 

10 

A1/PB5 

15 

AI/PB0 

20 

Vss 

ST62.15, ST62_25 

1 

Vdo 

8 

AI/PC5 

15 

A1/PB4 

22 

AI/PA5 

— 

2 

TIMER 

9 

A1/PC4 

16 

A1/PB3 

23 

AI/PA4 

3 

OSCin 

10 

TEST 

17 

A1/PB2 

24 

PA3 

4 

OSCou 

11 

RESET 

18 

Ai/PBI 

25 

PA2 

5 

NMI 

12 

A1/PB7 

19 

A1/PB0 

26 

PA1 

6 

AI/PC7 

13 

AI/PB6 

20 

AI/PA7 

27 

PA0 

7 

AI/PC6 

14 

A1/PB5 

21 

AI/PA6 

28 

Vss 


Vyvojovd prostfedky 

Pro zaCdtek je vyhodnd vybavlt svd pracovfStd tzv. 
STARTER KITem. Je to jakdsi sestava pro sezndmenf se 
s mikropoCftaCem ST62ja. Sestava obsahu|e soubor 
programO ST6-SW (Macro assembler, Linker, Software 
simulator) pro prdci na bdindm poCftad PC-AT. Ddle je 
v sestavd destICka pfoSndho spoje umofflujfcf 
. jgramovdnf mikropoCftaCO (OTP I s pamitf EPROM), 
sestavd STARTER KITu jsou I napajeC, propojovacf 



CHaZproommu 
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ZASOMkdM^U 


ImmETomI 


OSCtATM 
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tMT 

centrAlm! 
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ST62E20 a 2ks ST62E25) a samozrejmd uiivateiskd 
dokumentace kvyvo|ovym programOm i k vlastnfm 
mlkropoCitaCOm. Pro profesiondlnf prdci je vyhodnd 
zakouplt dal§f vyvojovd prostfedky jako napffklad 
emuldtor a programdtor. 

Aplikace 

Zdvfirem je uvedeno jednoduchd schema aplikace 
mikropoCftaCe ST6210 (ST62E10) jako reguldtoru 
osvCtlenf. MikropoCftaC je doplnen pouze nCkolika 
paslvnfmi souCdstkami a vykonowm spinacfm prvkem - 
triakem -, ktery je typu SNUBBERLESS, tj. nevyiaduje 
zapojovat ochranny paralelnf RC Clen. 

SprdvnS vytvofeny ffdfcf program pak umoJOuje 
pouift toto zapojenf nejen jako jednoduchy dotykovfi 
ovlddany spfnaC, ale tdf jako stmfvaC, reouldtor jasu, 
Casovy spinaC aj. Pffpadnd Ize zapojenf zdokonalit, 
napf. pflpojenfm fotoodporu, a zfskat tak zajfmavy 
obvod pro dalSf aplikace. 

Programovd vybavenf 

Stfifeinf Cdst fe§enf probldmu se pfi apllkacfch 
mikropoCftaCO pfesouvd do oblast! tvorby pffslufinych 
ffdfcfch programO. Bohufel stejnfi jako u popisu detallO 
obvodovdho feSenf mikropoCftaCe, tak I u popisu 
prog ramovdho wbavenf tCchto mikropoCftaCO nardzfme 
na rozsah takovdhoto seznamovacfho Cldnku. 

Faktem v5ak zOstdvd to, ie pro vyvojdfskou prdci je 
tfeba vybavlt svd pracovl§t8 alespofl vySe zmfnSnym 
STARTER KITem, jehoi souCdstf je mimo jind tdi 
programovacf pffnicka s popisem jednotlivych Instrukcf 
mikropoCftaCe a assembleru. 

Dalftf obvody fady ST62 

Prvky ST624x, ST628x (vCetnd provedenf OTP 
a EPROM) majf podobnd vlastnosti jako zdkladnf fada, 
jsou pffmo uzpOsobeny k ffzenf LCD zobrazovaCO. Navfc 
majf obvody pro seriovou komunikaci a pffpadnd 
EEPROM pamef. Protoie ffzenf segmentO vyzaduje 
mnoho vyvodO, jsou prvky doddvdny v pouzdrech QFP 
pro SMD montdi se 100,80,64 a 52 vtfvody. 

DaiCfmi mikropoCftaCI vfadd jsou tvpy ST6260, 
ST6265 (vCetnC verzf OTP a EPROM). Blokovd schema 
je stejne jako u mikfopocftaCO ST6210..., 
avSak je dopinCno obvody sdriove komunlkace a 128B 
pamfiti EEPROM. 
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Amaterska stavba 
pocitace PC 

Ing. Petr Holyszewski 

(Pokracovanl) 


Monitorzpravidla umozni lepsi roz- 
liseni nez upraveny "TV prijimac. Pri 
koupi noveho monitoru dnes prichazeji 
v uvahu jedine monitory VGA nebo 
SuperVGA. Cernobily monitor Ize poff- 
dit za 2000,- Kc, barevny od 8000,- Kc. 
Poridit si monitor jineho typu ma smysl 
jen pokud jej dostanete za zlomek ceny 
monitoru VGA a pokud mate odpovida- 
jici videokartu. Pri koupi barevneho 
monitoru si vybertetyp s rozteci barev- 
nych bodu (dot pitch) 0,28 nebo 0,31 
mm. Pri vetsi rozteci bodu se rychle 
zhorsuje kvalita obrazu, pficem2 rozdil 
v cene je zanedbatelny. 

Deska portu a radicu disku bude 
tou nejmene problemovou (obr.5). Po¬ 
kud nemate porty a radice primo na 
motherboardu, koupftetzv. kartu MIO, 
ktera sdru2uje vsechny potrebne funk- 
ce, tj. radic dvou pruznych disku, radic 
dvou pevnych disku s rozhranim IDE, 
dva seriove porty, jeden paralelm port 
a jeden port GAME. Desku kupte no- 
.vou, protorejeji cenaje pouze asi 450,- 
~Kc. Pri nakupu desky star§T byste mohli 
sice usporit sto korun, takto v§akziskei- 
tesoucasne nove nepou2ite propojovaci 
kabely k diskum, kompletni dokumen- 
taciamoznost reklamace, coZsevypla- 
ti. Nakupem teto desky jste se rozhodli 
i pro pevny disks rozhranim IDE, cot'\e 
nejrozsirenejsi rozhrani u beznych dis¬ 
ku. Radic IDE je vlastne jen interface na 
sbernici a vesker£ logikaje umistdna na 
desce elektroniky pevneho disku. Proto 
jetento radic podstatne levnejsi nezjine 
typy. 


Disky MFM, RLL, ESDI a SCSI po- 
trebuji jinytyp radice. Pokud se rozhod- 
nete pro disk MFM, musite navic koupit 
prislusny radic a na karte MIO radic IDE 
vypnout. Zdejetreba upozornit, le radice 
pevneho, disku pro AT a XT nejsou 
zamenne, musite si byt tedy jisti, ze 
kupujete spravny typ. Karty MIO jsou 
obvykle 16bitove a na XT je tedy nelze 
pouzit. Radice integrovane na 
motherboardu AT jsou povetsinou IDE. 
Pri propojovani konektoru se ridime 
vyvodem c. 1, ktery byva na deskach 
i konektorech oznacen §ipkou nebojed- 
nickou a prislusny vodic v kabelu ozna¬ 
cen barevne. Toto pravidlo plati univer- 
zalne pro vsechny konektory krome 
napajecich. 

Pokud kupujete desku bez doku- 
mentace, pak byva popis jednotlivych 
propojek natisten na jeji spodni strane. 
V zasade propojky umofnuji: 

1) vybrat a priradit seriove porty tak, ze 
je Ize libovolne pojmenovat jako COM1 
a COM2 (popr. i COM3 a COM4) nebo 
je vypnout; 

2) prifadit urovne preru§eni; 

3) vybrata priradit paralelni portytak, ie 
port (porty) Ize libovolne pojmenovat 
jako LPT1 at LPT3 nebo je vypnout. 
Nezapomefite, ze pri jedinem paralel- 
nim portu jej system v2dy oznaci jako 
LPT1 bez ohledu na jeho skutecnou 
adresul; 

4) zapnout/vypnout port GAME; 

5) zapnout/vypnout radic pevneho dis¬ 
ku; 


kabel pilpojuji'cf 
mechaniky 
pminych disku 


kabel pripojujlcl 
port GAME 



prvni s6rk>vy a para- 
telni (Printer) port 
jsou zpravidla primo 
na desce 


Obr.5. Multi I/O karta umoinuje pripojit prutne a pevne disky, seriovy, paralel- 
nf a pri padn& i GAME port 


6) zapnout/vypnout radic pruzneho dis¬ 
ku. 


Nastaveni (“jumperovani”) desek 
ruznych vyrobcu je velmi rozdilne 
a pokud neni k dispozici dokumentace 
nebo natisk na desce, je situace znac- 
ne neprijemna. Pokud takova deska 
v pocitaci funguje, Ize se pokusit o iden- 
tifikaci jednotlivych funkci postupnym 
prepojovanim a naslednym spoustenim 
nejakeho testovaciho programu (posta- 
ci napr. program SI z PCTOOLS). 
Nezapomente si zaznamenat puvodni 
nastaveni - coz plati obecne. 

V ere pokrocilejsich XT byly dodava- 
ny karty XT Multi I/O, ktere “umely” 
kalendar/hodiny, radic pruznych disku a 
porty. Tyto desky doporucuji kupovat 
pouze s dokumentaci. 

Jednotka (mechanika) pruzneho 
disku je v kazdem pocitaci alespon 
jedna. Koupit muzete jednotky 5T4" 
o kapacite 360 kB, dale 5%" o kapacite 
1,2 MB a 3 V 2 " 0 kapacite 1,44 MB (udaj 
v palcich znaci prumer disku, obr.6). 

S mechanikami 720 kB a 2,88 MB se 
patrne nesetkate. 

Pro prvni pokusy s pocitacem staci 
jedna mechanika 360 kB. Pozdeji si 
vsak stejne budete muset poridit me- 
chaniku dalsi o vetsi kapacite. Ja da- 
vam jednoznacne prednost mechani¬ 
kami,44 MBznekolikaduvodu. Predne 
disk 3 V 2 " je standardem dneska, ma 
vetsi kapacitu nez disk 5!4" a diskety 
jsou mensi a lepe chranene. Nova me¬ 
chanika 1,44 MB je dnes dokonce lev¬ 
nejsi nez mechanika 1,2 MB, pricemz 
pouzita se v obou pripadech prodava 
okolo 1 200,- Kc. Cena mechaniky 360 
kB je obvykle asi 250,- az 300,- Kc. 

Mechanika a radic se propojuji plo- 
chym vodicem s 34 zilami. Pozor na 
spravne pripojeni (vodic c. 1 byva na 
mechanikach oznacen cislem a na vodici 
odlisen barevne). Konektor mechanik 
5V *" je opatren klicem ve forme zarezu. 
Umozhuje-li kabel pripojit mechaniky 
dve, pak ta vase prvni (tedy A) 
patri na konec kabelu za prekrizeni. 
Nezapomente pripojit k mechanice na- 
pajeci konektor. Mechanika musi byt 
take spravne vybrana (nastavuje se pri- 
slusnou propojkou na druhou pozici 
v poradi - pozice jsou napr. oznaceny 
jako DS1 az DS3, spravna je volba 
DS2). Toto nastaveni je nutne zkontro- 
lovat u mechanik, ktere nepracovaly 
v pocitaci PC. SbSrnice tvorena plo- 
chym vodicem ma byt zatizena 
rezistorem v jednotce A, tedy na konci 
kabelu. Sbernice nesmi byt zakoncena 
dvakrat, nebot’ by byly pretizeny budice. 
Zakoncovaci rezistor je u starsich jed- 
notek v pouzdru DIL nebo ma tvar des- 
ti6ky s vyvody na jedne delsi strane. 
Tento rezistor je nutno u jednotky B 
vyjmout. Novejsi jednotky maji 
zakoncovaci rezistory vetsich odporu, 
nebo zcela chyb§ji (u mechanik 3!4"). 
Absence zakoncovacich rezistoru neni 
pri kratsich kabelech na zavadu. 
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Pokud mate v pocitaci mechaniky 
obou rozmeru, paktu s mensi kapacitou 
zapojte jako disk A a pouzivejte ji pfi 
bootovani systemu (pfedpokladam, ze 
zatim nemate HD). Muzete ji dokonce 
zavfit dovnitr pocitace bez moznosti 
vymeny diskety a pouzivat jhjako minia- 
turni pevny disk. U pocitacu s 1 MB RAM 
na bootovaci disketu ulozte i soubory 
HIMEM.SYS a RAMDRIVE.SYS a 
v pameti nad 640 kB vytvorte virtualni 
(RAM) disk, ktery budete s vyhodou 
pouzivat na redukovanem systemu. 


NAPAJECI a DATOVfe KABELY r^mECEK 


Obr. 6. Mechanika pruznych disku 514", 
314" a mechanika 314" v ramecku 514" 


Klavesnice je zafizeni, ktere 
pouzivame neustale. Presto vam dobre 
poslouzi starsi funkcni kus. K dostani 
jsou klavesnice se standardmm roz- 
lozenim klaves(maji klavesy FI az F10 
umisteny zcela vlevo) a klavesnice roz- 
sifene, s funkcnimi klavesami v fade 
nahofepro pocitace AT. Doporucuji kla- 
vesnici rozsifenou. Pfipominam, ze kla¬ 
vesnice pro AT a XT jsou nezamenne, 
pokud ovsem nemaji na spodni strane 
pfepinac umoznujici obe volby. 
Klavesnici Ize koupit pouzitou asi za 
300,- Kc a novou od 650,- Kc. Vyjimku 
tvori tuzemske klavesnice hojne nabi- 
zene v dobe psani tohoto clanku a to 
Consul C26212 a zvlaste pak klavesni¬ 
ce z Metry Blansko, typ AX 10.1 (US), 
AX10.2 (nemecka) a AX10.3 (ceska). 
Tyto klavesnice jsou prepinatelne pro 
AT/XT a nektere kusy umoznuji pfeha- 
zovat i pismenka “Z" a “Y”. Doporucuji 
typAXIO.1 aAX10.3. Snemeckouverzi 
jsem mel problemy. Klavesnice AX ma 
pri cene do 400,- Kc slusivy design, 
dobrou funkci a je prodavana se zaru- 
kou. Jinak plati, te v pripade nakupu 
nove klavesnice je lepe obetovat o sto 
korun vice, protoievkl£vesnicich byva- 
ji velke kvalitativni rozdily (po naps^ni 
nekolika stran textu mi date jiste za 
pravdu). 

Napajecizdrojjedilem, ke kter^mu 
neni temer co rici. Pou^ijte origin£lni 
urceny pro PC. Standardni zdroje miva- 
ji maximalni vykon 60 nebo 200 a 1 230 
W. V systemu, ktery ma jen jednu nebo 
dve pridavne desky, Ize pou^it i zdroj 
z XT s vykonem 130 W. Pokud si kou- 
pite novou skrin, je nap^jeci zdroj jeji 
soucasti. 

Teoreticky by bylo mo2n6 poufit 
i zdroje, ktere nejsou urfceny pro PC. To 
by ov§em vyiadovalo vybavit je sign^- 
lem POWER GOOD (dava logickou 
uroven “H”, tj. +5 V v okam^iku, kdy t 
zdroj pova2uje Seim sebe za bezchyb- 
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ny). Sezdrojemnedoporucujivsakprilis 
experimentovat. Chybny zdroj mu2e 
zpusobit neopravitelne zavady vsech 
ostatnich dilu v pocitaci, tedy skodu 
velkeho rozsahu. Pri zkouseni zdroje 
nrvimo pocitac je nutno jej ve vetvi +5 V 
zatizit proudem alespon 1 A, jinak se 
nerozbehne a navic hrozi destrukce 
kondenzatoru za vstupnim usmerno- 
vacem. 

Konektory zdroje slouzici pro pri- 
pojeni motherboardu maji na jedne 
z delsich stran vystupky, kterezapadaji 
do vyrezu v plastu na desce. Jsou dva 
a nesmitejevzajemn£zamenit. Uvsech 
motherboardu, s nimi2 jsem se dopo- 
sud setkal, bylo spravne to pfipojeni, 
u ktereho cerne zemni vodice obou 
konektoru lezely vedle sebe (viz obr.7). 
To si Ize overit pohledem na MB, prislus- 
nepiny musi byt spojeny folii. Konektory 
pro pfipojeni mechanik 5%" maji na 
bocich skosene rohy, takze je Izezapojit 
chybne jen za pouziti nasili. Male 
konektory mechanik 3!4" maji na deist 
strane vystupek, ktery musi zapadnout 
do protikusu. Barevne znaceni vodicu 
a jejich pfipojeni ke konektorum zdroje 
je vtab.3. 


Tab.3. Zapojeni konektoru zdroje 


konektor 
zdroje do 
MB 

cislo 

pinu 

napeti 

barva 

vodice 

K8 

1 

PG 

oranfova 

2 

+5 V 

6ervena 

3 

+12 V 

zluta 

4 

-12 V 

modra 

5 

GND 

cerna 

6 

GND 

cerna 

K9 

7 

GND 

cerna 

8 

GND 

cerna 

9 

-5 V 

bila 

10 

+5 V 

6ervena 

11 

+5 V 

cervena 

12 

+5 V 

cervena 


Pfislusne konektory Ize zakoupit 
napf. v prodejnach GM elektronic. Na- 
konec varov^inf: nektere zdroje byvaji 
opatfeny pfepinacem volby sit’oveho 
napdti 115/230 V - obr. 8, te patfi do 
polohy 230 (220) V snad neni nutne 
zdurazhovat. Chybu Ize udelat zpravid- 
la jen jednou (a pak §etfit na novy zdroj 
nebo jej opravit, cot vyfaduje znalost 
funkce). 






Obr. 8. U zdroje se presvecte, zda je 
zvoleno spravne sitove napeti! 


Pevny disk pro zacatek prace neni 
nezbytny. Doporucuji zakoupit disk 
s rozhranim IDE(synonymum AT-BUS, 
ATA, AT interface) s kapacitou 40 MB, 
kterych se dnes vyprodava mnoho (jak 
novych ze zasob pocitacovych firem, 
tak i starsich z modernizaci). Disky 
s kapacitami kolem 40 MB Ize casto 
koupit v cene 2 000,- az 3 000,- Kc, 
disky 80 MB Ize pofidit do 5 100,- Kc. 
Mohu vas vsak ubezpecit, ze i s pocita- 
cem bez HD Ize provozovat velke 
mnozstvi programu, mate-li k dispozici 
mechaniku 3 V 2 ". 

Pokud se rozhodnete pro stavbu 
pocitace s procesorem 386SX a vys- 
§im, je lepe zakoupit disk s kapacitou 
120 az 250 MB. Tyto disky se dnes 
prodavajizat6mef jednotnoucenu 7 000 
at 10 000,- Kc. U tSchto pocitacu Ize 
toti2 pfedpokladat instalaci Windows 
a dostatek mista na disku brzy ocenite. 

Disk se zapojuje pfes konektor plo- 
ch6ho vodice a napajeci konektor. 
Datovy kabel v§ak nema pfekfSeni, 
ktere znate z pfipojeni mechanik 
pruZneho disku a takje na vas fici disku, 
zda jezapojen s£m, pfipadnejako prvni 
nebo druhy ve dvojici. K tomu slouzi 
propojky s oznacenim MASTER a SLA¬ 
VE. Casto byv£ propojekvicea nastavit 
spr^vnou kombinaci bez dokumentace 
je dosti obtSne. Nutno poznamenat, ze 
pfipojeni dvou disku od ruznych vyrob- 
cu n6kdy nefunguje pfi jakekoli kombi¬ 
naci propojek. 

Nektere disky zapojene jako dru- 
hevyitaduji odpojitzakonCovaci rezistor 
sb§mice. K nastaveni SETUP je tfeba 
zn£t parametry disku. Ty se nejl6pe 
zjistiz dokumentace, pfipadn^jsou uve- 
deny na §titku disku. Nektere pocitace 
maji v BIOS funkci, kterci parametry 
disku detekuje automaticky. Tato funk¬ 
ce nemusi v§ak fungovat vidy spolehli- 
v§, pfipadne neumo^ni vyiSit zcela 







kapacitu disku. Parametry Ize vycist i 
z ruznych prehledu disku (napr. CHIP 
c.4/1993, str. 83). Pokud se parametry 
disku kryjismoznymivolbamiv SETUP, 
pakzadejte cislo teto volby. Pokud ma 
vas disk parametry odlisne, pouzite vol- 
bu 47 nebo 48, Wera umoznuje rucni 
zadani. 

Pro urcity disk Ize nalezt mnoho 
spravnych zadani v SETUP. Ve vetsine 
disku IDE jsou totiz parametry zadane 
v SETUP na disku prepocitavany na 
fyzicke, odpovidajici konstrukci disku. 
V praxi take mohou mit disky (pro zvet- 
seni kapacity) ruzny pocet sektoru na 
vnitrnich a vnejsich stopach - coz vlast- 
ne BIOS pocitace nezna. 

Pro nastaveni parametru disku IDE 
staci zadat pocet stop (cylindru), hlav 
a pocet sektoru na stopu. Vysledna ka- 
pacita podle tohoto nastaveni musi byt 
stejna nebo mensi nezfyzicka kapacita, 
jinak dojde k chybe. Obsahuje-li disk 
data, ktera chceme zachovat, musi byt 
nastaveni stejne jako pri zapisu techto 
dat. U neznamych disku zvolna zvet- 
sujeme pocet cylindru (max. 1023), hlav 
(max.31) a sektoru (max. 63) tak dlou- 
ho, dokud pocitac pri startu nebo forma- 
tovani disku neohlasi chybu. 

Je treba, aby disk byl naformato- 
vany. Disky IDE se formatuji pouze na 
logicke urovni, fyzickyjezformatoval ji2 
vyrobce a pokus o dalsi formatovani 
(tzv. Low Level Format) je muze posko- 
dit, v lepsim pripade bude disk pokus 
o fyzicke formatovani ignorovat. Logicke 
formatovani je mo2ne spojit s uloienim 
operacniho systemu volbou /S v prika- 
zu FORMAT. Dalsi moznostije rozdelit 
disk na nekolik logickych disku progra- 
mem FDISK. U disku s malou kapaci- 
tou v pocitacich, ktere maji pouzejed- 
noho uzivatele, k tomu neni podle meho 
nazoru zadny duvod a takove rozdeleni 
v praxi praci spisezdrtuje. V2dy musite 
program FDISK pouzit u noveho disku, 
vytvorit partition a nastavit ji aktivni, 
jinak nelze disk naformatovat. Totez 
udelejte u starsiho disku, ktery byl roz- 
delenaformatovanpodjinymBIOS nez 
ma vas PC a odmita zacit fungovat. 
Tento problem se vsak nevyskytuje cas- 
to. Pokud neni u datoveho konektoru 
oznacen vyvod 6.1, zjistime jeho polohu 
timtozpusobem: natocimedisktak, aby 
chybejici pin na konektoru (zhruba upro- 
stred) byl dole. Pak plati, te prvni vodic 
je na prave strane (vgtsinou bli^§i 
k napajecimu konektoru). 

Skrm pocitace (CASE) je dilem 
drahym a zbytnym, pokud hovorime 
o skrini nove. Na§testi Ize na inzer£t 
koupit i skrine starsi, mnohdy s chybe- 
jicim celnim plastovym panelem, kter6 
jsou velmi levne - asi 200,- K£. Tyto 
skfine jsou typu desk case a vejdou se 
do nich motherboardy v§ech velikosti. 
Pri trose zrucnosti je mo^ne vyrobit si 
skrin primo na miru. 

U novych skrini je nutno dat po- 
zor na jejich velikost, do nSkterych se 


Save This Screw 



Obr. 9. Na nepouzite sloty pouzijeme 
vykryty 


vejdou jen zakladni desky rozmeru 
“baby”, tedy ty, ktere konci hned za 
konektorem pro klavesnici. Na nutnost 
pouzit slotkartyveskrinich slimjsemjiz 
upozornil na zacatku clanku. U novych 
skrini je slotkarta soucasti prislusen- 
stvi. Pokud koupite motherboard 
s integrovanymi radici a porty, ktery ma 
vystupni konektory pajene do desky, 
budetemozna musetvzadni casti skri- 
ne zhotovit otvory tak, aby k temto 
konektorum by! mozny pristup. Pokud 
se rozhodnete pro skrin novou, muzete 
si vybirat z techto typu: 

1) DESK - nejbeznejsi provedeni vhod- 
ne pro motherboard BIG i BABY. 

2) MINI DESK - u2Si provedeni DESK. 
Pouze pro MB BABY. 

3) SLIM - mensi a vhodnejsi na stul. 
Pouze pro MB typu BABY. Vyzaduje 
pouzit uhlovou desku, tzv. “slotkartu” - 
pridavne desky jsou rovnob£2ne s MB. 

4) MINI TOWER -dalsi oblibeny typ pro 
MB BABY. 

5) MIDI TOWER - mene casta skrin pro 
MB BABY i BIG. 

6) BIG TOWER - nejvetsi pou^ivana 
skrifi pro BIG i BABY MB, kter£ je 
soucasne i nejdraz§i a pro vas i zbyte6- 
na. 

7) LAN STATION - nejmen§i a urcena 
puvodne pro stanice pocitacove site. 
Do skrine sevejde MB BABY, 3/4" hard 
disk a 314" mechanika pruznych disku. 
Slotkarta umoZfiujezpravidla pripojit 
jen tri pfidavne desky. 

Pokud pou2ijete star§i skrifi od po6i- 
ta6e XT, je vhodne doplnit LED pro 
indikaci aktivity disku a reiimu TURBO, 
tladitko RESET (pokud neni) a prepinac 
TURBO. Mont^^ni otvory vyhovuj izpra- 
vidla i pro desky AT. 

Pri nakupu skfin6 dbejte na to, aby 
dodavany pocet §roubku byl dostatec- 
ny. Srouby pou2ivan6 ve skrinich poci- 
tacutoti^nemaji metricky z£vit, obtiine 
se sh^in§ji a stoji 4,-K6/kus. Pouze pro 
pfipevn§ni mechanik se pouiivaji 
§roubky M3, kter§ musi byt dosti kr^tk6. 
Tak6 si opatfete potfebny po6et vykrytu 
na pozice neosazenych desek, ktere 
jsou nutn6 pro f^dn§ v§tr£ni skfine. 


(Dokondenf pr(§t§) 
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Konnek M.: MS-DOS 6.2 - SNAD- 
NO A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 128 str. 

Jasnou a srozumitelnou formou na- 
psanci kniha je urcena vSem soucas- 
nym i potenci£lnim uzivatelum posled- 
m verze 6.2 nejroz§irenej§iho ojDerac- 
niho syst6mu osobnich pocitacu MS- 
DOS. Prirucka je koncipov£na tak, aby 
byla pochopitelnd i zaccitecnikum, kte- 
ri s MS-DOSem dosud nepracovali, 
predev§im se ale soustred’uje na no- 
vinky a zlepSeni pro uzivatele starSich 
verzi, kteri na verzi 6.2 prech^zeji. 
V prehledn6 referencni forme se mimo 
jin6 dozvite, jak Zcilohovat svoje data, 
zdvojn^sobit kapacitu pevn6ho disku, 
predch^zet napadeni viry, optimalizo- 
vat pr^ci systemu a spravu pameti ci 
jak obnovit nechtene smazan6 soubo- 
ry. Nechybi ani popis konfigurace n&- 
rodniho prostredi. V dodatku je pre- 
hled prikazu syst6mu MS-DOS 6.2. 
Velky z^iem o tuto prirucku je dusled- 
kem prenlednosti vykladu, srozumitel- 
nosti formullaci a uceln6ho vyberu ob- 
sazen6 l^tky, zameren6 pr£ve na bez- 
n6ho uzivatele. 


J^rpsa K.: WINDOWS 3.1 - 

PRIRUCKA UZIVATELE 
Grada, Praha 1993 256 str. 

Preklad jedn6 z nejuspe§nej§ich po- 
citacovych publikaci - origin£lniho uzi- 
vatelskeho pruvodce firmy Microsoft 
posledni verzi operacni ho syst6mu Mi¬ 
crosoft Windows 3.1. Kniha se zabyvci 
instalaci, zpusoby pr^ce s Windows 
jak s pomoci my§i, tak i s vyuzitim kl6- 
vesnice^ prizpusobenim prostredi po- 
zadavkum uzivatele a vestavenymi 
aplikacemi (kreslici program Paint¬ 
brush, textovy procesor Write, komuni- 
kacni program Terminal, prvky multi- 
m6dii Sound Recorder a Media Player 
aj.). Jak zac£tecnici, tak i pokrocilejSi 
uzivatele uv^den§ informace jiste 
oceni; kniha jim umozni efektivne vy- 
uzit v§ech moznosti Windows, aniz by 
museli studovat rozscihl6 manu^ly. 
Publikace je napscina velmi ctivop for- 
mou, srozumitelnou i pro zaccitecnika, 
presto si vSak zachov^ vysokou od- 
bornou uroven. Stane se jiste nezbyt- 
nou pomuckou kazd6ho uzivatele 
osobnfho pocitace. 

Knihy Ize objednat na adresach: 

GRADA Bohemia s.r.o. 

Uralskci 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s.r.o. 

Piatenicka 6, 

821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvlch, obcho- 
dech s pocitaci a ve specializovanych 
oddelenfch obchodnfch domu. 
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2MB RAM (az 32MB), 128kB CACHE, 

HDD MAXTOR 130MB 15ms, 

1 ,44 MB floppy mechanika, SVGA Trident 512kB, 

14" color monitor CTX 6468 LR 
s m'zkym vyzafovamm (MPR-II), 
ceska klavesnice, minitower. 

Moznost rozsirem HDD a pameti. 

Bezna cena 26 690,-, Cena pro Vas 23 690,- (29 1 39,-) 
m- usponte 3 000- ^ 

s ^ ® 

ir— 
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Monitor CTX 1451 LR 


14", 1024x768/0.28 mm, VF 60 Hz, HF 30-50 kHz, Low-Radiation, 
MPR-II, Nl, FULL SCREEN, TUV/GS, Nordic SA. 

Bezna cena 9 090,- Cena pro Vas 7 940,- (8 756,-) u 

C3- usponte 1 150,- ' 


8 bitova, Adlib kompat., 11 hlasu, 6 melodii, 2x mono 4W s regulaci 
hlasitosti. Vystup: PC speaker, stereo jack 3.5" + stereo reproduktory. 
Propojovaci kabely. 

Cena 950,- (1 169,-) 


Monitor 
LR color 




15", 1024x768/0.28 mm, HF 30-60 kHz, 
VF 72 Hz, Low-Radiation, MPR-II, Nl, / 
Flicker-Free, Full-Screen. 


386DX, 128KB cache, AMD 386-40MHz, CONTAQ chipset, 
az 32 MB RAM, AMI bios. 

Bezna cena 3 490,- Cena pro Vas 3 048,- (3 749,-) 
os’ usponte 442,- 


Zavolejte je§t§ dnesl 

Ceny v zivorce jsou pro V$s uvedeny v£etn§ DPH. 


Tradicni letni slevy pro ctenare AR. 

Kupdn AR ]e otl§t6n v Iev6m hornfm rohu (platf od 6.6.1994 do 29.7.1994). 
Pfllozte, prosime, k objedn^vce. 


Husitska 33,130 90 Praha 3, (vchod z til. Jeronymova 10) 

Tel : (02) 627 8511,627 99 85,627 97 21,62798 78, fax: (02) 62 78 048 













Rubriku pripravuje ing. Alek Mysli'k. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



Behem posledniho roku jsme v teto rubrice prinesli informace o indukcmch, kapacitmch a ultrazvu- 
kovych senzorech. Opticke senzory tuto radu, pokud jde o principy pouzivane nejcasteji ke snimam 
fyzikalmch velicin, uzavi'raji. 


Opticke senzory vyuzivaji ke sve 
funkci, stejne jako vsechny optoelek- 
tricke pristroje, vlastnosti svetla. Svet- 
lo jako takove ma vzdy nejaky zdroj. 
Jsou to bucf zdroje prirozene (Slunce, 
hvezdy, zablesky) nebo zdroje umele 
(zarovky, zarivky, svicky). 

Svetio, nebo lepe receno zarenl 
vsech techto zdroju ma vetsinou §iro- 
ky rozsah kmitoctu, ale nase oci jsou 
citlive pouze na uzkou cast celeho to- 
hoto spektra, ktere rikame viditelne 
svetio. Oci, ktere jsou nasimi „pfijima- 
ci“ svetla, vnimaji vsak nejen svetio vy- 
chazejici ze zdroje, ale i svetio odra- 
zene. Diky tomu vlastne vnimame 
a rozeznavame tvary a umisteni veci 
a predmetu okolo nas. Kvalita naseho 
videni a rozeznavani zavisi na tom, jak 
ucinne ten ktery osvetleny predmet 
svetio odrazi, obzvlaste ve srovnani 
s jeho okolim. 


Na stejnem principu jako nase oci aguje na preruseni svetelneho paprsku 
pracuji v podstate i opticke senzory. mezi nimi. 

Reflexni spinac s optickou barierou 
Opticke spfnace ma vysilac i prijimac svetla ve stejnem 

Opticke spfnace reaguji na svetio, 
popr. na rozdil v jasu svetelneho pa- M m A 

prsku, dopadajiciho na cidlo opticke- Kl N 

hosenzoru. reflektor DJ _ J 

Tri zakladni usporadani ukazuji na- |^| "* y | phjim ac 

sledujici obrazky. M 1 . 

Reflexni spmad s optickou barierou 

J n ^<P- 

pfijimac - Q vysilac objekt I KT J 

| I t—* prijimac 

Jednosmemy opticky spmad Reflexnf spmad odrazovy 

Jednosmerny opticky spinac sesta- jedinem pouzdre. K odrazeni svetelne- 
va ze samostatneho vysilace svetla ho paprsku vysilace zpet na cidlo pri- 
a samostatneho prijimace svetla. Re- jimace se pouziva specialni odrazova 


mezi nimi. 


Reflexni spinac s optickou barierou 
ma vysilac i prijimac svetla ve stejnem 


vysilac 


reflektor 


prijimac 


Reflexni' spmad s optickou barierou 

f-i _ d vysilac 

objekt j 

l—l prijimac 

Reflexnf spmad odrazovy 
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Obr. 1. Zakladnf funkini usporadaru' optickeho spfnade 


plocha a spinac reaguje na prerusem 
svetelneho paprsku. 

Refiexni spinac odrazovy reaguje 
na zmenu jasu urciteho predem dane- 
ho mista (bodu). Zmena jasu nastane 
napr. tim, ze se do tohoto mista pri- 
blizi (vlozi) predmet, schopny vice ci 
mene odrazet svetlo. 

Opticke spinace Ize z funkcniho 
hlediska rozdelit do ctyr zakladnich 
bloku (obr. 1). 

1 ) vysilac, 

2 ) prijimac, 

3) vyhodnocovac, 

4) zesilovac. 

Temito prostredky jsou svetelne 
signaly (zmeny) prevedeny na signaly 
elektricke, vyhodnoceny a pak pouzi- 
ty k sepnuti ci rozepnuti elektrickeho 
obvodu. Urovefi vystupniho signalu te- 
dy indikuje, zda prijimac detekuje svet- 
lo ci nikoliv. Lze tak vytvorit dve zaklad- 
ni funkce - detekci svetla a detekci 
pferuseni svetla nebo tmy. 

Zakladnim parametrem pri aplika- 
ci optickych senzoru je rozsah nebo 
vzdalenost, ve ktere je pritomnost ob- 
jektu (cile) jednoznacne rozpoznana. 

Refiexni svetelne bariery detekuji 
predmet v kteremkoli miste mezi odra- 
zovou plochou a senzorem, zatimco 
odrazove refiexni spmace rozpoznaji 
pritomnost objektu pouze v prednasta- 
vene vzdalenosti od senzoru (jeho sve¬ 
telneho cidla). 

Pro zaruceni bezpecneho sepnuti 
jsou stanoveny urcite zakladni pod- 
minky. U odrazovych barier je to odra- 
zova plocha s presne definovanymi 
vlastnostmi, u spinacu reagujicich na 
svetlo odra^ene od detekovaneho 
predmetu je citlivost vztazena k testo- 
vaci desticce danych rozmerti, se 
standardne bilym povrchem a odrazi- 
vosti 90%. 

Odrazivost nekterych beznejsich 
materialCi je v Tab.1. 

K dosazeni dostatecne intenzity vy- 
silaneho svetla se obvykle pouzivaji 
svetelne impulzy (tedy nikoliv stale 
svStlo), pri kterych se spotrebuje mno- 
hem mene energie a jsou i vyrazne 
men§i tepelne ztraty na vysilacich prv- 
cich (svetelne diody). 

Vyrabene senzory obvykle timo2- 
fiuji nastaveni vystupu na detekovani 
bucf svetla nebo tmy, nastaveni kmi- 
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toctu impulzu a nastaveni spinaciho 
kmitoctu. 

Vhodne odrazove prvky jsou pod- 
statne pro spravnou funkci reflexnich 
svetelnych barier. Pouzivaji se bezne 
retroreflektivni typy, jejichz podstatou 



Obr. 2. Odraz v retroreflektivnich prvcfch 


je, ze vraceji svetlo presne do toho 
smeru, z ktereho prislo (viz. obr. 2). 
Vyrabeji se jako kotoucky nebo samo- 
lepici folie a jak je patrne z obrazku, 
svetelny paprsek lamou celkem trikrat. 
Volba reflektoru zavisi na teplote pro- 
stredi, moznostech upevneni, pozado- 
vane vzdalenosti od zdroje svetla a po- 
tencialnim snizeni odrazivosti vlivem 
prostredi (spina apod.). 

, obal 

sklendneho 
vlakna 


mAh opticky 
vodivy material 



sklendne vlakno 
vysoce opticky vodivy matedAl 

totalnf odraz 


Obr. 3. Sfrenf svdtla v optickem kabelu 


Spolu se senzory jsou pouzivany 
i svetelne kabely. Jsou tvoreny skle- 
nenymi vlakny. Kdy2 se do kabelu pri- 
vede infracervene svetlo, postupuje 
v nem neustalymi odrazy (obr. 3). Di¬ 
ky tomu bez problemu projde i ohyby, 
a to bez vyraznych ztrat. 

Parametry optickych senzorCi se 
pohybuji v nasledujicich hodnotach 
(pouJili jsme udaje senzorO firmy Pep- 
perl+Fuchs) - rozsah odrazu (vzdale¬ 
nosti) Ize nastavit v rozmezi 0 az 500 
mm, spinaci kmitocet Ize nastavit bud* 
200 Hz nebo 1,5 kHz, pouiite svetlo 
ma vlnovou delku okolo 950 nm, Jivot- 
nost je asi 100000 hodin. Napajeci na- 
peti je 10 ai 30 V ss, odb&r 40 mA, 
spinany proud sti 200 mA pfi 24 V ss. 

Tvar a rozmSry k senzorCim pou2i- 
vanych reflektorO (odrazovych prvkCi) 
je na obr. 4. 


Material 

odrazivost 

Bila testovaci desticka 

90% 

Seda testovaci desticka 

18% 

BiTy papir 


Noviny 

55% 

Ciste drevo 

75% 

Korek 

35% 

Drevene palety 

UBS 

Pivni pena 


Plastove lahve 

HB 

Bily nepruhledny plast 

87% 

Cemy plast 

14% 

Cemy neopren 

4% 

Cema penova guma 

2% 

Pneumatiky 

1,5% 

Hlinik 

140% 

Eloxovany hlinik 

105% 

Lestena nerez ocel 

400% 


Tab. 1. Odrazivost ndkterych materialCi 



Obr. 4. Pffidady provedertf reflektorO pro 
opticke spfnade 
















download, upload 


POCItaS & TELEFON, pfipravuje firma FCC Folprecht Computer+Communication 


Posilam souboru z jednoho pocitace na druhy je jedna z nejuzitecnejsich veci, kterou muzete se svym 
modemem delat. Prakticky kazdy komunikacni program dnes podporuje celou radu popularmch komu¬ 
nikacnich protokolu. Prenosy se dfky rychlejsfm modemum a dokonalejsim protokolum neustale zrych- 
luji pri zvysujici se spolehlivosti. 


Oba pojmy, uvedene vtitulku, s po- 
silanim souboru mezi pocitaci uzce 
souviseji. Download je presun soubo¬ 
ru odnekud do meho pocitace, naopak 
upload je presun souboru z meho po¬ 
citace na nejaky jiny. Obvykle se tyto 
pojmy pouzivaji v prfpade, je-li druhy 
pocitac neobsluhovany, tj. napr. je-li 
na nem BBS. 

Chcete-li tedy nejaky souborz BBS 
nebo od sveho kamarada, pouzijete 
download. Aby predavanl souboru 
mohlo zacit, musite o to nejdrfve dru¬ 
hy pocitac pozadat. Obvykle to ucini- 
te vyberem pFislusne Fadky v menu. 
Pohybujete-li se v BBS, vzdy tarn ma¬ 
te informaci, co mate udelat (jakou kla- 
vesu stisknout), chcete-li nahravat 
soubory. Dostanete moznost si vybrat, 
tj. oznacit nejakym zpusobem ty sou¬ 
bory, o ktere mate zajem. Ostatni jiz 
zaFidi pocitac s BBS. Vy mate nekde 
ve svem komunikacnim programu (po- 
moci ktereho jste se dovolali na BBS) 
nastaveny adresar, do ktereho se bu- 
~dou nahravane soubory ukladat. 

Pokud komunikujete s kamaradem, 
reknete mu do telefonu jaky soubor 
chcete (jste-li ortodoxni modemiste, 
napisete mu to na obrazovku) a uve- 
dete svuj pocitac (modem) do stavu 
„pFijem“. U dokonalejsich programu 
zvolite ne jakou ikonu nebo polozku 
menu, u tech nejjednodussich napise¬ 
te ATA, co l je prislusny kod z jiz drive 
popisovanych prikazu AT k ovladani 
modemii (kompatibilnich s Hayes). 

Behem prenaseni souboru obvyk¬ 
le mOzete na obrazovce sledovat je- 
ho prubeh. Program ukazuje pocet jiz 
predanych bajtu, cas od zacatku ope- 
race, popr. odhadnuty cas do jejiho 
ukonceni a prumernou rychlost pro- 
bihajiciho prenosu. 

Upload je oznaceni opacne opera- 
ce, tj. vy chcete napr. na BBS neco na- 
hrat. Je to chvalyhodne, ba zadouci, 
protoze jen tak se postupne na BBS 
nashromaidi mnozstvi pestrych infor¬ 
maci a rCiznych programCi. U BBS opet 
musite zacit tim, ze zvolite prislusny 
postup, obvykle stisk urcite klavesy. 
Pakoznacite nazev a uplnou informaci 
o umisteni souboru, jeho2 kopii chce¬ 
te odeslat, na vasem pocitaci (path). 
Komunikacni program ve va§em po- 
citadi vam vyjde vstric a obvykle vam 
umoini program vyhledat (tzn. ze si 
nemusite pamatovat vSechny udaje 
o souboru). Dalsi prubeh je pak upln6 
stejny jako v predchozim pripade, 
vdetnd zobrazeni postupu pfenosu. 


Pokud je vasim partnerem kama- 
rad a ne BBS, je tentokrat on tim, kdo 
da svemu modemu pokyn k prijmu, 
a vy vyhledate a odeslete soubor. 

V obou pripadech mate obvykle 
moznost zvolit tzv. komunikacni pro- 
tokol. Stanovuje postup, jakym spolu 
oba pocitace pfi predavani souboru ko- 
munikuji, jak je prenos kontrolovan, 
v jak velkych blocich se data pfedava- 
ji atd. 

Zde je strucny prehled nejpouziva- 
nejsich komunikacnich protokolu. 

Xmodem 

Je to nejpopularnejsi protokol pio- 
nyrskych let pocitacove komunikace. 
V poslednich letech je nahrazovan 
rychlejsimi protokoly. Xmodem prenasi 
soubory v blocich o 128 znacich. Po¬ 
kud je blok v poradku prijat, pocitac to 
oznami a ceka na dalsi blok. Spravnost 
prenosu zarucuje kontrolni soucet 
(checksum), popr. modernejsi CRC 
(cyklic redundancy check). 

Xmodem pracuje s 8 datovymi bi- 
ty, jednim stopbitem a bez paritniho bi- 
tu a tyto parametry je nutne predem 
nastavit. 

Xmodem-1 k 

Varianta protokolu Xmodem, pracu- 
jici s bloky 1024znaku. Casto je chyb- 
ne nazyvan Ymodem. 

Xmodem-1 k-g 

Tato varianta je urcena pro bezpo- 
rucliove kanaly, tj. napr. pro propojeni 
pocitacu kabelem nebo pro pripady, 
kdy pripadne chyby kontroluje a od- 
stranuje sam modem (hardware). 

CompuServe Quick B 

Tento protokol pouiiva vyhradne 
CompuServe Information Service. Je 
pomerne rychly a uzpusobeny pro si¬ 
te pouiivane v pristupu k CIS. Je to 
tzv. okenkovy protokol, co i v podsta- 
te znamena, ze pokud nejsou deteko- 
vany chyby, vysilaji se data nepretrii- 
te. Tento protokol je zcela rizen Com¬ 
puServe, uiivatel neddla temer nic. 

Zmodem 

Tento moderni protokol je velmi 
rychly a neuveritelne spolehlivy. Nabi- 
zi mnoho vyhod. MCiie predavat sku- 
pinu souboru, zachovava presne veli- 
kosti souboru a jejich datum. Zmodem 
rychle detekuje a odstrafiuje chyby 
a umi obnovit preru§eny prenos v po- 
zdej§i dobe (s vyuiitim jii pfenesenych 
bloku). Je velmi vhodny i pro satelitni 
linky a paketov6 site. 


SEAlink 

Modernejsi verze Xmodemu od 
System Enhancement Associates. Je 
asi o 25% rychlejsi. PFenasi nazev, da¬ 
tum a delku souboru a muze pracovat 
i se skupinami souboru. 

ASCII 

PFenos ASCII je jako kdyby pFeda- 
vajici pFimo psal jednotlive znaky na 
klavesnici a pFijimajici strana je pFimo 
po jednom pFijimala. Nepouziva se de- 
tekce chyb. Lze pFedavat pouze sou¬ 
bory ASCII, protoze jine nez ASCII 
znaky by mohly zpusobit zmatek (mo- 
hou znamenat kontrolni kody). 

Ymodem 

Je variantou Xmodemu, umoznuje 
pFedavanivice souboru najednou, pFe- 
nasi nazev, datum a delku souboru, 
pouziva bloky 128 nebo 1024 bajtCi. 

Ymodem-g 

Je variaci pFedchoziho. Dosahuje 
velkych rychlosti tim, ze vysila bloky 
jeden za druhym a neceka na potvr- 
zeni pFedchoziho bloku. Znamena to, 
ze je tFeba bezporuchova linka (hard- 
warova oprava chyb modemem nebo 
pFime propojeni pocitacu). PFi zjisteni 
chyby pFenos skonci. 

Telink 

Tento protokol je pFevazne na siti 
FIDOnet. Je to v podstate Xmodem se 
zabezpecenim CRC, a vysila jeden 
(prvni) blok navic, ktery obsahuje za- 
kladni udaje o souboru. Mu2e pFeda¬ 
vat vice souboru najednou. 

Kermit 

Tento protokol byl vyvinut pro u- 
snadneni pFenosu souboru mezi poci¬ 
taci rCizneho typu. Prakticky kazdy po¬ 
citac lze nastavit tak, aby mohl s tim- 
to protokolem pracovat. V soucasne 
dob§ ale totei plati napF. o Zmodemu, 
ktery je po v§ech strankach lepsi. 

A jaky si vybrat? 

Vas komunikacni program podpo¬ 
ruje pravd§podobne nekolik z techto 
komunikacnich protokolu. PFedpokla- 
dem (dnes ale prakticky vfdy spln§- 
nym) je, aby zvoleny protokol „znaly“ 
oba poditace. Asi daleko nejvhodnej- 
sim protokolem je dnes Zmodem. Je 
rychly a velmi spolehlivy. Ymodem-g 
a Xmodem-1 k-g jsou o neco rychlejsi, 
ale potFebuji bezporuchovou linku. 
Dnes jii nevyhovujici je Xmodem a je- 
ho odnoie, a samozFejmS byste se 
mSli vyhnout pFenosu ASCII. 
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NOVE TECHNOLOGIE II, V |inrnft 
V PRODUKTECH PfuCtOSOlI^ 

V navrhu nove generace softwaru si Microsoft predsevzal nabidnout uzivatelum lepsf zpusob prace 
s jejich pocitaci, co nejblizsi jejich prirozenemu pocfnam. Prvnfm souborem programu, kde byly nove 
technologie aplikovany, je posledm verze Microsoft Office, soubor kancelarskych programu obsahujici 
textovy editor Word 6.0, tabulkovy procesor Excel 5.0, prezentacm graficky program PowerPoint 4.0 
a ve verzi Professional jeste databazovy program Access. 


Programy byly navrzeny tak, ze ne- 
musite byt zkusenym uzivatelem po- 
citace a presto se snadno a rychle na- 
ucite programy profesionalne vyuzi- 
vat.Technologii Intellisense byla do 
programu zaclenena urcita inteligen- 
ce, diky ktere vetsinu slozitych uziva- 
telskych operaci misto vas udela po- 
citac. Vsechny programy firmy Micro¬ 
soft jsou navrzeny tak, aby vypadaly 
a chovaly se podobne. Ve vsech pro- 
gramech najdete napr. stejna menu 
a stejne dialogove boxy. Symbolicka 
tlacitka v nastrojovych pruzich vypa- 
daji stejne, delajf totez a jsou ve stej- 
nem miste u kazdeho programu. 

Technologie OfficeLinks umozni- 
la provazat programy z Office nejen 
vzajemne mezi sebou, ale s jakymkoli 
jinym programem na desktopu, podpo- 
ruje-li OLE 2.0. Programy tesne spo- 
lupracuji a umoznuji Vam vzit informa- 
ci z jednoho programu a snadno ji sdi- 
let s jinym. 

Nove technologie Visual Basic for 
Applications a Automatizace OLE 

umoznuji velmi snadno a elegantne vy- 
tvaret sofistikovane uzivatelske aplika- 
ce, splnujici vsechny specificke poza- 
davky uzivatele. 


IntelliSense 


IntelliSense vyrazne zjednodusila 
pouzivanf programu vytvoremm vlast- 
ni inteligence softwaru. Diky Intelli- 
Sense programy poznaji kontext uzi- 
vatelova konani, rozpoznaji jeho za- 
mer, a automaticky vytvori spravny po- 
zadovany vysledek. 

IntelliSense automatizuje rutinni 
ulohy, jako je napr. formatovani doku- 
mentu. Zjisti predstavu uzivatele a in- 
teligentne vyprodukuje pozadovany 
format. To redukuje pocet kroku po- 
trebnych k realizaci ulohy, setri cas 
a zmensuje objem znalosti, ktere se 
musite predem naucit. AutoFormat 
analyzuje strukturu neformatovaneho 
dokumentu a v nekolika vterinach vy- 
tvori a aplikuje odpovidajici Styl-vce t- 
ne nadpisu, bulletu, symbolu a dalsich 
potrebnych formatovacich prvku. Ana- 
lyza dokumentu je zalozena na 400 
pravidlech heuristickeho programova- 
ciho jazyka, zalozeneho na mezina- 
rodnich zvyklostech formatovani. Ruc- 
ni uprava (formatovani) obdobneho 
dokumentu muze trvat i nekolik desi- 


tek minut. V Excelu AutoFormat inteli- 
gentne identifikuje s uzitim heuristiky, 
zalozene na poloze aktivni bunky, roz- 
sah bunek, ktere maji byt formatova- 
ny, a automaticky aplikuje profesional¬ 
ne navrzeny format vcetne barev, ra- 
mecku a vhodnych sirek sloupcu. 
AutoFormat rozpozna nadpisy, udaje 
a vzorce a inteligentne vyuzije organi- 
zaci vzorce k pouziti spravneho forma- 
tu cisla a odpovidajicich mezisouctu 
a celkovych souctu. 



Podobne automatizuji rutinni ulohy 
AutoCorrect, Table AutoFormat a Au- 
toSelect ve Wordu, Drag and Plot, 
AutoFilter and Automatic Subtotals 
v Excelu a AutoLayoutv PowerPointu. 

Wizards („kouzelnici“) a CueCards 
(rychla napoveda) pouzivaji Intelli¬ 
sense ke zjednoduseni slozitych uloh 
tak, ze vas vedou jednotlivymi kroky 
a pomahaji vam v rozhodovani. Misto 
abyste se museli naucit a pamatovat 
si vsechny kroky, potrebne k realizaci 
te ktere ulohy, wizards vam polozi ra- 
du otazek a potom vykonaji ulohu za 
vas. Pick A Look v PowerPointu vas 
napr. vede postupne vsemi rozhodo- 
vanimi, potrebnymi k vytvoreni speci¬ 
ficke, profesionalne vypadajici prezen- 
tace, a sam automaticky vybira odpo¬ 
vidajici sablony ( templates ) pro opti- 
malni efekt. 

IntelliSense umoznuje programum 
pozorovat, jakvykonavate ulohu, a na¬ 
bidnout vam radu, jakym zpusobem by 
se dala uloha provest efektivneji. Tato 
unikatni schopnost vam usnadnuje se- 
znamovani se s dosud nepoznanymi 
vlastnostmi a moznostmi programu, 
aniz byste museli prerusit praci a hle- 
dat informaci v systemu napovedy 
(Help). IntelliSense vas „vytahne“ z vy- 
jetych koleji, kdy pouzivate jenom ne¬ 
kolik zakladnich vlastnosti softwaru 
pro vsechny prace, pricemz mocne na- 
stroje zustavaji casto nepouzity, pro- 
toze by trvalo moc dlouho se je naucit. 


IntelliSense vam prinasi odpovidajici 
nastroj nebo funkci tehdy, kdy je za- 
potrebi, a potom vam pomuze je co 
nejlepe vyuzit. Kdyz napr. v Excelu 5.0 
zkousite prenest data do grafu pomo- 
ci prikazu z menu (zdlouhavy zpusob), 
TipWizardv am ukaze, jak jednoduse 
pretahnout data do grafu pomoci Drag 
and Plot. Ikonka se zarovkou na na- 
strojovem prubu sviti, pokud je k dis- 
pozici nejaky„tip“. TipWizard neustale 
sleduje vasi praci a ma k dispozici pres 
700 tipu. 

IntelliSense v Microsoft Office vy- 
tvari dialog mezi softwarem a uziva¬ 
telem. Podletoho, jakvykonavate ulo¬ 
hy, je software upravovan tak, aby mel 
rychle k dispozici vase bezne pouzi- 
vane prikazy a preference, takze jed- 
nou vykonanou ulohu muzete snadno 
a rychle zopakovat nebo modifikovat. 

Microsoft Excel si napr. pamatuje 
vami casto pouzivane funkce a usnad- 
nuje vam jejich znovuvyhledani. Pa¬ 
matuje si rovnez pravidla trideni kaz- 
de pracovni tabu Iky. Kdyz se rozhod- 
nete setridit data, ktera jiz byla nekdy 
tridena, dialogove okno vam nabidne 
postedni pouzite volby. Muzete snad¬ 
no modifikovat predchozi sekvenci na- 
misto jejiho vytvareni od uplneho za- 
catku. 

Word si pamatuje poslednich devet 
pouzitych fontu, ktere jste v dokumen¬ 
tu pouzili, stejne tak si muze pamato¬ 
vat az 9 poslednich souboru, s ktery- 
mi bylo pracovano. 

Vsechny obecne informace, ktere 
uzivatel v dialogu zadal, se ukladaji 
a sdileji a jsou nabizeny jako zakladni 
(default) pri pristim pouziti funkce. 


OfficeLinks 


OfficeLinks se souhrnne nazyva 
soubor novych vlastnosti a funkci, 
usnadnujicich integraci aplikaci. Diky 
OfficeLinks je velmi jednoduche kom- 
binovat informace z riiznych aplikaci. 
Z vetsi casti jsou zalozeny na pine 
implementaci otevreneho prumyslove- 
ho standardu OLE 2.0. 

Uzivanim aplikaci, ktere podporuji 
OLE 2.0, muzete snadno tvofit a upra- 
vovat rozsahle dokumenty, obsahuji¬ 
ci informace z vice ruznych zdroju, 
a vytvaret jejich konecnou profesional- 
ni podobu. 

(Dokoncenf prfste) 
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MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 


El* E»ge U*lp 




HOUSE DESIGN 


Categories of Houses 


Historic Styles 


Late Vdonan Period 


Chatauesqu* (1885-1905) 



With the rise of the profession of 
architecture, a conscious desire grew to look at 
the archMecture of the European continent 
rather than simply Britain. Architects studied at 
the Ecole des Beaux-Arts in Paris, or simply 
traveled to Europe to study and sketch 
architecture. 

The Chatauesque stye derived from the 
architecture of the French Renaissance, and 
was especialy popular among the very wealthy 
The George Vanderbilt Mansion in Ashevtle, 
North Carolina, is perhaps the most famous 
example in which the style was fairly explicitly 
copied from historic precedents. It was more 
commonly found in urban centers 


AuQufita Byrem Residence 
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CD-ROM, ktery Vam tentokrat predstavujeme, je 
opravdu skvelou ukazkou vyuiiti multimedii, a to 
v oblasti zcela nepoditacove. Complete House je V6m 
pruvodeem a uditelem, pokud uvaiujete o stavbe vlast- 
nfho domu. 

Je to vlastne moderni ucebnice - a az se cloveku zataji 
dech, kdyz si uvedomi, ze takhle by mohly dnes vypadat 
ucebnice uz i pro zakladm skoly. Uceni by pak bylo opravdu 
Jirou, nebylo by suchym biflovanim informaci, protoze by 
ho doplnovalo mnozstvi ukazek, obrazku (i pohyblivych), 
mluveneho slova nebo hudby. A to vse by k„zakovi“ hovo- 
rilo kdykoli by chtel, vzdy stejne trpelive. 

Ale zpet ke Complete House. Sklada se ze ctyr zaklad- 
nich casti. Ta nejbohatsi je nazvana House Design (Navrh 
domu) a postupne Vas detailne provede vsemi hledisky pri 
navrhu Vaseho obydli. Bere v uvahu vsechny historicke 
i geograficke souvislosti, soulad domu, prirody a uzivatele, 
dokonalou funkenost a jeji adaptibilitu, pouzivane materia- 
ly, stavebni technologie, praci architekta atd. Vse je bohate 
doprovazeno barevnymi fotografiemi, obrazky, vykresy 
a v mnoha pripadech i mluvenym komentarem. 

Stejnym zpusobem je zpracovana i druha cast, Kit¬ 
chen & Bath des\gr\ (Navrh kuchyni a koupelen). Krometeo- 
retickych uvah obsahuje hlavne mnoho prakticlc/ch prikladu, 
dokumentovanych vykresem (planem) a fotografii reali- 
zovaneho interieru. 


£*e Sage Help 


HOUSE DESIGN 


Principles of Design 


Format Principles 
Unear Rare 

The basic form of the Ou House by Kobeou Associates is a double loaded corridor which your 
expect to find in a suburban school However, here that form is eroded, disordered and 
bisected by another axis so that both interior and exterior spaces are made particular 



COMPLETE 

HOUSE 


Fie gage Help 


Complete House 

The ma|or sections of Complew House are listed below 

Doihle dick on a centered icon to ftp to the begnnng of the section 

Gtiok on a man icon in the lower nght comer of a box to see a map of section topics 



Magazine of Design je treti casti a je unikatni sbirkou 
pozoruhodnych projektu vyznamnych architektu a staveb- 
nich firem, Opet obsahuje fotografie i plany, casto i pod- 
robne v pripade obzviasx zajimavych detailu. 

A aby nezustalo jen u teorie, je tu ctvrta cast, CAD/FP. 
Je to jednoduchy kreslici program pod Windows, ve kterem 
si miiZete navrhnout svuj vlastni dCim nebo mistnost. Dis- 
ponuje mnoha nastroji, ktere Vasi praci velmi usnadni. Misto 
kresleni jednotlivych car kreslite pfimo zdi (poiadovane 
tlousfky), okna, dvere (ty mCizete velmi snadno vlozit do 
zdi), vsechno snadno zmerite a okotujete, jednotlive casti 
domu muzete popsat. Pro zacatek mate kdispozici 20 vzo- 
rovych planCi. 



OPTOMEDM 


SPOL.SR. 0. 

Latansk* nim. 5,170 00 Praha 7 | 
td. (02)376460, fax (02)374969 
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From Idea to Design 


Understanding the Parts 


blowing the parts ot 
a house to develop 
their own identify 
dartltes how a famty 
works as a sodaI 
institution - how parts 
relade to each other 
Both historic and 
contemporary houses 
can be seen as soda! 
diagrams The dassic 
Maine 


extended farmhouse . " . . . .." 

looks Ike an implosion of parts - house, el, and bam - which are connected to ease the impact of 
New England's weather upon tanning activities and to unify those activities Into a single, progressive 
form, riTS 
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Cely obsah Complete House je prehledne usporadan 
ve trech urovmch. V prvni jsou ctyri uvedene hlavm casti - 
House Design, Kitchen & Bath Design, Magazine of Design 
a CAD/FP. V druhe urovni jsou hlavni kapitoly jednotlivych 
cast! a ve treti urovni pak jednotliva temata. Na kazde 
obrazovce je vzdy ovladacf prvek (symbolicke tlacitko), 
kterym Ize prejit jednak do hlavniho menu, jednak do tzv. 
map, coz je prave prehled struktury dokumentu. Tam si pak 
zvolite, kde chcete pokracovat. 

Mnoho tematjedoplneno mluvenym komentarem (pred- 
poklada to zvukovou kartu ve Vasem pocitaci). Poznate to 
tak, ze je na obrazovce mala ikonka reproduktoru - fuknete 
na ni a poslouchate. 

Nazornejsf nez sebepodrobnejsi vyklad jsou obrazky, 
proto jsme jim venovali vetsinu obou stranek. Obrazovky 
jsou z casti House Design (fotografie v nejmene 256 bar- 
vach z interieru kuchyni, koupelen a exterieru domu by se 
zde nepodarilo prijatelne „predvest“), z kapitol From Idea 
to Design (Od myslenky k navrhu ) a Principles of Design 
(Principy navrhu). Popisuji vyznam navrhu, pochopeni casti 
navrhu, diagram funkci budouciho domu, tepelne funkce 
a vlastnosti domu, konstrukcm technologie ap. 

Kreslioi program CAD/FP je velmi jednoduchy, nicmene 
postacujici pro zakladni „amatersky“ navrh domu i interie¬ 
ru. Najdete v nem knihovny, obsahujici vsechny potrebne 
komponenty pro kresleni vnitfm struktury domu (okna, dve- 
re, schody ap.), ale i zaffzem jednotlivych mistnosti (umy- 
vadla, WC, zidle, stoly ap.). Kresli se az v sesti vrstvach - 
obvykle jedna vrstva obsahuje obvodove zdi, dalsi vrstva 
pficky, vyklenky, schodiste ap., dalsi vrstva popisy (text) 
a samostatna vrstva zarizovaci predmety (nabytek ap.). 
Pomoci tisteneho manualu a napovedy na obrazovce se 
Ize s CAD/FP naucit snadno a rychle pracovat. 

K instalaci Complete House na vas pocitac potrebujete 
nejmene 2 MB (radeji 4 MB) RAM, alespon 30 MB na pev- 
nem disku, MPC kompatibilni CD-ROM, SVGA dispjej 
(800x600), zvukovou kartu a Microsoft Windows 3.1. 


£*e P»go Help 


From Idea to Design 


Diagramming Activities 


The Winslow House by Rank Uoyd WYight is the inverse of Botta's house 
since all circulation is through rooms which surround a central hearth There 
are an infinite variety of ways to arrange the kv*y) actMties of your house Our 
intent here Is simply to encourage you to consider how you would ke to tve 
betore you adopt spatial conventions which may not reflect your needs. Try 
sketching some diagrams to explore the possfeiities 


din rm §§ parlor 
kitchen pS car 
br raj pantry 
hath I wtrdoset 
hall Kv Inen 



Windowhouse diagram 
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Principles of Design 


Formal Principles 
Cluslered Hart* 

The dynamic molding of 
space in Ihs classic 
modem house depends 
upon being anchored to 
the rock ledges to one 
side, and open 1o the 
stream to Ihe other This is 
a diagram of Fating 
Waters by Frank Uoyd 
weight 
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Watson’s Five Metaphors 


The House as a Natural Heat Exchanger 

Buddngs aren't opaque objects which 
interact thermal with the erMronrnentorty 
by conduction throu^i their skins. Doors 
and windows adnit and aftaust air as wel as 
sunkght - which is caled vsntialion The 
passage of air trough a bukfng cods tie 
space by convection, Mary architechsal types 
hare been invented to take maranum 
advantage ot a coding breeze. 

The bori-gb of southern Iranis one of 
the most inventive natural oooiing systems 
The wind tower captures breezes as fat away 
from the baked desert floor as possible and 
then passes tat at over 
a sctoterranean astern. further cookig it 
betom introducing the now moistened 
air into the house. 






























VOLNE SlRENE PROGRAMY 

6 Ast computer hobby pRipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


active life 

Autor: 1 Soft Corp., P. B. 1320, Mid¬ 
dletown, CA 95461, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 
a odpovfdajfcf pocftac. 

Active Life je skvely tzv. PIM (Per¬ 
sonal Information Manager), pomucka 
pro dynamicke planovam vsech Vasich 
cinnostf a ukolu, vedenf zakladnfch 
agend (telefony, kontakty, vyrocf ap.), 
komunikaci (mate-li modem) atd. 
S urcitou vlastni inteligenci Vam pornu- 
ze uspofadat Vas program, „tlacf-li se“ 
nekolik akcf na stejny termin. MCizete 
si zobrazit svuj casovy program na 
kterykoliv den, natyden, na nekolik dm 
podle Vasf volby. K dispozici mate i zo- 
brazenf podle ukolu (tj. seznam ukolu 
a k nim prislusna data). Velmi snadne 
a prirozene je presouvam ukolu z jed- 
noho dne na jiny. Snadno zadate take 
vsechny opakovane terminy, a to v li- 
bovolnych termfnech a navfc s moz- 
nosti vyjimek. 


Zakladni obrazovka 
programu Active Life 
pro dva zobrazene 
dny. Na daISfch 
obrazcich je 
zobrazenf seznamu 
ukolu a vzhled 
dal&fch pomucek - 
kaiendafe, dpsovade 
a notebooku. 


| f*» Edit Select Juggle yiew Notebook .Calendar Diner Options EjJt help 
Mon9.5.94 <+l> 14Items&15(9:50 free)39X[Tue 10.5.94 <+2> 7items 2:55(12:15free) 18X It] 


sample - Lisa's birthday today 
sample - Expect refund check today 
start day-rf: tot_ 


(1:40) 

sample - Ask Ron for specifics (:10) 
( 20 ) 

sample-Call Laura-r(:15) 

(:15) 

sample -CaH Pat (:10) 

(150) 

sample - Lunch -r (1:00) 
sample - Lunch -rx (1:00) 
sample - Meet with Verm Eric son (:45) 


07:00 start day -r(10) 

07:10 (1:50) 

09:00 sample - Return call to Jim Thompson ( H: 

109:10 (20) |i 

09:30 sample-Cal Laura-r(:15) ® 

09:45 (1:15) :S 

11:00 sample-Meet with Charlie Pines (1:00) !£: 

1200 sample-Lunch-r (1.-00) §K 

13:00 (1:30) jj| 

14:30 sample-Back-up HD files<(:I0) :>:■ 

14:40 (7:20) $ 

2200 endday-r(:10) :§: 




Samostatny operativnf pohyblivy 
kalendar Vam umoznuje interaktivne 
zadavat data do Vasich planu primo 
z kaiendafe. 6tyrnasobny casovac 
Vam zrnen (popr. ohlfda) jakykoliv krat- 
sf casovy usek, popr. prubezne poefta 
cenu prave probfhajfcfho telefonnfho 
hovoru (pokud jste mu predem zadal 
sazbu za jednotku casu). Maly prak- 
ticky Notebook je vyborny pro psanf 
beznych poznamek pod jednoduche 


nadpisy. Necha se v nem libovolne 
vyhledavat, Ize do nej ukladat i obraz- 
ky a jeho obsah Ize prevest do tex- 
toveho souboru, ale i do formatu Kar- 
totdky ( Cardfile) pod Windows. 

Zkusebnf doba nem pevne stano- 
vena. Registrace je draha -149 $ - ale 
program je opravdu kvalitm. Zabere na 
disku asi 400 kB, z cehoz polovinu 
tvorf napoveda. Je na CD-ROM Po¬ 
wer Tools pod oznacemm PGM0562. 



Dew Notebook Calendar Dmer Dptiont Eidt Help 


Alphabetical List of 24 Items - 21:54 Sun 8.5.94 ■lyXvX'/XvivIv/XvivXvIv 


-r sample - Back-up HD flies t 19) 

Wed 11.85.94 sample - Cal Kim to arrange lunch (:15) 

-r sample - Cal Laura (:15) 

Mon 9.05.94 sample - Cal Pat (: 11) 

Mon 9.05.94 sample - Expect refund check today (note) 
Mon 9.05.94 sample-Lisa's birthday today (note) 


Mon 9.05.94 sample 
Tue 10.05.94 sample 
Mon 9.05.94 sample 
Thu 12.06.94 sample 
Tue 10.05.94 sample 
Wed 11.05.94 sample 
-r sample 
-r sample 


Lunch (1:00) 

Meet with Charlie Pines (1:00) 

■ Meet with Vem Eric son (45) 

• Prepare and send Info to Jim Tanner (10) 

■ Return call to Jbn Thompson (10) 

Send birthday card to JHI (05) 

• Weekly Organizational Meeting (1:30) 
Weekly Staff Meeting (150) 


ROULETTE 

Autor: J. Stephen Shattuck, Jr., 
JSSJ Software, 5289 N. Lake Drive, 
Whitefish Bay, Wl 53217, USA. 

HW/SW pozadavky: MS DOS 3.x, 
graficky displej. 

Nazev samozrejme jednoznacne 
informuje, o jakou hru jde. Program 


funguje v DOSu, se vsemi grafickymi 
kartami (az po VGA). 

Obrazovka vypada podobne, jako 
ruletovy stul. Pouze klasicke koulenf 
kulicky v otacejfcfm se talfri je nahra- 
zeno prozaickym generatorem nahod- 
nych cfsel. Vse se ovlada mysf - volba 
hodnoty zetonu i jejich pokladanf na 
vybrana pole stolu. Mu2ete polo2it ai 



Hracf stul 
Roulette 


20 ietonu. Na obrazovee je vedena 
cela statistika hry, vlozene c&stky, 
vyhry, celkovy stav ap. veetne real- 
neho casu. 

Na zacatku hry jste dotazani na 
svoje jmeno a hesk) - hra je hra a pe- 
mze jsou penfze. Muze hrat libovolny 
pocet hrdcti. 

Zvukove signaly, doprovazejfcf jed- 
notlive faze hry, Ize vypnout. 

Registracnf poplatek je 15 $, zku¬ 
sebnf doba 30 dm. Program zabere na 
disku 100 kB a je z CD-ROM Power 
Tools pod oznacemm PGM1214. 














































































Progra my od FCC Folprecht 
si m02ete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s r . o 

Velk£ hradebnf 48 
400 01 Ost t nad Labem 


PC-Project 

Autor: BIG PICTURE, Greenwood, 
P.O. Box 30851, Seattle, WA 98103, 
USA. 

HW/SW pozadavky: MS DOS 3.x. 

PC Project je program pro organi- 
zovani a rizeni projektu. Pomuze Vam 
rozdelit projekt na mensi ulohy a od- 
hadnout cas potrebny k jejich vyko- 
nani. Po zadani priorit a naslednosti 
jednotlivych dilcich uloh Vam PC Pro- 


IASK CURRENT RESOURCE: LABORER 479102 

No27Aug90 NolBSep90 Ho24Sep90 Ho08Oct90 Ho22Oct90 Ho05Now90 
TASK TAG | |-1-|-,-1-,-1-,-1-,-1 | 


PBEGIN . 

LEMIIHE . SLACK 

NOUETO *** * ** * * . ST NS 

GET PIPE ... .. H < A 

GET UALU . .. R «■ t 

LAvouT . mu m . V * 


IGIRNCH 


CUTSPEC .«««««- P > m 

LAVPIPE .<<<<< 

PREPUALU . .««< CP 

CONCRETE . H < o 

FITUALUE . R ◄ k 

BACKFILL . V ♦ 

TESTPIPE . 


DIGTRNCH dig trench ED 30 AS AF 

CHRG 0 RATE 1091 EC 32732 ES Tul8Sep90 EF Ho29Oct90 

HOLD__LS Tul8Sep90_LF Ho29Oct90 


ADD FOLLOWS USES CHANGE DELETE HIST PRECEDES LOCATE hQUE SORT REPORT ZIP QUIT 


t, 4, PgUp. PgDn, ■», «■, Ctrl Ctrl «■, or /aenu 



m—m+M m :«■ o t^i i 



HHHC vHHHUaH 

RESOURCE 

PEAK 

PAY 

PAY 

DAYS 

COST 

TOTAL 

TOTAL 

| TAG 

CAPACITY USE 

AMOUNT PERIOD 

LEFT 

LEFT 

DAYS 

COST 

i a : :h 1 : i a a ; 

1.0 


30000.00 

YEAR 

86.4 

9942 

105.4 

12128 

1.0HOKI H 

HO LIMIT 

iSTin 

6.00 

HOUR 

1008.0 

48384 

1122.0 

53856 


4.0 

■nr! 

400.00 

DAY 

40.0 

16000 

40.0 

16000 

PIPEFIT 

3.0 

4.0 

18.00 

HOUR 

120.0 

17280 

120.0 

17280 


SPENT SO FAR 
LABORER laborer 
TIME SO FAR 114 

7658 

0 COST 

/ESTIMATE 

SO FAR 

95% COST LEFT 91606 

CAP NO LIMIT AMT 

5472 /ESTIMATE 95% 

TOTAL 
6.00 PRD 

99264 

HOUR 

II !> ID BY ODD CHANCE 

DELETE 

LOCATE M0UE 

BE BOH I POINT ZIP QUIT 





PC Project jiste neni urcen k plano- 
vani letu na Mesic. Bylo by to nad jeho 
moznosti i nad moznosti kazdeho PC. 
Pomuze Vam ale zorganizovat a usle- 
dovat stavbu domu, reklamni kampan, 
svatbu, zavedeni noveho vyrobku, re¬ 
organ izaci firmy, dovolenou a mnoho 
dalsich podobnych i narocnejsich akci. 

Registracni poplatekza PC Project 
je 25 $. Program zabere na disku 130 
kB (+ dalsich 300 kB dokumentace), 
najdete ho pod oznacenim PGM0464 
na CD-ROM Power Tools. 


ICflLENDflR 

SCHEDULE NONE lay pipe 


479140 


WORK WEEK 


Su Ho Tu We Th Fr Sa 

X X X X X 


DAILY HOURS 

0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

XXXX XXXX 

HOLIDAYS 

(zde si urdfte, ktere dny v tydnu a hodiny dne se pracuje, a ktere dny - 
svatky - se nepracuje) 


■WEEKjUflR-anqilHHMiUhif Mill 
Bet days in work week 


ject vypracuje casovy harmonogram 
celeho projektu. Dale muzete ke kazde 
dilci uloze udat pocet potrebnych pra- 
covniku, nastroju a dalsich vydaju. 
Program optimalizuje jejich vyuziti 
a vypocita Vam odhad nakladu na cely 
projekt. Po zahajeni prace Vam pomu¬ 
ze hlidat dodrzovani harmonogramu 
i nakladu. Vzdy vidite kritickou cestu, 
tzn. prace, ktere urcuji nejrychlejsi 
mozny postup. Udelate-li jakoukoliv 
zmenu v projektu, jste okamzite infor- 
movani o jejim vlivu na terminy a celko- 
ve naklady. 

PC Projekt, jako kazdy analyticky 
program, od Vas vyzaduje model „te 
casti sveta, kterou se pokousite ridit“. 
Je-litento model dobry, muzete pouzit 
PC Project k zodpovezeni otazek 
o projektu, ktery vedete. 

Kazdy velky projekt muze byt roz- 
delen na mnozstvi dilcich uloh. Na 
rozdil od projektu jako celku, dilci ulo¬ 
hy jsou snaze ovladatelne. Vite, jestli 
jii prace zadala nebo skoncila. Vite, 
kdo je za ni zodpovedny. Mate dobrou 
predstavu o tom, jak dlouho bude dilci 
pr^ice trvat. Kdyi zafiinate pr^ci na 
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projektu, musite do programu zadat 
vsechny dilci ulohy (prace). Cim lepe 
rozlozite projekt na dilci ulohy, tim lepe 
s nim bude PC Project pracovat. Ke 
kazde dilci praci zadate odhadovany 
cas jejiho trvani a jeji vztah k dalsim 
dilcim pracem. Harmonogram praci je 
pakzobrazen ve forme Gantova grafu. 
To V^im umoZnuje na prvni pohled 
videt, kdy jednotlive prace zacinaji 
a konci, a hlavne zda leii na kriticke 
ceste, ktera urcuje celkovou dobu trvd- 
ni projektu. 

Kterekoliv ze zadanych informaci 
mohou byt prtibe2n& meneny a upra- 
vovany. Okamlrte se to projevi v daso- 
vem harmonogramu i v rozpodtu na- 
kladu. 

PC Project muie zpracovavat libo- 
volne mnoistvi uloh a zdroju, jedinym 
omezenim je instalovand pamef poci- 
tade. CiselnS nebo graficky uk§2e 
v kterykoliv moment stav zdroju (lidi, 
ndstroje ap.) i stav financi. 


P4PS 

Autor: Robert K. Blaine/ECONO- 
SOFT, P. O. Box 181030, Austin, TX 
78718-1030, USA. 

HW/SW pozadavky: PC, MS DOS 
2.x, 70 kB volne RAM, tiskarnu kom- 
patibilni s Adobe Postscript. 

P4PS - Print for PostScript- je pro¬ 
gram k lepSimu vyuiiti postscriptove 
tiskdmy. Umitisknout na a i 64 virtudl- 
nich str^nek na stance A4. Program 
zpracuje bucf textov6 soubory ASCII, 
nebo postscriptove soubory generova- 
ne kterymkoli z beinych programu. 

Pri zvoleni funkce Automatic Book¬ 
let Generation vytiskne P4PS str^nky 
vhodnS sefazen6, aby po stoieni tvoFi- 
ly se§it. 

Registradni poplatek za P4PS je 
49,95 $, program zabere na pevnem 
disku (a v pam&ti) asi 70 kB a je pod 
oznafienim PGM2221 na CD-ROM 
Power Tools. 

















































TommySoftware 

CAD/DRAW 

Autor: TommySoftware, Zentrale, 
Selchower Strasse 32, D-12049 Ber¬ 
lin, SRN. 

HW/SW pozadavky: 80286+, Win¬ 
dows 3.x, mys. 

Naprosto spickovy program pro 
kreslenf technickych vykresu v prostFe- 
di MS Windows. Hledate-li kvalitni al- 
ternativu k vsudyprftomnemu Auto- 
CADu, je pro Windows volba jedno- 
znacna: TommySoftware CAD/DRAW. 

Program pouzfva nekolik pomerne 
neobvyklych reseni, ktera si vsak rych- 
le zamilujete. Tak napr. vecne dilema 
mezi co nejvetsf pracovnf plochou 
a snadnou dostupnostf maximalnfho 
mnozstvf funkci Fesf program velmi 
zdarile pomoci tzv. pop-up menu, kte¬ 
re se vyvolava pravym tlacftkem my- 
si. Pop-up menu, to je pet sad po pe- 
tadvaciti ikonkach (za zminku stojf, ze 
na rozdil od ruznych nastrojovych list, 
u kterych je k rozpoznanf funkcnfch tla- 
cftek potreba lupa, jsou ikonky pop-up 
menu dostatecne velike, snadno roz- 
lisrtelne a nazorne). Standard nejeprv- 
ni sada obsazena funkcemi pro spra- 
vu souboru, tisk a konfiguraci, druha 
funkcemi pro manipulaci s objekty, treti 
-sada obsahuje funkce pro kreslenf za- 
kladnfch geometrickych tvaru, ctvrta 
funkce konstrukcnf a pata funkce po- 
trebn6 k vyberu a o(d)znacovam ob- 
jektii. Jednotlive sady se pFepfnajf pou- 
hym pFemfstenfm mysfho kurzoru (ne- 
nf potreba ani kliknout). Pokud vam 
vsak standardnf rozlozenf (vyber) 
funkcf nevyhovuje, mate moJnost si je 
(velice snadno) zmenit. 

Komu by snad pripadalo i pop-up 
menu pomale, ten muze funkcfm, kte- 
re casto pouzfva, prifadit libovolnou 
alfanumerickou klavesu (samotnou, 
nebo v kombinaci s SHIFT/CTRL). 

Dalsfmi ovladacfmi prvky jsou sta- 
vove okno a „panel“. Ve stavovem ok- 
ne program neustale zobrazuje aktiv- 
m prfkaz spolu s instrukcemi, jak prf- 
kaz provadet (jaky bod nebo objekt 
oznacit apod.). Vokne najdete take in- 
formace o aktivnf vrstve, tlousfce car 
a souradnicfch kurzoru (absolutnf i re- 
lativnO- Panel obsahuje mimo jine tla- 
cftka pro volbu *sady parametrCi". 
CAD/DRAW totiz nabfzf tolik kombina- 
cf rCiznych parametrCi ovlivfiujfcfch 
kreslenf, ie by uiivatel vets in u casu 
travil jejich zminami. Proto si mCi2e vy- 
tvorit a i dvanact „sad parametru*, 
v nich2 definuje nastavenf zakladnfch 
parametrCi kreslenf, a ty potom pfepf- 
nat pouhym stiskem patFicneho funk- 
cnfho tlacftka. 

A tecf u l k samotnym funkcfm pro¬ 
grams po povinnych undo (redo) 
a zoom se dostav4me ke kreslenf zi- 
kladnfch geometrickych utvarCi: 6ar, 


troj- az mnohouhelnfku, rovnobeznfku, 
lichobeznfku a pravouhelnfku, oblou- 
ku, kruhovych vysecf a mezikruzf, 
elips, parabol, Bezierovych krfveka kri- 
vektypu spline. Objekty muzete kopf- 
rovat, presouvat, rotovat (podle stre- 
du objektu i podle libovolne zadaneho 
bodu), zrcadlit (podle svisle/vodorov- 
ne osy nebo urcene prfmky), zesikmo- 
vat, zvetsovat i zmensovat. Tommy- 
Software CAD/DRAW poskytuje take 
radu funkcf, ktere potesf konstrukte- 



Ukazka sady funkcf v pop-up menu. 


ry: dokaze sestrojit nejruznejsf pruse- 
cfky, kolmice a rovnobezky, teeny, 
kruznice opsane i vepsane. §ikovna 
funkce multiple copyse hodf k rozmfs- 
fovanf pravidelne (napr. po obvodu 
kruhu, v Fade) rozlozenych soucastf. 

Vsechny solidnf programy CAD 
umoifiujf vytvaFet knihovny opakova- 
ne pouzitelnych soucastf - nejinak je 
tomu i u tohoto programu. Jedna kni- 
hovna obsahne az 900 symbolu, po- 
cet knihoven nenf omezen. K volne sf- 
Fen6 verzi se dodavajf dve: ukazkova 
knihovna elektrotechnickych znacek 
a dva druhy technickeho pfsma (mimo- 
chodem velice pekne; vyhovujf norme 
DIN). Pfsma jsou totiZ jen zvlastnfm 
zpusobem obsluhovane knihovny 


symbolu; puvodnf pfsma sice ceska 
nejsou, ale dajf se pFfmo z programu 
pomerne snadno na ceska upravit. 
K registrovane verzi prodava spolec- 
nost TommySoftware znaeny pocet 
knihoven se symboly pouzfvanymi 
v elektroinzenyrstvf, elektrotechnice, 
chemickem inzenyrstvf, strojfrenstvf, 
zememeFicstvf, architektuFe ad. 

Ani metody, ktere CAD/DRAW po¬ 
uzfva pFi vyberu a oznacovanf objek¬ 
tu, nejsou takdocela bezne: krome vy¬ 
beru „po jednom" a pomocf ramecku 
muzete vybfrat dokonce podle atribu- 
tu, napFfklad: „vyber vsechny srafova- 
ne cervene kruznice o polomeru 16,5 
mm“. Specialnf funkce zahmujf vyplno- 
vanf a srafovanf ploch, kotovanf (v mik- 
ro- az kilometrech, palcfch, stopach, 
yardech a mflfch plus v nekterych ty- 
pografickych jednotkach) a praci s vrst- 
vami, kterych muze byt az 256. 

Se svym okolfm komunikuje pro¬ 
gram pFes soubory ve formatu DXF 
(volne sfFena verze umf jen import 
DXF, nikoli jeho export). Program je, 
jak se na „wokennf“ program slusf 
a patFf, opatFen rozsahlou kontextove 
orientovanou napovedou. 

Registracnf poplatek cinf 50 $, zku- 
sebnf doba je 30 dnf. Po instalaci za- 
bere CAD/DRAW na disku neco malo 
pres tri megabajty. 

Program muzete zfskat na diskete 
3.5HD-9989 (nebo 5.25HD-9989) fy Jl- 
MAZ. Budete-li mft zajem o registraci 
programu, muzete vam ji zajistit rov- 
nez firma JIMAZ - registracnf popla¬ 
tek vc. DPH cinf priblizne 2200 Kc. 









CB report 


Nove podmmky pro povolovani CB 
radiostanic a jejich vliv na trh radiostanic 


V souvislosti s novymi podminkami pro pri- 
hlalovdni CB radiostanic se podstatnd zmdnil 
i sortiment tuzemskych dovozcu a prodejcu CB 
techniky. Pfihldsit, tedy povolit k provozu a le- 
galnd drzet Ize dnes jen ty CB radiostanice, kte- 
re jsou pro provoz v CR schvdleny povolovacim 
orgdnem - Ceskym telekomunikadnim ufadem. 
Prodejce musi ke kazde prodand radiostanici 
pfilozit kopii Rozhodnuti o schvaleni technicke 
zpusobilosti radiostanice (lidovd Homologadni 
protokoi), opatfend origindlnim razitkem drzitele 
rozhodnuti, vyrobnim dislem radiostanice a da- 
tumem prodeje. Tento dokument je nepfenosny 
a pfisluSny pouze danemu kusu radiostanice. 
Navic kazda prodana radiostanice na sob§ musi 
mit dtitek s priddlenym schvalovacim dislem 
a znakem CTU. 

Na zakladd tdchto nalezitosti bude CB ra¬ 
diostanici mozno pfihldsit k provozu. Takto vy- 
baveny musi byt kupodivu i radiostanice splbuji- 
ci pozadavky mezinArodni normy CEPT - tyto 
stanice se v jinych zemich Evropy nemuseji ni- 
kde prihlaSovat ani schvalovat (Pozn. red.: co 
na to CTU ???). Tedy i pro stanice opatfene 
znadkou CEPT jsou pro pfihlddeni a jejich legdl- 
ni drzeni a prodej nutne stejne dokumenty. 

Pokud je CB radiostanice vybavena vdemi 
tdmito nalezitostmi, je pak vlastni pfihiddeni vel- 
mi jednoduche - stadi zajit na mistnd pfisludnou 
pobodku CTU - obor povolovdni radiostanic, 


pfedlozit prodejni dokumenty k radiostanici, vy- 
psat jednoduchy formuldf a zaplatit 60 Kd. Po- 
voleni se uddluje zpravidla na 5 let. Firmy, po- 
uzivajici radiostanice CB, zaplati 100,— Kd rod- 
nd. Seznam pobodek CTU je k dispozici v od- 
bornych prodejndch radiostanic. 

Z uvedendho vyplyvd, ze je tedy zcela vy- 
louden individudlni dovoz radiostanic. K tdmto 
radiostanicim nemiize mit individudlni dovozce 
k dispozici pfisludne rozhodnuti o schvdleni. 
Navic celni organy (znald soudasnych pfedpisu) 
nemusi individualnd dovezenou radiostanici pro- 
pustit do volneho obdhu. V tomto pfipadd by 
ten, kdo si pfivezl radiostanici ze zahranidi, mu- 
sel takovou radiostanici zpdtnd vyvezt, pfipadnd 
protokoldmd znehodnotit, coz mu muze zpuso- 
bit velke problemy. Ndkup radiostanic v zahrani¬ 
di se vdak stejnd dnes jiz nevyplati - v tuzem- 
sku jsou ceny radiostanic (vzhledem k pfimym 
dovozum od vyrobcii) vyhodndjdi, nez ceny 
v zahranidnim maloobchodd. 

Taktdz jiz neni mozny prodej radiostanic 
u ruznych obchodniku, ktefi dasto nemaji ani 
potfebne povoleni pro prodej radiostanic, vyda- 
vane CTU. Samozfejmd pak zakaznikovi nemo- 
hou dodat ani tak dulezitd dokumenty. Firem, 
kterd vdechny potfebnd nalezitosti pro prodej 
CB radiostanic splfiuji, je v CR jen ndkolik. 

Vzhledem k tomu, ze kazdy typ dovdzene 
a u nas proddvand radiostanice tedy musi byt 


typovd schvdlen (za znadnou finandni dastku, 
kterd se vlastnd zaplati az ph velkem podtu pro- 
danych radiostanic), dovozci radiostanic jsou 
timto velmi znevyhodndni - nesou ndklady ho- 
mologadniho fizeni. Kaidd dovozni firma musi 
tedy pe6liv§ rozvazovat, zda se vybrany typ ra¬ 
diostanice pro nd§ trh hodi. 

N£§ trh, na rozdil od trhu v okolnich zemich 
(napf. v N&mecku), je daleko n^ro6n6j§i a uii- 
vatele CB stanic maji obvykie daleko vlt§i tech- 
nicke znalosti a tedy i v§tli naroky na CB radio¬ 
stanici. Lepe vybiraji, a neni to jenom zatim po- 
n6kud niz§i ,,kupni silou,, na§eho z^jemce o CB 
radiostanici. T§iko tedy na na§em trhu najdou 
odbyt radiostanice zastaral6, pfili§ rozm§rn6 
, vybavene t§zkopadnymi mechanickymi pPepi- 
nafii kanalu, rozm§rn§ nemoderni ruCni radio¬ 
stanice s velkou spotrebou a s absenci pridav- 
nych funkci atd. Takovych radiostanic se zahra- 
nidni vyrobce potfebuje spi§e zbavit, a proto 
hledei odbyti§t6 i u n£s a je 6asto ochoten podi- 
let se na nakladech homologa6niho Pizeni radio¬ 
stanice. Takove radiostanice v§ak jistS nejsou 
velkym prinosem na na§em trhu. 

K uspokojeni potreb zajemcu o CB provoz 
by kazdy dodavatel CB stanic m6l mit ve sve 
nabidce alespoh jeden typ zdkladni standardnS 
vybaven6 vozidlove nebo z£kladnov6 radiosta¬ 
nice, dale kvalitni moderni rufini radiostanici 
a deile komfortni Zeikladnovou nebo vozidlovou 
radiostanici nejvy§§i tPidy, vybavenou napP. se- 
lektivni volbou a pomocnymi funkcemi. 

Pfili§n6 roztPi§tenost trhu a snaha o prodej 
mnoha druhu nemodernich & nifiim nevyji- 
meinych, zbyte6n6 drahych a ve sve podstatS 
vlastn£ stejnych radiostanic nechSvS vyd§lat 
snad jen tuzemsky povolovaci orgdn a zahranii- 
niho dodavatele. VSechny tyto penize stejnS na- 
konec musi zaplatit konefcny spotrebitel. 


Nove CB radiostanice na nasem trhu 

V tomto cisle AR predstavime dve velmi uspesne CB radiostanice, kte- 
re okamzite po svem uvedeni na trh doznaly velke obliby u ,,sibi6kafu“, 
kteri jsou asi nejlepsi „zkusebnou„ radiostanic. 


Radiostanice 
DNT FORMEL 1 

Tato moderni, malei, prekvapivS cenovd vy- 
hodna a pPitom technickymi parametry vynikajici 
CB radiostanice ma v§echny znaky velmi dobr6- 
ho pristroje jak po technicke, tak i po estetic- 
k6 stance. Vstupni dil je osazen modernimi 
tranzistory Pizenymi poiem, i dvojity sm§§ovafi 
vyuziv^ tranzistory JFET. PPijimafi pracuje, jak 
je nakonec u CB stanic pravidlem, jako super- 
het s dvojim smSSovSnim. Ve filtru prvni mf - 
10,695 MHz jsou pouzity dva kvalitni krystalove 
filtry, ktere zarufiuji radiostanici (pPi pPekvapivS 
dobre citlivosti) vynikajici odolnost proti ruSeni 
nez^doucimi signeiiy. Radiostanici Ize bez obav 
pouzit i v z^kladnov^m provozu, pnpojenou na 
uSinnou z^kladnovou antenu, bez nebezpett ru- 
§eni pPijmu parazitnimi silnymi sign^ly. 

Radiostanice FORMEL 1 m£ moderni spo- 
lehlive elektronicke pPepindni kan^lii tladitky na 
predni stdnd, kan^ily jsou indikov^ny displejem 
LED. Je pamatovdno i na pPimou rychlou volbu 
kanalu 9 a 19 (bezpednostni a mobilni svoleivaci 
kanal) posuvnym pPepinadem. Nf zesilovad ra¬ 
diostanice Ize vyuiit (po pPepnuti daldim pPepi- 
nadem do rezimu PA) i k hlasnym udelum pPi pfi- 
pojeni na daldi extern! reproduktor umistdny 
napfiklad pod kapotou automobilu nebo napf. 
jako jednosmdrny interkom, je-li radiostanice 
pouftvdna v zdkladnovdm provozu. 

Radiostanice je d^le vybavena samozfejmd 
regulaci hlasitosti a urovnd nasazeni dumovd 
brdny - SQUELCH. Indik^tor sily sign^lu (S- 
metr) neni v radiostanici vestavdn, avdak Ize jim 
radiostanici snadno vybavit. Obvod pro pfipojeni 
indikdtoru sily signdlu je v radiostanici j it „pfi- 


praven", stadi pfipojit mdfidlo (napf. rudkovy 
mikroampermetr s citlivosti okolo 100 az 500 pA 
v serii s odporovym trimrem nebo indikeitor se 
sloupcem diod LED) do bodu, ktery je oznaden 
na ddsti schdmatu radiostanice (obr. 1). Prubdh 
stupnice je vyhovujici, kdo by chtdl experimen- 
tovat, muze si postavit ss zesilovad s prubdhem 
blizkym logaritmickemu. 

Konektor pro externi mdridlo Ize vestavdt do 
zadniho panelu radiostanice (nejlepe jack 2,5 
mm). Mista je na ndm k dispozici dost. Aby se 
zamezilo ph'padndmu parazitnimu vyzafovdni 
radiostanice pfes vyvody pro S-metr, je uniku vf 
signdlu zabrdndno integradnim dldnkem RC. 

Pozor - napdti pro indikdtor je zdpornd - te¬ 
dy s uzemndnym kladnym pdlem! Tuto skuted- 
nost je potfeba respektovat pfi pfipojovdni rud- 
kovdho indikdtoru a mute zkomplikovat ndvrh 
indikdtoru se sloupcem diod LED. 

Radiostanice DNT FORMEL 1 je vybavena 
kvalitnim elektretovym mikrofonem, ktery je po- 
utit u ndkterych daldich radiostanic DNT. Modu- 
lace je vyhovujici a dobfe ditelna, neni ji tfeba 
ddle optimalizovat z^sahem do radiostanice, 
ktery hlavnd neni pfipustny vzhledem k motnd- 
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Obr. 1. Pripojeni S - metru k radiostanici 
FORMEL 1 (pripoji se do spoleindho 
bodu CIO, D24, R26) 

mu zhordeni spektralni distoty vf signalu. V ra¬ 
diostanici je pouzit dostatednd vykonny nf integ- 
rovany zesilovad a pfes male rozmdry je v ra¬ 
diostanici vestavdn pomdrnd velky reproduktor, 
ktery zajisti velmi dobrou reprodukci. Neni tedy 
tfeba obvykie pfipojovat externi reproduktor, 
i kdyz na tuto moznost je takd pamatovdno (ko¬ 
nektor pro externi reproduktor je na zadni stdnd, 
vedle konektoru pro pfipojeni antdny a repro- 
duktoru PA). 

Po konstrukdni streince je CB radiostanice 
FORMEL 1 vyrobena velmi distd. Vde je umistd- 
no pfehlednd a pfistupnd, odpadaji nevzhlednd 
„smotky“ vodidu. Dostupnost vdech souddstek 
je velmi dobrd. Vdechny hlavni obsluind funkce 
radiostanice a syntdzu kmitodtu zajidfuje jeden 
pomdmd dostupny integrovany obvod SANYO. 

Stanice je pochopitelnd homologovdna, tedy 
pfesndji schvdlena pro provoz v CR. Driitelem 
homologace je dovozce - firma ELIX Praha, 
autorizovany distributor vyrobkii DNT. Pozor, 
prodejce musi ke katddmu kusu radiostanice 
dodat kopii pfisludndho ..Rozhodnuti o technic- 
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ke zpusobiiosti radioveho zafizeni" s originalnim 
otiskem razitka drzitele homologace a radiosta- 
nice musi byt opatfena pfisludnym dtitkem se 
schvalovaci znadkou, jinak nebude radiostanice 
pfihlddena a majitel nepovolene radiostanice se 
dopoudti pfestupku die zdk. 124/93. Nestadi te- 
dy to, ze radiostanice FORMEL 1 splfiuje poza- 
davky normy CEPT. 

Velmi zajimavym udajem o radiostanici je 
jeji cena - firma DNT sice cenu po zavdddci s6rii 
pondkud zvydila, pfesto vdak se ji zfejmd podafi 
udiiet v okoli 2 400,- Kd i v budoucnu. A to je 
za tak kvalitni vyrobek cena bezkonkurendni. 

Radiostanice FORMEL 1 md ale i jednu ne- 
vyhodu - tou je nedostatek radiostanic, zpuso- 
beny obrovskym zdjmem zdkazniku. Vyrobce 
DNT a tedy i dovozce ELIX Praha (Klapkova 48, 
182 00 P8, tel./fax: 02/840 447, 888 184) nesta¬ 
di radiostanice doddvat v tak velkdm mnozstvi, 
jak zddd trh. Proto je potfeba na radiostanici n§- 
kdy dekat i ndkolik tydnu, pfipadnd s pfedstihem 
radiostanici objednat a mit trpdlivost. Snad se 
bdhem roku pomdry zlepdi a radiostanic FOR¬ 
MEL 1 bude na trhu dostatek. 

Zdkladni technics udaje CB radiostanice DNT 
FORMEL 1: 

Vf vykon: 4 W. 

Napajeci napeti: 10,8 az 15,6 V (jmen. 13,8 V). 
Modulace: FM (F3E), zdvih 2 kHz. 

Podet kandlu: 40 (26,965 - 27,045 MHz). 

Citlivost: 0,5 pV /pfi 20 dB SINAD. 

Kandlova selektivita: 85 dB /10 kHz. 

Potladenizrcadlovych kmitodtu: min. 80 dB. 
Nf vykon: min. 2,5 W. 

Nezddouci vyzafovani na rozhl. a TV pdsmech: 

pod 4 nW. 

Rozmdry: 38 (v) x 120 (5) x 165 (h). 

Radiostanice je schvdlena CTU pro provoz 
v CR a nese oznadeni CEPT PR 27. 

Prenosna CB radiostanice 
- ELIX DRAGON SY-101 

Tato radiostanice je zfejmd nejlepe vybave- 
nou radiostanici, kterd je dostupnd na nadem tr¬ 
hu. Jednd se o moderni vykonnou radiostanici 
velmi malych rozmdru, dosazenych diky aplikaci 
techniky SMT a Fizeni mikroprocesorem. Modu¬ 
lace je pochopitelnd jen FM, tedy perspektivni 
fedeni i do budoucna, podet kandlu 40 a piny 
povoleny vykon 4 W. 



Stanice ELIX DRAGON je vybavena vice- 
funkdnim pfehlednym displejem LCD s velmi 
dobrou ditelnosti za vdech svdtelnych rezimu, 
ktery indikuje navolend kandly a zvolenou funkci 
radiostanice. Displej muze b^t celoplodnd pros- 
vdtlen diodami LED s velkou svitivosti a malou 
spotFebou. Osvdtleni se zapina tladitkem na bo- 
ku pfistroje. Soudasti displeje je take indikdtor 
sily pole (S-metr) a indikdtor vystupniho vykonu. 

Radiostanice md odnimatelnd pozdro na 9 
tuzkovych akumuldtoru. V pouzdru akumuldtoru 
je takd z boku umistdn konektor pro externi na- 
pdjeni radiostanice, ktery slouii soudasnd jako 
konektor pro nabijeni vlozenych akumuldtoru. 
Pokud je radiostanice napdjena z externiho 
zdroje, akumuldtory se odpoji a automaticky se 
dobijeji vestavdnym nabijecim obvodem. Proto 
je volen podet akumuldtoru 9, aby je bylo moznd 
nabit ze zdroje 13,8 V - tedy z bdzndho zdroje 
pro CB stanice nebo i z palubni sitd automobilu 
za jizdy. Nabijeci proud je indikovan diodou 
LED na zadni stdnd pouzdra pro akumuldtory. 
Vyvody pro nabijeni akumuldtoru jsou vyvedeny 
pres ochrannou diodu i na spodni ddsti pouzdra 
pro akumuldtory. Neni tedy vyloudeno i pouziti 
stojanoveho nabijede, tFeba i amaterske vyroby. 

Napdjeci napdti radiostanice ELIX DRA¬ 
GON muze byt v rozmezi 9 az 16 V, ale podle 
vysledku mdFeni vzorku radiostanice jeste vysi- 
la pfi napdti zdroje 5,8 V (samozFejmd s nizdim 
vykonem). Lze tedy dokondit spojeni i pfi zcela 
vybitych akumuldtorech. Nizke napdti zdroju je 
indikovdno symbolem BAT na displeji. Pfi napd- 
jecim napdti 11,8 V (tedy 9 x 1,2 V) je radio¬ 
stanice schopna dodat vykon 4 W, pfi spojeni 
na kratdi vzddlenost je mozno vykon snizit na 
0,6 W ovladacim tladitkem L/H. Tim se snizi od- 
bdr radiostanice pfi vysildni. I pfi pfijmu je odbdr 
radiostanice velmi nizky - ve stavu bez signdlu 
mend nez 18 mA. Radiostanice je vybavena 
systdmem POWER SAVE . Tato funkce zapind 
pfijimad ve vydkdvacim rezimu jen krdtkodobd 
na dobu asi 0,2 s. Po dobu asi 1 s je pfijimad vy- 
pnut a jeho spotfeba je minimdlni. Cinnost sys- 
temu je indikovdna blikajicim ndpisem PS na 
displeji. Pokud radiostanice zachyti signdl, bd- 
hem relace se systdm PS automaticky vypne 
a zapne asi 5 s po skondeni relace. 

Radiostanice je ddle vybavena systdmem 
hliddni provozu na dvou kandlech, nazyvany 
DUAL WATCH. Radiostanice vydkdvd na jed- 
nom z navolenych kandlu a kazdd asi 4 s od- 
skodi na asi 0, 2 s na druhy navoleny kanal. Po¬ 
kud se na ndm vyskytne signdl, jehoz urovefi je 
vyddi ne2 urovert nastaveni dumove brdny, ra¬ 
diostanice na ndm pak zustdvd asi po 4 s a pak 
se cyklicky vraci na kandl puvodni. Radiostani¬ 
ce je Vybavena i reiimem ,,skanovdni“, tedy 
projizddni vdech kandlu a sledovdnf jejich obsa- 
zeni vf signdlem. Pokud se na ndkterem kandle 
vyskytuje signdl, stanice na ndm skanovdni za- 
stavi, vydkd asi 4 s a pak ve skanovdni pokra- 
duje. Aktivace systdmu je indikovdna symbolem 
SCAN na displeji. 

PFepindni kandlu je samozFejmd elektronic- 
kd, tladitky na boku pFistroje. PFi pFepindni ka¬ 
ndlu neni poslech blokovdn, lze tedy velmi rych- 
le sledovat aktivitu na CB pdsmu. SamozFej- 
mosti je rychld pFimd volba kandlu 9 a 19 zvlddt- 
nimi tladitky. Duleiitd kandly (1, 9,15,19 a 40) 
jsou navic na displeji zvyrazndny pomocnym 
dislem kandlu. 

Proti neiddoucimu pfepnuti kandlu nebo 
daldich funkci je radiostanice vybavena velmi 
uiitednym ovlddacim prvkem - tladitkem bloko- 
vdni funkci ostatnich tladitek. V dinnosti pak zu- 
stdvaji jen tiaditka vysildni a zapnuti osvdtleni 
displeje. Pfi pouiiti radiostanic CB v poloprofe- 
siondlnim nebo profesiondlnim provozu totii 
dasto dochdzelo k nechtdndmu pfepnuti kandlu 
a pak k selhdni spojeni ze „zdhadnych” duvodu. 

Radiostanice je doddvdna s krdtkou mecha- 
nicky odolnou flexibilni antdnou s kvalitnd pro- 
vedenou prodluiovaci civkou. Antdna je pfipo- 
jena standardnim konektorem BNC, lze tedy 
snadno a rychle pfipojit externi antdnu. Dodava- 
tel radiostanic (firma ELIX Praha) doddvd na 
pfdni i deldi flexibilni antdnu s vdtdi udinnosti, 


pfip. i teleskopickou vysuvnou antdnu s prodlu- 
zovaci civkou uprostfed. K radiostanici lze pfi¬ 
pojit i extern! mikrofon a reproduktor. Konektory 
maji standardni rozted a velikost - pro reproduk¬ 
tor jack 3,5 mm, pro mikrofon 2,5 mm (oba mo¬ 
no). 

Pfi zaddni technickdho Fedeni radiostanice 
byly sledovany zakladni pozadavky: vysoka citli¬ 
vost, nutnd pro pouziti radiostanice s krdtkou 
antdnou a soudasnd velkd odolnost proti sil- 
nym rudivym signdlum a dobrd selektivita, ktere 
umozduji vyuzit radiostanici i v zdkladnovem 
nebo mobilnim provozu pfi pfipojeni na externi 
udinndjdi antdnu. SamozFejmou snahou bylo do- 
saieni co nejmendi spotfeby a nejmendich roz- 
mdru. Tyto protichudnd pozadavky se podafiio 
splnit diky pouziti nejmoderndjdich stavebnich 
prvku a volbou vhodnd obvodovd koncepce. 
NapF. pfi Fedeni vstupni ddsti pfijimade radiosta¬ 
nice bylo podrobnd mdfeno ndkolik moznych za- 
pojeni (unipoldmi a bipolami tranzistory, zapoje- 
ni SE, SB ) a vybrdno to nejvhodndjdi. Dobrd 
parametry radiostanice byly ovdfeny i mdFenim 
v TESTCOM Praha - radiostanice vyhovdla 
s rezervou vdem narodnym pozadavkum a je 
schvdlena pro provoz v CR. 

VnitFni provedeni radiostanice ELIX DRA¬ 
GON je uskutedndno technikou SMT, coz zaru- 
duje velkou mechanickou odolnost a male roz- 
mdry. Vdechny soudastky jsou na dvou des- 
kach, spojenych konektorem. Radiostanice ne- 
md v sobd zadnd nepfehlednd vodide - drdtovy- 
mi vodidi jsou pfipojeny jen reproduktor, mikro¬ 
fon a kontakty pro akumuldtory. Mikrofonni zesi- 
lovad a VCO jsou fedeny jako male desky (osa- 
zene take SMD), vlozene do zakladni desky. 
VnitFni konstrukce je velmi pfehlednd a lze v ni 
dist skoro jako ve schdmatu. K dispozici je velmi 
podrobnd servisni dokumentace. 

Hodnd mista ve stanici zbylo na stinici ple- 
chy a na chladid vf koncoveho tranzistoru, ktery 
umozfiuje dlouhodoby zakladnovy provoz a take 
slouzi jako stindni, takze radiostanice neposlou- 
chd ,,sama sebe“ - rudeni vnitfnim kmitodtem 
mikroprocesoru a displeje neni pozorovatelne. 

ftedeni radiostanice ELIX DRAGON SY-101 
navrhla prazskd firma ELIX, spol. s r. o. a vyro¬ 
by se ujal jihokorejsky vyrobce, ktery je schopen 
radiostanici vyrobit ve vynikajici kvalitd. Tento 
vyrobce vyrdbi i daldi typy radiostanic, zname 
u nds pod ndzvy ndmeckych firem, ktere tomuto 
vyrobci vyrobu radiostanic zadavaji. Tento po- 
stup vdak vyzaduje mnoho hodin jedndni a vel¬ 
mi dobrou vzdjemnou spoluprdci. NdkteFi vyrob¬ 
ci z Ddlneho vychodu nabizeji spide zastarale 
typy radiostanic, kterd jsou ochotni „ pfejmeno- 
vat” podle poiadavku zdkaznika, pokud jich 
odebere dostatedny podet. Spoluprdce korej- 
skdho vyrobce s deskou firmou ELIX bude ddle 
pokradovat pfi vyrobd daldich typu radiostanic. 
Vysledkem teto zajimave spoluprdce je velmi 
dobry, moderni a puvodni vyrobek za cenu, kte- 
rd je „oklikou“ pfes daldi firmy, obvykle ndmec- 
ke, nedosazitelnd. Radiostanice ELIX DRAGON 
SY-101 stoji 3 990,- Kd a obchodnikum s touto 
technikou jsou pro daldi prodej poskytovdny dal¬ 
di slevy. Ctendfi AR maji slevu 5 % proti kupdnu 
z inzertni ddsti AR. 

Z&kladni technics udaje CB radiostanice ELIX 
DRAGON SY-101: 

Podet kan&lu: 40. 

Modulace: FM (F3E), zdvih 2 kHz. 

Vf vykon: 4 W s moznosti pfepnuti na 0,6 W. 
Vf citlivost: typ. 0,18 pV/20 dB SINAD. 

Kand/ovd selektivita: min. 65 dB. 

Napdjeci napdti: 10,8 a i 15,6 V 

(funkce asi od 6 V). 
Spotfeba (STANDBY): 18 mA typ. 

Spotfeba pfi vysildni: asi 0,9 A pfi max. vykonu. 
Neiddouc! vyzafovdnl na rozhl. a TV pdsmech: 

max 4 nW. 

Rozmdry: 62 (d) x 35(h) x 167 (v) mm. 

Radiostanice je schvdlena CTU pro provoz 
v CR a splfiuje technickd pozadavky CEPT. 

OK1XW 
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Diodove dvojite vyvazene 

kruhove smesovace 

Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ Obr. 4. Zapojenf smesovace QN 756 01 



(Pokracovanf) 


Pro praxi je mnohem dulezitejsi dyna- 
micky rozsah zbaveny rusivych odezev 
(tei dynamicky rozsah bez zkreslenf) 
SFDR (spurious - noise free dynamic 
range). SFDR je urcen vstupnfm vykonem 
pro dosazenf bodu MDS a vstupnfm vyko¬ 
nem pro dosazenf vykonu intermodulac- 
nfch slozek IM3 rovnem NF 0UJ + 3 dB: 
SFDR = 2/3 . (IP3 in - MDS IN ) 

[dB; dBm, dBm] (15) 

Je patme, ze: 

DR > SFDR. 

Vstupnf vykon, ktery zpCisobf, ze vykon 
intermodulacnfch produktu bude prave 
rovny sumovemu prahu na vystupu: 

P RF =1/3 (MDS in + 2.IP3J 

[dBm; dBm, dBm] (16) 

Pozn: Oba dynamicke rozsahy jsou defi- 
novany pro vstupnf signal; obdobne Ize de- 
finovat dynamicke rozsahy z hlediska vy- 
stupnfho sign^lu. Stejnym zpusobem Ize 
nalezt body zahrazenf intermodulacnfch 
produktii vyssfch radii. Nekdy se Ize setkat 
s jinym vymezenfm dynamickych rozsahu. 
Za pocatecnf bod DR, SFDR se bere vykon 
vstupnfho signalu, pri kterem je vystupnf 
vykon uiitecneho produktu shodny s su- 
movym prahem na vystupu - bod 1. Takto 
definovane dynamicke rozsahy jsou potom 
o 3 dB vet§f. Definovdnf DR, SFDR podle 
bodu MDS je praktictejsf 

Konverzm ztraty 
sme§ova5e 

Konverznfmi ztratami smesovace se ro- 
zumf rozdfl vykonu mezi vstupem P RF a vy- 
stupem smesovace P IF v line&mf oblasti 
nad sumovym prahem na vystupu NF WJ 
vdBm: 

^ = P RF -P IF [dB; dBm, dBm] (17) 

Prubeh ztrat v zavislosti na vykonu P L0 je 
uveden na obr. 3. 

Z obr. 3 je videt, ze od jisteho vykonu 
jsou konverznf ztraty konstantnf. Velikostf 
vykonu P L0 je let urcovan pomer stojatych 
vln na jednotlivych VSWR (voltage stan¬ 
ding wave ratio).Tato zavislost je udavana 
v katalogu pro jednotlive brany pri buzenf 
jedne brany generatorem a pri zbyvajfcf za- 
koncene jmenovitou impedancf. 

Konverznf ztraty jsou v celem kmitocto- 
vem rozsahu f L + f u kmitoctove zavisle. 
Proto se udavajf v podrozsazfch: 

U10. K 

10 . f L 4- f/2 
fJ2 + f u 

Dale budou uvedeny resene cfselne pff- 
klady pouzitf smesovace QN 756 01. Ten to 
smesovac ma nasledujfcf parametry. Pra- 
covnf pasmo kmitoctCi jednotlivych bran je 
RF, LO: 1 at 800 MHz: IF: DC at 800 MHz. 



Obr. 3. Zavislost konverznich ztrat L c na 
velikosti P L0 smesovace trfdy 7 


Vnitfnf zapojenf je na obr. 4. Transfonma- 
tory Trl, Tr4 zajisfujf prevod nesymetricke 
vstupnf/vystupnf impedance 50 Q na vnitrnf 
symetrickou impedanci 50 £1 Kondenza- 
tory Cl, C2 kompenzujf kmitoctovou cha- 
rakteristiku smesovacfch ztrat na vyssfch 
kmitoctech. Ctverice Schottkyho diod jsou 
umfsteny v jednom pouzdre. Cely smeso¬ 
vac je v kovovem hermeticky uzavrenem 
pouzdre - obr. 5. 

Pozn: vyvod 2 je oznacen z homf strany 
smesovace pfsmenem R. 

Vyvody 1,4, 5, 6, 8 musf byt zemneny. 

Zarudovane technicke 
parametry 

Zkusebnf podmfnky: 

P L0 = 7 dBm; P RF = -10 dBm; f [F * 10,7 MHz 
DC polarita vystupu: pozitivnf (na bran4ch 
LO, RF signdly se stejnou f^zf). 

Meznf hodnoty: 

Provoznf teplota: -40 -r 85 °C. 

Maximalnf stejnosmemy proud brany IF: 
50 mA. 

Celkovy ztratovy vykon: 75 mW pri 20 °C; 

40 mW pri 85 °C. 

Typicke parametry: 

Impedance vsech bran: 50 £2. 

Bod jednodecibelove komprese P., , N : 

+3 dBm. 

Maximalnf vykon P LO : +13 dBm. 

Sumove dfslo: 

o 0,5 dB vySsf net konv. ztr&ty. 


Kmitoctov6 
p&smo MHz 

2 at 250 

250 at 
500 

1 az 
800 

Smesovacf 
ztraty dB 

7 

8 

9 

Izolace 

LO-RF dB 

45 

40 

30 

LO-IF dB 

30 

25 

15 

RF-IF dB 

25 

25 

20 

Otlum RF-LO 




(IF 40 mA DC) 

4 

6 

8 


Dalsf parametry smesovace jsou uvedeny 
na obr. 6 at 9. 


(Pokracovanf) 



Obr.5. Mechanicke usporadanf smesova¬ 
ce QN 756 01 



Obr. 6. Otlum mezi bra no u RF a LO 
(IF: stejnosmemy proud 20 mA) 



— f [MHz] 


Obr. 7. Typicke smesovacf ztraty 



Obr. 8. Izolace mezi jednotlivymi branami 



Obr. 9. Pomer stojatych vln na 
jednotlivych branach 
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RADIO „Nostalgie 


i c 


RADIOSTANICE 

PARASKUPIN Z VELKE BRITANIE 


Pokracovanf serialu o radiovych stani- 
cfch, urcenych pro „tajne linky" za druhe 
svetove valky, nemohu zacft jinak, nez pri- 
pomenutfm nekterych udalostf roku 1944. 

Po jednorocnf prestavce byly na uzemf 
okupovane CSR vysazeny dne 4. dubna 
prvnf dv6 paradesantnf skupiny z Velke Bri- 
tanie. K zastavenf vysadku doslo pote, 
kdyz 15. brezna za letu nad Nemeckem se- 
strelila protiletecka obrana britsky letoun s 
ceskoslovenskymi skupinami IRIDIUM a 
BRONSE; Britova spolu se zpravodajskym 
odborem MNO rozhodli zastavit operacnf 
lety, zmenit organizaci dalsfch vysadku a 
premfstit misto startu blfz k cili. Pro skupiny 
teto „tretf vlny“ se odletovou zakladnou 
stalo letiste v italskem Brindisi. Behem 
roku 1944 odtud startovaly spojovacf, zpra- 
vodajske a bojove skupiny: 


operace 

uskutecnena 

CALCIUM 

4. dubna 

BARIUM 

4. dubna 

SULPHUR 

9. dubna 

CHALK 

9. dubna 

CARBON 

13. dubna 

CLAY 

13. dubna 

POTASH 

5. kv§tna 

SPELTER 

5. kv§tna 

—MANGANESE 10. Cervna 

GLUCINIUM 

4. fietvence 

WOLFRAM 

14. zM 

TUNGSTEN 

21.prosince 

EMBASSY 

21. prosinoe 


misto vysazeni 
Cejkovice, oknes Chrudim 
VysokS n/L., J Hradec Kr5lov6 
u VSetat 

V§trov, JZ Kamyk nad Vltavou 
Vacenovice, JV Kyjov 
HostiSovS, SZ Zlfn 
u SluSovic 

Kramot'n, J N4m§§r nad Oslavou 
Velk6 Uhrovce (Slovensko) 
Purkarec u Hkirote nad Vlavou 
Kotly - Beskydy 
Lbenice. S Kutn4 Hora 
ProstSjovieky, J ProstSjov 


Zpravodajsky odbor vyuiil vynucene 
jednorocnf pfestavky predevsfm ke zkvalit- 
nenf prfpravy radiotelegrafistCi, k prepraco- 
vanf spojovacfch planu pro jednotlive sta- 
nice a k zajistenf dostatecneho mnozstvf 
radiovych stanic a navadecfch radioma- 
jakQ. Spojovacf vybavu skupin tvorila za- 
kladnf souprava, sestavajicf z ceskeho vy- 
sflace typ SlMANDL (obr. 1) a samostat- 
neho pfijfmace MARK V. „stary typ“ (obr. 
2), nebo ceskeho pfijfmace MARJANKA. 
Konstrukterem ceskych zarfzenf byl tech- 
nik londynske radiove ustfedny, kde se 
take obe zarfzenf vyrabela, rotmistr Anto¬ 
nin Simandl. Tyto pffstroje byly popsany 
v pfiloze casopisu Amaterske radio ELEC- 
TUS 1991. 

Zaloznf soupravou byly radiostanice (sa- 
mostatne laditelny pfijfmac - vysflac se 
spolecnym zdrojem) dodane pecf britskych 
organizaci S. O. E. nebo S. I. S. s typovym 
oznacenfm MARK V. („novy typ“), 3 Mk. I. 
a 3 Mk. II - B2. 

Soupravy 3 Mk. I. a II. byly vybaveny 
kombinovanymi zdroji pro napajenf ze site 
110/220 V nebo z akumulatorti. Kon- 
strukce zdroju ostatnfch stanic umoznovala 
napajenf pouze ze site; praxe odhalila, ze 
slo o neuvazene resenf a cinitel, ktery 
ohrozoval bezpecnost skupin. 

Organizatori vysadku a vyrobci techto 
stanic byli vedeni dnes stezf pochopitelnou 
snahou vtesnat zarfzenf do kufrn, kufffkQ 



Obr. 1. Vysflac SlMANDL - pohled 
na koncovy stupeh 2x807 


nebo aktovek (nejpouzfvanejsf standardnf 
kufr mel typove oznacenf Mk. Ill a rozmery 
46 x 30 x 15 cm). Zasadne se vyhybali vy- 
uzitf elektricky i mechanicky mnohem do- 
konalejsfch „armadnfch” vyrobkO. Je pozo- 
ruhodne, ze podobne postupovala i druha 
valcfcf strana. Take nemectf radiotelegra- 
fiste „tajnych linek" byli vybaveni stanicemi 
konstruovanymi a kusove vyrabenymi jen 
pro tento ucel, take jejich prfstroje vestaveli 
konstruktefi do ruznych pffrucnfch zavaza- 
del, kufffku a brasen. 

Radiotelegrafiste paraskupin zpravidla 
obdrzeli mikrosnfmek spojovaciho planu a 
tabulky s predpovedf sfrenf kratkych vln na 
obdobf prvnfch trf mesfcO od vysazenf. 
Kazda z vysazenych skupin mela spojo¬ 
vacf vybavu doplnenou stavebnicf NK I. 
(„nouzovy krystaf - viz obr. 3) s voln£ ulo- 
zenymi soucastkami pro sestavenf jedno- 
ducheho vysilace rfzeneho krystalem s 
elektronkou 6L6, univerzalnfm mericfm pff- 
strojem, sadou zaloznfch elektronek ke 
vsem prfstrojum, s naradfm a elektrotech- 
nickymi drobnostmi (bananky, izolatory, 
antennfmi vodici, sffovymi zasuvkami a za- 
strckami). 


OK1HR 


(Pokracovanf) 


Obr. 2. Prijfmac MARK V. (stary) 
se sffovym zdrojem 




/? 


f S' si a 



S^c^, 




FAHTS uSQUIRiiO. 


C(i) .COC25 m.f.a. variable condenser 
C(li) .001 m.f.a. Mica condenser 
C(iii) .Cl m.f.d. paper condenser 
0 (lv) .Cl m.f.d. ” " 

C (v) ,01 m.f.d, ” 11 


R(i ) 200 OHM 2 v/act resistance 
R(ii) 1500 OHM 2 watt resistance 
RFC 2.5 MH H? cnol:e 


L(i) 1.75 Mo 

42 turns or 22 gauge enamel wire 2** long 
i (ii ) 5.5 Me 

21 turns oi‘ 18 gauge enamel wire 2 ,f long 
Mill) V Me 

15 turns oi‘ 18 gauge e.-amel wire 2” long. 


Obr. 3. Navrh stavebnice NK I. 


& (dmototatiMto 47 






iccfiini© (Kj^pioixLyiy 


Kurs pro zeny a mladez 

Kurs operdtoru a operatorek radioamat6rskych sla- 
nic (pro tfidy C a D) poteda Cesky radioklub ve spolu- 
praci s RK Zli'n ve dnech 20. a i 27. srpna 1994 v pro- 
storach SOU stavebnfho v Otrokoviclch. Kurs bude za- 
konden zkouSkami pro operatorskd tfidy C a D 26. 8. 
Zudastnit se mohou ieny bez vSkovdho omezeni a 
miadei (tedy i chlapci) ve v6ku od 15 do 18 let. Udast- 
nicky poplatek dini 665 Kd pro 2eny nad 18 let, ostat- 
nim hradi naklady na pobyt CRK. PfihiaSky posilejte co 
nejdrfve na adresu: Cesky radioklub, U Pergamen- 
ky 3, 170 00 Praha 7. 

Friedrichshafen 1994 

Snad nejvdtdi evropskd radioamatbrsk6 setkani se 
kona od patku 24. 6. do neddle 26. 6. 1994 ve Fried- 
rlchshafenu v NSR (u Bodamskdho jezera). Na plode 
20 000 nv v haiach i venku bude prezentovat sv6 
zbozi z oboru radiotechniky, rndfiti techniky, vypodetni 
techniky a elektroniky na 280 vystavovatelu. Tak6 
CRKtam bude mit otevfen svuj stanek. V programu 
jsou mj. prednaSky, sout62 v ARDF, mobil contest aj. 
Cena za 1 vstupenku na 1 den je 8 DM, na 3 dny 17 
DM, studenti a duchodci maji slevu. Moznost ubytovani 
v kempu. 

-dva 

Vi'te co je to ILERA? 

Pod touto zkratkou se skryv6 mezi- 
n^rodnf organizace radioamatfiru - es- 
perantistu, s plnym n^zvem Internacia 
Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj. 
Prvnf pokus o vyuzitf esperanta v mezi- 
n&rodnf komunikaci bychom nafili jiz 
v roce 1925, kdy byla snaha uplatnit 
tuto refi jako jednacf pro zased&nf kon- 
ference IARU v Parfzi. Nafitfistf jiz 
tehdy zvftfizilo praktickfi fefienf a vfieo- 
becnfi byla jednacf refit pro obor komu- 
nikacf urfiena anglifitina. 

Sliivko nafitfistf pouzitfi v predchozf 
vetfi neznamenfii, ze je esperanto refi 
zavrzenfhodn&; z pragmatickfiho hle- 
diska se vfiak osobnfi domnfv£m (s v6- 
domfm, ze se u propag^toru esperanta 
setk^m s odporem), ze se jedn£ o dob- 
rou ideu, kter£ vfiak nikdy nesplnf pu- 
vodnf ofiek£v4nf - ze se s nf domluvf 
vfiichni lidfi na svfitfi. Tento mrtvy jazyk 
je kuriozita horlivfi propagovan& radou 
nadfiencu, avfiak bez praktickfiho vy- 
znamu. Kdyby se vfiichni prfznivci es¬ 
peranta vfinovali studiu anglifitiny, do¬ 
mluvf se s mnohon^sobnfi vfitfifm po- 
fitem lidf na svfitfi. Proto tak6 po nfiko- 
lika letech publikov^nf technickych 
fil&nku v esperantu zaniklo. Novy im- 
puls k pouzitf esperanta v radioamatfir- 
skfi praxi prifiel v roce 1960 z Japon- 
ska. Tam byl zalozen klub JA1JAR 
s nfikolika stovkami aktivistu, zafiali vy- 
d&vat bulletin a zafiali s praividelnymi 
skedy na p£smu, kterfi organizoval 
KH6GT. 

Prakticky ve stejnfi dobfi zafial vy- 
ch&zet i radioamatfirsky bulletin v USA. 
V roce 1970, kdy ve Vfdni zasedal sv6- 
tovy kongres esperantistu, byla z inicia- 
tivy OE3RU zalozena ILERA. Aktivita 
se strfdala s obdobfmi „zimnfho 


sp&nku“, filenovfi ze zemf vychodnfho 
bloku byli ve znafinfi ekonomickfi i poli- 
tickfi nevyhodfi, coz v§ak nenf typickfi 
jen pro tuto organizaci - sptee je s podi- 
vem, ze byla i nafiimi urady tolerov^na. 
V roce1978 se do pracovnfho predsed- 
nictva dostal i OK1AFZ, zafiala doba 
prosperity, ov§em OKI AFZ po trech le¬ 
tech (spolu s tehdejfifm prezidentem 
a sekret6rem G4MR) rezignoval. Od 
roku 1977 organizuje DJ4PG mezin£- 
rodnf z&vody. V roce 1987 se stal prezi¬ 
dentem dokonce z£stupce z tehdejfifho 
SSSR - UW9YE. 

V soufiasnfi dobfi je v Ceskfi repub- 
lice nejvetfii'm propag&torem OK2LS a 
organizace ILERA met ve svfitfi pres 
500 filenu. ILERA vyd&v6 pro vfiechny 
radioamatfiry diplom za spojenf se 
svymi fileny, byl vyd6n „esperantsky ra- 
dioamatfirsky slovnfk" a oficicilnf se- 
znam filenu. Mezin^rodnf KV z&vod, 
ktery tato organizace por£d£, je kazdo- 
rofinfi v listopadu a najdete jej i v na- 
sem kalend^ri z^vodu. 

Posluchaci - kde jste? 

Kdo sleduje vysledkovfi listiny nafiich 
6i zahranifinfeh z^vodu, must' si drive fii 
pozdfiji polozit otdzku, jak je to vubec 
s kategorif posluchafiu. Ve vysledko- 
vych listin^ch se tfimfir neobjevujf, 
i kdyz nfikolik poslednfch let nebyla 
uplathovcina z&sada minim^lnfho pofitu 
pfiti vyhodnocenych ufiastnfku prf- 
slufinfi kategorie. OK-CLC klub, ha- 
lasnfi zalozeny pred nfikolika lety, stag- 
nuje; pokud vyvfjf nfijakou aktivitu, pak 
tato nenf viditelnd. Prakticky jako jedin^ 
z radioamatfirskych organizaci zatfm 
odmft^ vefikery kontakt s CRK i pres 
radu vyzev a nfikterfi materially smfiro- 
vanfi k posluchafium v rubrice „Mtedez 
a radiokluby" nesou zn&mky od,trze- 
nosti od soufiasnfi problematiky. Je 
chv^lyhodnfi, ze rada „skalnfch“ poslu- 
chafiu se zafadila mezi amatfiry vysf- 
lafie, ale urfiitou dobou poslehu - 
hlavnfi na kr^tkych vln^ch - by mfil 
kazdy amatfir vysflafi projft, to je oblast, 
kde kazdy zfsk& neocenitelnfi zkufie- 
nosti. Drfve mfili posluchafii svfi zastou- 
penf v radioamatfirskfi organizaci a i 
kdyz s problfimy, prece jen vfitfiinou 
prosadili svfi pozadavky. Dnes jejich 
hlas nenf slyfiet. Myslfte, ze je to v po- 
r^dku? Tlak zvenfif nikdy nezmfinil pro¬ 
gram z^dnfi organizace - to mohou 
udfilat jen jejf filenovfi. Pokud mdte 
(i jednotlivci) z£jem na zlepfienf sou- 
fiasnfiho stavu, ozvfite se a napifite 
n^m vafie n^mfity! Jistfi se jimi bude 
zabyvat jak rada CRK, tak i KV poradnf 
skupina. 

Zasedam prezidentske 
rady FIRAC 

Prv6 letofinf zasedAnf prezidentskfi 
rady, kter6 je slozen^ ze z^stupcu 
vfiech filenskych organizacf FIRAC, se 


konalo u prflezitosti kongresu filenu 
zemf Beneluxu na byvalfim z^mefiku 
Rhoon v Rotterdamu. Byly tarn schv£- 
leny vysledky lohskych z^tvodu FIRAC, 
doporufieno znovuprijetf OK/OM sku- 
piny mezi filenskfi organizace po roz- 
padu CSFR, pQd^na zpr^va o finanfi- 
nfm hospodarenf, vyd^inf tzv. RAPID 
Call Booku (prehled vfiech filenu FI¬ 
RAC podle zemf) a hlavnfm tfimatem 
byla prfprava letofinfho celoevropskfiho 
kongresu, ktery je ve dnech 11.-15. 8. 
v mfistefiku Bernkastel-Kues u lucem- 
burskych hranic. Nfimefitf pofadatelfi 
uhradf n^vfitfivnfkum z vychodnfch 
zemf vfitfiinu n&kladCi, piny ufiastnicky 
poplatek je 500 DM, ten viak zahrnuje 
vefikerou pfifii od ubytov^nf az po kul- 
turnf a technickfi vyzitf nejen radioama- 
tfiru, ale i jejich rodinnych prfslufinfku. 
OK/OM skupinu na zased^nf zastupo- 
val OK2QX. 

Zarodek odbocek CRK 

Jiz v lofiskfim roce jsme prinesli 
zpr&vu, ze olomoucky radioklub 
OK2KOV por£d& fias od fiasu zajfmavfi 
technickfi semin^fe. Tehdy byly nos- 
nym tfimatem antfiny vseobecne, se 
zvtefitnfm zamfifenfm na antfiny mag- 
netickfi; 9. 4. 1994 se sefila cete rada 
amatfirii nejen z Olomouce, ale i z Siro- 
kfiho okolf, aby vyslechla zajfmavfi 
predn^fiky o upravfi nf sign&lu - od 
MUDr. Minarfka, ktery osvfitlil fyziolo- 
gickfi z^klady zpracov^nf zvuku hlasiv- 
kami a dutinou ustnf a „prfjem“ akustic- 
kych sign^lu uchem, pres RNDr. Fe- 
rence, ktery podal teoretickfi z&klady 
filtru, az po jejich praktickfi predvedenf 
Vildou Hor^fikem. Vfiechny prftomnfi 
zaujalo zajfmavfi a prfstupnfi pod&nf od 
predn^fiejfcfch. Olomoucky radioklub je 
velmi aktivnf, totfiz muzeme net o radi- 
oklubu ve Zlfnfi, i kdyz o jeho aktivit^ch 
nenf tolik slyfiet. V tfichto mfstech vfiak 
zrod zamyslenych odbofiek CRK bude 
urfiitfi bezproblfimovy, nebof jiz dnes 
tarn fiinnost, kterou by pr&ve tyto od- 
bofiky mfily zajifit’ovat, existuje. Co 
v ostatnfch regionech - nechcete n&m 
napsat a pochlubit se, co pro svfi radio- 
amatfiry organizujete? 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Konec jedn6 velke ery 

Kdo se jen trochu zajimal o DX provoz, 
jistd sa ndkdy satkal se znadkou W6KG 
a zacdtednici urditd alespofi z doslechu vd- 
ddli o existenci manield Colvinovych, kterf 
kaZdorodnd navdtivili ndkolik zemf DXCC. 
Jejich znadky bylo moZnd slydet nejen ze 
Spojenych stdtG, ale prakticky ze vdech 
kontinentu. Dnes je to jiZ jen legenda, 
Uoyd Colvin zemrel loni 14. prosince ve 
vdku 78 let na srdedni zdchvat v dobd, kdy 
byl v Turecku - tentokr^t ji± na svd posledni 
expedici. Jeho typicke klidovani pri tele- 
grafnich spojenich zajistovalo nenapodobi- 
telnost a liboval si i pres svOj pokrocily vdk 
v situacich, kdy na pdsmu vyvolal svou 
znadkou pile up. Je to neuvdHtelnd, ale 
Uoyd a Iris, tato nezapomenutelnd dvojice, 
navdzali na svych expedicich vice jak mi- 
lion spojenil!! Jen zemi DXCC, ktere nav- 
dtivili, bylo 223 a z velkd vdtdiny i vysilali. 
Uoyd ziskal svou prvou licenci jiZ ve 12 le- 
tech, protest byl elektroinZenyr a pracoval 
v armddd. To takd umoZnovalo jeho zahra- 
nidni amaterskou aktivitu a po svdm penzi- 
onovani v roce 1961 kaZdorodni „rodinn§“ 
expedice do vdech koutu sveta. Byl spolu- 
zakladatelem nadace YASME. 

Diplom Letiste 
Ceske republiky 

- Klubovd stanice OKI KOU Soukromdho 
SOU Vodochody s. r. o. spolednd s klu- 
bem prdtel telegrafie - OK/TFC vydava pro 
vdechny radioamatery od 1. 1. 1994 ve 



dvou kategoriich tento diplom. Navazuji se 
spojeni s misty, u kterych je mezindrodni, 
vojenske nebo vdeobecne letidtd, pokud 
stanice pracuje pfimo z prostoru letistd, 
plati samozrejmd i toto QSO. 

Vdeobecnd podmfnky 

Diplom se vydavd na zakladd navaza- 
nych QSO podinaje 1. lednem 94. Plati 
QSO navdzand i v zdvodech a soutdZich 
oboustrannd provozem CW, SSB, FM a 
RTTY, na pdsmech 1,8 aZ 28 MHz vdetnd 
WARC. Na VKV na pdsmech od 50 MHz, 
neplati ale spojeni pies pfevdddde! Spojeni 
provozem CW Ize pro tento diplom navazo- 
vat pouze v segmentech urdenych vy- 
hradnd pro tento provoz (napf. na 80 m 
3500 aZ 3600 kHz). Pokud Zadatel splni 
vdechny podminky pouze provozem CW, 
bude vyddn diplom s t'mto oznadenim. PH 
splndni podminek s QRP zafizenim (tj. 
max. 10 W imp.), bude vyddn diplom 
s tfmto oznadenim. Za stejnych podminek 
bude vyddn diplom pro posluchade (SWL). 

Cena pro: OK stanice je 50 Kd; 


OM stanice je 50 Kd 
(Ize poslat zndmky CR); 

EU stanice je 5 USD; 

DX stanice je 7 USD. 

Podmfnky na VKV: pouze pro stanice 
OK/OM za QSO s 20 misty podle se- 
znamu. 

Podmfnky na KV: OK/OM stanice must na- 
vdzat QSO se stanici OKI KOU a s 50 rCiz- 
nymi misty podle seznamu. 

EU - musi navazat QSO 
nejmdnd s 25 riiznymi misty podle seznamu. 

DX-musi navdzatQSOnej- 
mend s 10 rOznymi misty podle seznamu. 

Seznam mist pro diplom: 

Beroun, Bechynd, BeneSov u Prahy, Blatna, Brno, Bfec- 
lav, Broumov, Caslav, Ceske BudSjovIce, Ceski L(pa, 
DvCir Kralove, Frydlant nad Ostravicf, Havliikuv Brod, 
Hodkovice nad Mohelkou, Hofice, Hofovice, Hradec Kr4- 
love, Hranioe,, HoleSov, Chocefi, Cheb, Chrudim, Cho- 
mutov, ChoteboC, Jarom6f, JlndfichCiv Hradec, JkSin, Ji- 
hlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kladno, Kmov, Kromdfli, 
Kfiianov, Kyjov, Koli'n, Liberec, Mari6nsk6 LSznS, Mlada 
Boleslav, Mnichovo HradiStS, Moravska Tfebovi, Most, 
Mikulovice, Milovice, Mimoft, NamdSf nad Oslavou, Move 
M6sto nad Metujf, Ostrava, Olomouc, Opava, Otrokovlce, 
Paoov, Panensky Tynec, Pardubice, Plasy, Plzert, Po- 
liCka, Podhofany, Praha (jen 4, 6, 9 - plati jako 3 rOznd le- 
tiStS), Prachatlce, ProstSjov, Pferov, Pfibyslav, Pribram, 
Rakovnik, Rani u Loun, Roudnlce nad Labem, Sazend, 
Sobdslav, Staftkov, Skutefi, Slany, Strakonlce, Sumperk, 
Tabor, TouJim, Uherske HradlStA, Ustf nad Orlicf, Vlafiim, 
Vodochody, Vrchlabf, Vysokd Myto, VySkov, Zbraslavice, 
Zlin, Zamberk, 2atec. 

Doom, zn&mka za dalOich 25 letiSt, cena 10 K6 
nebo 2 IRC. 

Vydavatel si vyhrazuje zm6nu tohoto se¬ 
znamu. Zadost o diplom musi obsahovat 
seznam QSO s uvedenim vsech dat, vo- 
laci znacky, datum, cas, pasmo, druh pro- 
vozu, QTH protistanice a vlastni. 

V§e doplneno destnym prohlasenim se 
posil4 na adresu: 

Soukromd SOU Vodochody s. r. o. 
Klubova stanice OKI KOU 
Jaroslav Formanek 
250 70 Odolena Voda 

VKV = 

Propozice ATEC contestu 

Brndnska firma ATEC ®, kterd je zamdrena 
na prodej ruznych typCi tiskaren a spotrebniho 
materialu, vyhlasila - podinaje dnem 20. brezna 
1994 celorodni soutdi ATEC contest 
Termfn kondnf: kaZdou treti neddli v mdsici. 
Od 20. 3.1994 do 18.12.1994. 

Cas konanf: 8,00 hod. ai 11,00 hod. UTC. 
Pasmo: 144 MHz podle doporudeni I. oblasti 
IARU. 

Druh provozu: CW/SSB/FM (spojeni navazana 
pies prevaded neplati). 

Kategorie: kat. 1.: CW, SSB; 
kat. 2.; FM; 

(vykon podle povolovacich podminek). 

Vyzva: vyzva ATEC (vyslovuj ^tek); CQ 
ATEC. 

Soutdznf kod: se sklada z RS nebo RST, pora- 
doveho disla spojeni a lok&toru. 

Bodovanf: Spojeni s vlastnim velkym dtvercem 
je hodnoceno dvdma body, spojeni se soused- 
nim pdsmem dtvercCi je hodnoceno tiemi body 
atd. 

Nisobidi jsou vdechny velkd dtverce, se kterymi 
bylo naviz4no spojeni. Celkovy vysledek jedne 
etapy je d£n vynasobenim soudtu bodO za na- 
vazanit spojeni soudtem nisobidu. 


Denfky: v obvykle formS do jednoho tydne po 
zavodd (zahranidni stanice do 18 dnO) s dest- 
nym prohlddenim: „Prohladuji, Ze jsem die 
svdho svddomi a vddomi dodrZel soutdZni a po- 
volovaci podminky a uvedend udaje se zaldd- 
daji na pravdd a rozhodnuti hodnotKelskd ko- 
mise pokladdm za konedne." Zasflejte na ad¬ 
resu vyhodnocovateie: 

ATECs.r.o. 

Minskd 60 

616 00 Bmo 

tel. (05)412 13270, 

412 15 730. 

Celkove umfstinf soutSM stanice: je ddno 
soudtem umistdni v jednotlivych etapdch. Sta¬ 
nice s nejmendim konednym soudtem vyhravei 
cebrocni souteZ. 

Ceny: SoutdZ je dotovana poukazkami na n&- 
kup zboZi u firmy ATEC od 5000 Kd za celkove 
vitdzstvi v kategorii 1) - CW/SSB aZ po slevy pi i 
ndkupu za udast v jednd etapd. Udastnfci ze 
dtvercCi JN88 a JN89 budou slosovani a vy- 
herce obdrZi 400 QSL ItstkCi. 

Podrobnd propozice tdto soutdZe jsou velmi 
rozsahle, zajemci je na poZdddni obdrZi od po- 
fadatele (viz adresa vyhodnocovateie) nebo od 
redakce AR. 

-- KV .. 

Kalendar zavodu 
na derven a dervenec 
1994 

Sestaveno dfe pfedchoziho roku - bez zaruky, 
easy v UTC. 


11.6. 

OM Activity 

CW/SSB 

04.00-06.00 

11.-12.6. 

ANARTS WW contest RTTY 

00.00-24.00 

11.-12.6. 

WW South America 

CW 

15.00-15.00 

12.6. 

CT National Day 

SSB 

07.00-24.00 

10.-19. 6. 

All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

18.-19. 6. 

AGCWDL QRP Somme CW 

15.00-15.00 

25.-26.6. 

Summer 1,8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

25.-26.6. 

Russian DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

1.7. 

Canada Day 

MIX 

00.00-24.00 

2.-3. 7. 

Venezuelan DX contest SSB 

00.00-24.00 

2.7. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

2.7. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

3.7. 

Provozniaktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

9.-10.7. 

SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

9.7. 

0M Activity 

CW/SSB 

04.00-06.00 

9.-10.7. 

IARU HF Championship MIX 

12.00-12.00 

9.-10.7. 

SWL contest RSGB 

MIX 

12.00-12.00 

16.-17.7. 

HK Independence Day MIX 

00.00-24.00 

30.-31.7. 

Venezuelan DX contest CW 

00.00-24.00 

30.-31.7. 

RSGB IOTA Contest 

MIX 

12.00-12.00 


Kde najdete podminky zdvodii? 

V drivdjdich rodnicich dervend rady Ama- 
terskdho radia (1991, 92, 93) v rubric© KV 
jsou podminky zverejndny takto: OM Acti¬ 
vity AR 3/94, WW SA a CT Nat. Day AR 
5/92, ANARTS WW AR 5/93, SEANET a 
All Asia AR 6/91 (pozor na zmdny v AR 
7/92 spolu s WW AR SA), Summer 1,8 
MHz AR 10/92, Canada Day AR 6/92, 
IARU HF Championship, SWL RSGB AR 
6/93, HK Independence AR 7/93. 


• Zndmd americkd star country music - 
Patty Lovelies je radioamatdrka, ma 
znadku KD4WUJ a vysfld rdda hiavnd na 
telegrafii v pdsmu 40 m. 


48- 49 






Venezuelan contest 


je pofcidcin kazdo- 
rocn§ ve dvou Ccistech; 

SSB prvy a CW posledni 
vfkend v fiervenci, v p&s- 
mech 80-10 m mimo 
WARC. 

Navazujf se spojenf se v§emi stanicemi 
na svet§, vym§ftuje se kdd slozeny z RS 
(T) a pofad. Ci'sla spojenf. Spojenf se stani¬ 
cemi vlastnf zem§ se hodnotf jednfm bo- 
dem, s jinymi stanicemi vlastnfho konti- 
nentu tremi body, se stanicemi jinych konti- 
nentii p§ti body. N6sobi6i jsou jednotlivb 
zeme DXCC v6etn§ vlastnf a 6fseln6 ob- 
lasti YV, na kazd6m p£smu zvl£§t. Denfk 
musf dojft nejpozdSji do konce z&ff pro SSB 
66st a do 30. rfjna pro CW ££st spolu se 2 
IRC (vysledky ani diplom ze Zcivodu jinak 
nenf odesl&n), na adresu: Radio Club Ve- 
nezolano, Concurso Independence, P. O. 
Box 2285, Caracas 1010-A, Venezuela. 

DARC „Corona“ 10 m 
RTTY/AMTOR 


contest pof&dci 
DARC 4x do roka, 
vzdy prvou ned§li 
v bfeznu, iervenci, 
zcirf a listopadu od 
11.00 do 17.00 UTC. 

Z6vodf se pouze v 
p&smu 28 MHz mezi 
28 050-28 150 kHz, a 
to provozem RTTY a 
AMTOR (provoz RTTY 
prevcizne na nizsfch, AMTOR na vyssfch 
kmitofitech). S jednou stanicf muzete nav&- 
zat spojenf ob£ma druhy provozu, ale mezi 
spojenfmi musf uplynout alespoft 15 minut. 
Kategorie: A) jeden operator, B) vice ope- 
etoru, C) posluchafii. Vyzva je CQ Corona 
Test, provozem AMTOR v mddu FEC, od- 
pov6cf AMTOR-ARQ Selcall slozeny z pr- 
v6ho pfsmena a poslednfch trf pfsmen vo- 
lacf znatky stanice d£vajfcf CQ (napf. 
OK1ABC-OABC, OK2YZ-OKYZ). Vym6- 
rtuje se RST, poradov6 fifslo spojenf od 
001, jm6no, stanice USA navfc st&t. Kazd6 
spojenf se hodnotf jednfm bodem. N6sobi£i 
jsou zem6 DXCC A WAE, dfselnb distrikty 
v JA, UA9/0, VE/VOA/Y, VK, ZL, ZS a staty 
USA. 





so if 


Predpovecf podmfnek 
sireni KV na cerven 1994 

Nfzk£ slunedni aktivita tentokrAt jeste vice 
podtrhne u6inek obvyklych sezbnnfch zmen. Na 
rozdfl od nizsfch vrstev atmosfery (specicilne 
troposf6ry) majf n^mi sledovan6 jevy, probfha- 
jfcf ve vysk&ch desftek a stovek kilometru, pod- 
statn§ kratsf hysterezi (asi tak o fad). To prav6 
ionosf6rick6 l6to proto zazijeme jiz koncem me- 
sfce a pokud bychom meli soudit podle typicky 
letnfho zvy§en6ho vyskytu sporadick6 vrstvy E, 
pak bude konfiit jiz v srpnu. Vyskyt t6to vrstvy 
bude tak6 to jedin6, co umoznf ozivit nejvyssf 
kmitocty KV, zejm^na pak p£sma deseti a §esti 
metru. Na delsfch p^smech n&s bude omezovat 
vys§f utlum nfzkych vrstev ionosf6ry v oblasti 
severnf polokoule (dany zkracujfcf se ddlkou 
noci) a blfzkosti boufek. Tfm m&me na mysli jak 
nepfetrzitS probfhajfcf boufe tropick6, tak 
i mfstnf, at jiz vznikajf z tepla 6i na Pelech stu- 
denych front. 

Ceikovd nebude vyjimkou stav, kdy se pro 
diistojndjsf komunikaci budou hodit prakticky 
pouze pcisma od dvaceti do Ctyriceti metrCi. 
Pfedpokl&dcime totiz slunecnf aktivitu v fiervnu 
v urovni vyhlazenbho fifsla skvrn R12=32 a po- 
kles jednozna6n§ a nezadrzitelne pokrafiuje. 
S provozem DX na nejkratsfch p&smech KV 
jsme se v podstate loucili jiz pfi R12 okolo 100. 
A i kdyby m6la byt aktivita vyrazneji vysSf, na 
vysledku to pr£ve nynf mnoho nezmdnf. Letnf 
ionosfbra reaguje na podobn6 zmeny tradicn§ 
tup§. 

Je ov§em vhodnb si uvSdomit, ze na jiznf po- 
lokouli majf pr&v§ zimu a ze nase signally na dol- 
nfch p&smech, afi treba slab6, mohou byt u pro- 
tinozcu dobre citelnb. A to je jeden z dCivodu 
pouzfv^nf odddienych antdn pro prijem a vysf- 

NEW YORK 298° 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 




l^nf, zejm6na pr£v§ na nfzkych kmitobtech KV 
i v mnohem prfznivSjsfch rocnfch obdobfch. 

Ohl6dnutf se o obvyklych pet mSsicu zpet je 
i tentokr^t pffjemn6, nebot vyvoj podmfnek sf- 
renf kr^tkych vln v lednu letosnfho roku byl zajf- 
mavy a zejm6na v prvnf dek&de docela prfznivy. 
Mfra slunecnf radiace byla dokonce nejednou 
dostatefine vysok6 i k pomerne rychl6mu preko- 
n^nf dusledkCi poruch, coz bylo n4padn6 prinej- 
men§fm po uklidnSnf mezi 22.-24. lednem. 
Dennf merenf vykonov6ho toku slunecnfho r^di- 
ov6ho sumu (Penticton, B.C.) byla postupnS 
publikov^na takto: 148, 146, 133, 129, 137, 
132, 126, 123, 117, 110, 101, 98, 95, 90, 96, 
100, 105, 101. 103, 105, 111, 113, 118, 129, 
132, 128, 120, 119, 102, 99 a 98, prumer 6inf 
115, coz je s ohledem na blfzkost minima jede- 
n4ctilet6ho cyklu pom£rne hodn§. ObdobnS je 
nad vyhlazenou krivkou i prum6rn6 fifslo skvm 
R=58,8. Posledni zn^my vyhlazeny prum£r za 
cervenec 1993 je R12=54,4. Index aktivity mag- 
netickbho pole Zeme (Wingst) ve stejnych 
dnech byl: 30,22,20,7,5,14, 6,8, 3, 2, 32,34, 
27, 32, 28, 21,24, 27, 29, 24,15, 9, 8, 4, 6, 25, 
21,18,14,15 a 12. 

Prvnf lednov£ dekAda probehla vetsinou 
uspor&dane, nejprve ale musely odeznft n&- 
sledky poruch z 1.-2. ledna. R = 154 a slunecnf 
tok 137 z 5. ledna jsou hodnoty natolik vysok6, 
ze ke zlepsenf snad ani nemohlo nedojft. Vsak 
tak6 byly denn§ kritick6 kmitofity nad 7 MHz, 
v nejlepsfch dnech a pfi kladnP fcizi poruchy 
(6. ledna) dokonce nad 8 MHz. Po velmi n^roc- 
n6m stredu mesfce, okolo nejz se degradace 
podmfnek nejvfce projevila v z^pornych f^zich 
poruch 12. ledna a 16. ledna, doslo opet k vy- 
razn6mu zlepsenf, jez vyvrcholilo pfi uklidndnf 
22.-24.1. a kladnp fcizi poruchy 25.-26.1. 

OK1HH 
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Vzpomfnka na prvnf ceskou expedici IOTA ■■■■Hi 


Po prohlfdce podrobne namofnf mapy a 
„valecne porade“ o moZnostech s mfstnfmi 
znalci jsem se nakonec rozhodl aktivovat 
nektery z bliZsfch ostrovO, ktery by vsak 
z nekterych duvodO mohl byt dodatecne 
uznan za „novou IOTU“. Zdal se k tomu 
nejvhodnejsf ostrov SUSAK, ktery je od ji- 
neho vzdalen vfce, neZ kterykoliv jiny ost¬ 
rov od druheho nebo od pobfeZf Navfc 
jsme pfisli na vynikajfcf moZnost rychle pfe- 
pravy - autem (!!) a takjsme vyrazili jeste 
za tmy na zapadnf stranu ostrova Krk, pak 
trajektem na Cres, dalsfch asi 50 km na M. 
Losinj zase po ceste a poslednfch asi 8 na- 
mofnfch mil jsme „pfeletli u gliserem, takZe 



Inzerci prijfma postou a osobne Vydavatelstvf 
Magnet-Press, inzertni oddelenf (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. Uza- 
verka tohoto ci'sla byla 26. 4.1994, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Text piste ci- 
telne, hCilkovym pfsmem nebo na stroji, aby se 
predeslo chybam vznikajfcfm z necitelnosti 
predlohy. Cena za prvnf radek cinf 60 Kc a za 
kaidy dalsf (i zapocaty) 30 Kd. 

Daft z pfidane hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. 
Platby pfijfmame vyhradne na slozence naseho 
vydavatelstvf, kterou Vam zasleme i s udanou 
cenou za uvefejnenf. 

Upozornenf inzerentum 
ftadkova inzerce nenf urcena podnikatelum, 
jejf zdanenf je pouze petiprocentnf, nikoli 
23% jako u plosnych inzeratu. Protoze se 
zde v poslednf dobe mnozf inzeraty vyrobcu 
a prodejcii zbozf, pristupuje inzertni oddele- 
nf od c. 1/94 u techto inzeratu ke zmene 
platby. Cena bude pocftana z poskytnute 
plochy (44 Kc/cm 2 ), nikoli z poctu radek. 

PRODEJ 

Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
pffslusenstvf, dokumentace. Tel. (02) 7982217. 
Casove rele TG 220 V 50 Hz 0,1 s-39 dnf (1300 


10. 7. jiZ v 9.00 UTC se ozvala poprve 
v eteru znacka 9A/OK2QX/m. Ostrov Su- 
sak je dnes vyuzivan i turisticky, je vsak 
znam hlavne tfm, Ze byl donedavna osfdlen 
jen potomky nekolika rodin, kteri se - nutne 
v pribuzenskem vztahu - vzajemne vdavali 
a Zenili, coZ melo neblahy vliv na jejich du- 
sevnfstav. Setkanf s mfstnfmi obyvateli ne- 
pusobf pfflis povzbudive a na vyuZitf hote- 
loveho pohodlf, byt levnejsfho neZ v pred- 
chozfch letech vzhledem k nedostatku tu- 
ristO, jsem nemel. Znamenalo to na lodi 
spat, z akumulatorCi bratnapajenf, pfispus- 
tenf motoru k dobijenf se prakticky nedalo 
pracovat jednak pro velky hluk, jednak 


Kft), KT205/200 VD (9). J. Nosek, 696 74 Velka 
nad Vel. 326. 

Tuner VKV 1+2 (SM), 2x LED, do 108 MHz, 
(380)v6. post., ster.zes. 2x25 W, sada nastav. 
dflu (1200). R. Travnicky, Varsavska 215, 
530 09 Pardubice, tel. (040) 42469 
Soucastky (CPU; PAMeTI; LED; atd.) z do- 
vozu. 50% sleva; seznam zaslu proti znamce. 
B. Moricka, Veletrznf 15, 603 00 Brno, tel. (05) 
3309523. 

Lacno univerzalny cftac BM 641 a milivoltme- 
ter BM 579. Cena dohodou. R. Tucek, Porskeho 
1054/72, 024 01 Kysucke Nove Mesto, Sloven¬ 
sko. Tel. (0826) 2969 po 16. hod. 

Ozivene desky TS dalk. ovl. pro sat. prij. AR 
6/89 36 predvoleb (1200), stereosat. (350). Bo- 
huslav Minaffk, Vyskovicka 157,700 30 Ostrava 
30 

Kond. 2G2/160 V (27), 4G7/63 V (30), diody 
D844 - 160 A (180), vykonove usmerftovace a 
jine soucastky - dobfrkou. Inf. za ofrankovanou 
obalku. Vse levne. Fr. Vojfk, Sumavska 252, 
386 01 Strakonice 3. 

7 ks selsynu, 16 ks digitronii, 6 ks meridel A, V. 
Cena 1200 Ki. Tel. (02) 5359825. 

KENWOOD R5000 kom. prij. 50 kHz-30 MHz, 
108-174 MHz, 1 rok, puv. 1100 USD, dohoda. 
Tel. (02) 3119237. 

Radiostanice LVR-10 vozidlove + zaklad- 
nove v pasmu 150-165 MHz. MoZnost kmrtoct. 
naprogram. EPROM, vyk. 15 W, skanovanf, pu- 
vodnf EPROM vyjmuty (sokl) + nahr. dfly. Verze 
12 a 24 V roz. 20x6, 5x24 cm + drzaky do auta 
+ mikrotelef. Nabfdky ze SR mo2ne. M. Mik, 
Pardubicka 794, 104 00 Praha 10-Uhrfneves, 
t el/fax (02) 7817397. 

ARA 75-89, ARB 76-89 castecne vazane. Jen 


vzhledem k tomu, Ze na akumulator bylo 
pfipojeno bucf dobijenf, nebo radiostanice - 
s odberem 20 A pro palubnf pffstroje kon- 
stukter nepocftal, radiostanice tedy musela 
byt umfstena na lodi (jinak ztrata napetf pfi 
delsfch vodicfch). Antena byla asi 30 m 
dlouha, jednfm koncem ve vysi asi 1 m nad 
mofskou hladinou, na druhem konci asi 
4 m na stoZaru z umele hmoty pro desku 
na surfing, zaklfnenem mezi pobfeZnf ka- 
meny (pozdeji pouZit pro zvednutf jednoho 
konce anteny i na Krku). Antena musela 
byt ovsem volne provesena vzhledem k 
houpanf lode, takZe nad vodou nedosaho- 
vala vetsf vysku neZ 2 m. Sluchatka a klfc 
vytaZeny desetimetrovymi stfnenymi kab- 
Ifky na breh, uzemeni tentokrat vyborne - 
pffmo na kostru motoru a tfm na lodnf 
sroub do more. Tato kombinace se ukazala 
velmi dobra, dokonce i 160 m pasmo cho- 
dilo FB, jak jsem se presvedcil v zavode 
IARU Championship, fiade stanic ovsem 
delala problemy neskutecne dlouha 
znacka a mne to, Ze ne kaZdy se umf po- 
radne naladit (preladenf bylo moZne jen po 
pritaZenf lode a ladenf na mfste) a asi po 
dvou hodinach provozu nutna dvouhodi- 
nova pfestavka na dobitf akumulatoru. Pre¬ 
sto se mi v zavode podarilo navazat 285 
spojenf a asi 70 pfed zavodem, coZ po Ma¬ 
dam za uspech jiZ proto, Ze take odejet 
jsme museli pfed ukoncenfm zavodu (v 11 
hod. SEd), abychom stihli poslednf trajekt 
z Meragu na Valbisku (Cres-Krk) v nedeli 
odpoledne. V jednom smeru jsme najeli 
pfes 70 km autem po ostrovech a asi 18 
km na palubach lodi. (Pokracovanf) 


kompletne - cena dohodou. Tel. (02) 886107. 
Kvalitne reprovyhybky s bezinduk£nymi piast. 
kondenz., strmosf 12 dB, 3/2 pasma (340,250), 
NiCd 4 Ah (120), elyty 100G/50,16G/30, 64G/9 
V (490, 50), BC237B (2). Jaromfr Kupcok, Kuk- 
lovska 18,841 05 Bratislava, Slovensko. 

Tel.: (07) 725515. 


KOUPE 

Digit, modul ADM2000. Tel. (02) 7811225, 
zazn. 

Stare nemecke radiostanice „Wehrmacht a 
Luftwafe" i nefunkcnf na nahradnf dfly. E. End, 
Finkenstieg 1, W-8688 Marktleuthen. BRD. 
1000 Kc i vfce dam za kompletnf nemeckou 
leteckou kuklu - sifovanou; kozenou; platenou. 
Dale samostatne krcnf mikrofony a sluchatka. 
Tel. (02) 263803. 

Obrazovku 6L01I. Jan Kadlec, 561 65 
Jamne nad Orlicf c. 32. 

Nem. prfstroje z 2. svet. valky (vysflace, prijf- 
mace aj,). Dr. G. Domorazek, Rilkestr. 19a, D- 
93138 Lappersdorf, BRD. Tel.: 9041 822 75. 

VYMENA 


Modern! transceiver za stare nemecke radio¬ 
stanice Wehrmacht FuHEa a i f, FuPEa/b a c, 
E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwaben- 
land), t ei radarova a antennf pffslusenstvf. B. 
Frohlich, Nelkenweg 4,71554 Weissach im Tal, 
BRD. 


1st Czech expedition on the Klimno, island KRK, Croatia 
45° 09’ N, 14° 38’ E, IOTA EU 136, in July 1993 
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Thanks for sponsoring: KEYSTONE Ltd, London - family Cretnik, 

Zagreb - Rysan sitotisk, Prerov 

Rig: FT 107 M, Ant: dipole for 20 m, 50m LW for other bands. 

QSL direct to OK2QX, Ing Jin Pe£ek vv 731 

Riedlova 12 - 750 02 Prerov, Czech republic y 

or via CRK QSL bureau, Box 69, 113 27 Praha 1 






Prodim: kompletnf stavebnlce (skf/rtka, trafo, souttstkv, DPS, 
grttlry, krokosvorky atd.) nabflecky akumuldtorfl 6-12V/5A (8A) 
z AR9/92 za 750 (900) KC, sidy souMstak vEatoi OPS: 
zpStnovaz. rea. otdcek vrtaCkv 500W z AR10/90 za 200 KC, 
cyldovaC stSracfl s pamCtf pro §105/120 nebo Favortta z AR7/91 
za 120 Kfi, troibarevnS bllkajfc/ hvCzdiika (33 x LED) z AR10/91 
za 190 KC, nabfiaCka akumuldtorO s regulacf proudu 6-12V/5A 
(8A) z AR9/92 za 230 (250) KC, obousmCrny regulator otdCek 
pro RC modely 6-12V/10A (20A) z AR3/93 za 400 (600) KC. 

BEL, Ing. Budfnsky, Cfnskd/A, Praha 6,160 00, (02) 342 92 51 

V - hroty do pistol, trafospOjkovaCky (0 6) su 
trvanlivi a vhodn4 pre jemn6 i hrub4 price. 
Setria V4§ £as a vytvdraju pohodlie pri prdci. 
Ponuka v soctimente: 0 0,8,1,0,1,2,1,4 a 1,6 
mm. Dobierkou od 5 ks, fakturou od 25 ks. Ing. 
T. MeliSek, Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. 
Dobierky v CR: COMPO a. r. o., Karlovo 
ndmdstf 6,120 00 Praha 2, tel. 299379; ODRA 
elektroservis, 28. ffjna 6.4, 701 00 Ostrava 1, 
tel. 214264. 


ENNIO 

Buiok, Sustaly 1083, 742 21 Kopflvnica 

Potrebujete ND pro Spectra, Didaktik ?? 

Pak tady ravolajte nebo napiSte 11 

aeabr&ny do klAvesnica ZX Sp. (195), 
Plus (295), obvod ULA (345), EPROK aj. 

pro PC faxsodemy Supra V. 32 bis/14.400 
s Sletou (1} z&rukou, karty StopiGo t 
T?e» logon 0656/41891 


Montdie TV I SAT antdn, rozvodO VIDEO, 
SAT, RI TV signAlil.Vyroba a dobirkovy prodej 
selekt. slufiovafiCi- pdsmovd: VHF/UHF; i+ll/lll; 
l+ll/lll/IV+V; l/ll/lll/IV+V; K1+VKV CCIR. Kand- 
lovd UHFdva vstupy (56, 68, 135, 165, 100, 
110), pro skupiny kanSICi UHF • min. odstup 3 
kandly, pro VHF - min. odstup 1 kandl (115, 
110). Kandlove propusti jednostuphove a velmi 
selektivni tfi'stupnove (65, 245) - poichozi pro 
napdjed napdti pro K ... UHF. Kandl. zddrie: 
jednodstup. a vykonnd tfistup. (55, 135). Do- 
movnl SP zes. 48 • 860 MHz se stabiliz. zdrojem 
12 V: 3 vstupy typ SPZ 20; 4 vstupy SPZ 20/4, 
s odnimatelnym zdrojem SPZ 20/a; SPZ 20/4a, 
zisk: I-III/21 dB, IV+V/22-24 dB (730, 778, 768, 
816). SPZ 10a (koncovy vykonovy zes. modul 
k SPZ 20/a; SPZ 20/4a), zisk 10dB/48-860 MHz 
(138). Nizko§um. predzes. UHF, 28-24 dB, 17- 
14 dB s BGF65 (175, 135). VHF: III nebo VKV 
CCIR 23/25 dB (185). Ultraselekt. kandl. pred- 
zes. K6 . . . K12/23/1,8 dB (250). A jine i die 
spec, poiadavku. V§e osazeno konektory. Zd- 
ruka 18 mdsi'cu. Dohoda cen moind. 
UNISYSTEM, Volesky, Blahoslavova 30, 
757 01 Valaisk* Mezirfcf, tel. (0651) 23622. 


ODKOUPlME VASE NADNORMATIVNf 
ZASOBY SOUCASTEK. Nabfdky pisemnd 
na adresu: Fa BARNY, J. Brabce 2905/13, 
702 00 Ostrava 1. 


ElektrosouCfistky za nizkO ceny 

LHOTSIT - B.A. 
electronic actuell 
KooenskOho 465/11 
431 51 Cl&fiterec nad Ohfi 

odesilfime obratem poStou, moinf 
t6i osobni odbSr v pracovni dny 
mi mo stfedu 8—12 hod t 15-20 hod 

telefon: 0398/ 936 406 
Seznam zaSleme proti 5,- znfimce 


VHF-UHF ipifckovd zes. do ant krabicel 

Premidra: AZK 24-G 27/1,5 dB (259). 
P4smov6: AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 1-60 
25/4 (239). Kandlovd: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), 
AZK xx-S 34-27/1,5 (259, 289). V§e BFG65. 
AZK: VKV 24/1,5, VHF 27/1,5, UHF 17/3 
MOSFET (189). TV zddrie, konvertory, slufi., 
vicevstup. zesil. Slew 10-20 %. Sroub. uchyc. 
Nepi. DPH. inf. Ing. Rehdk, tel. (067) 918221. 
AZ, p. box 18, 763 14 Zlfn 12. 

NABlZfME: velky vyb6r LED diod, displeju, 
maticovek KINGBRICHT za ntzke ceny: napf. 
modre LED - 51,90! Cenfk za 3 k£ zndmku. 
Plati stile. ELEKTRONIKA - F. BOR'f'SEK, 
687 64 Horn! Ndmdf 283. 


SEZNAM INZERATO V TOMTO CISLE 


ADICOM - datovi pfepinaCe.XXXII 

AGB - elektronickO souC4stky.XXX 

AM IT - poOtaCova lechnika.XXXIX 

A. P. O. ELMOS - regulatory technologickych procesu.XXXV 

APRO - OrCAD.VI 

ASI Centrum - zakaznicke IO.XXXVIII 

ASIX - programovateln6 log. obvody.XXXIV 

Augusta electronic - elektronickO souCastky.XXV 

AV Elektronik - elektronickO sou castky.XL 

AWV - mOrid pffstroje.XIV 

AXL - zabezpeCovad technika.XXVI 

BuCek - elektronickO souCOstky.XXXIII 

CAD ware - program nOvrhu DPS.XXXIX 
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CAD ware - program nOvrhu DPS.XXIX 

CASCOMP - osciloskopy HAMEG.XXXV 

ComAp - mikropoCitaCova technika.XVII 

COMMET - teplomOry, vlhkomOry aj.XVI 

COMPO - elektronickO souCOstky.XXVI 
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ELATEC - mikropoCitaCova technika.XXIII 

ELCHEMCO - chemickO ptyravky.XXXVI 
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ELEKTROSOUND - vyroba ploSnych spojO.XXVI 

ELEKTROSOUND - stavebnlce zesilovaCe.XXXVI 
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ELITRON - mikropoCItaCovO systOmy.II 
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ELNEC - vymOna EPROM.XLI 
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ERA - jednoCipovO mikropoCftaCe..30 

ES Ostrava - elektronickO souCOstky.XXII 
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EZK - elektronickO souCOstky.XXXVI 
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HADEX - elektronickO souCOstky.XII 

HES - opravy mOfidch pfistrojO.VII 

Jablotron - poplachovO signalizace.XIII 

J. E. C. elektronickO souCOstky.II 

J. J. J. Sal - satelitni a reprodukCni technika.XV 

KABLO - elektroinstalaCnf materiOl.XXXIV 

KOTLIN - indukCnf snlmaCe.XL 

Krejzllk - EPROM CLEANer.XXXVIII 

KTE - elektronickO souCOstky.VIII a IX 

Lhotsky - elektronickO souCOstky.52 

MEDER electronic - jazyCkovO relO, senzoty.XXXVI 
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METRAVOLT - opravy mOf. pfetrojO.XL 

MICROCON - krokovO motory a pohony.II 

MICRODATA - podtaCovO systOmy.XLV 
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MITE - mikropoCItaCovO technika.XVII 
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NEON - elektronickO souCOstky.XVI 

NOVUM - pfijem pracovnlkti.XXVI 
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PLOSKON - induktivne bezkontaktnO snlmaCe.XXXV 

RECOM - zapisovaCe, osciloskopy, zdroje aj.I 

RENTIME - elektronickO souCOstky.XVIII - XXII 

RETON - obrazovky.XXXVII 

SAMER - polovodiCovO pamOti.XXIX 

SAMO - prevodnfky analogovych signOlov.II 

SENZOR KoSice - optoelektronickO snlmaCe.XXXV 

Solutron - konvertory zvuku.VII 

S POWER - elektronickO suCiastky.XXXIX 

STELCO - automaticky linkovy pfepInaC.XXXIV 

System Pro - podtaCe.34 

TEGAN - audio, video, souCOstky.II 

TIPA - elektronickO souCOstky.X 

TECHNIA - antOny.XL 

TEROZ - televiznf rozvody.XXXV 

TES elektronika - dekodOry, smOSovaCe aj.XLI 

VECTRA - nOhradnf dfly.XXXIX 

VEGA - regulOtor teploty.VII 

VESELY - konvertory , dekodOry.XLI 

VILBERT - nOhradnO diely pre elektroniku.XVI 

VISIA - elmag. zobrazovacl prvky.XVII 


52 (^^3E ^ 







































































































